DOUSLESTXR

INSTITUIR LA MARCA DE NEUMATICOS DE TURISMO DE MAYOR SEGURIDAD DEL MUNDO

006

Doublestar Tire Doublestar Tire Doublestar Tire

MANUAL DE NEUMATICOS DE TURISMO

Calle Wenling No.5, distrito de Laoshan, ciudad de Qingdao, China

www.doublestartyre.com 2Smnr~ Sy NN o womsbia gﬁc-,
o v Wy oWy oy ™




DOUSLESTXR

Doublestar Tire, Innovating the World

Breve introduccion
de DOUBLESTAR

- Empresa centenaria fundada en el afio 1921
+ Instituir la marca de neumaticos de turismo
de mayor seguridad del mundo

« 500 empresas mas grandes de Asia

Doublestar se fundé en el afo 1921, es una empre-
sa veterana de caucho con una historia de casi cien
afos. En el 2014, Doublestar inicié el nuevo proyec-
to llamado “Segundo emprendimiento, convertir
Doublestar en una marca de fama mundial’,
emprendié la idea de desarrollo basada en el
principio de “Lider, Apertura, Innovacién”, y esta
implementando un grupo empresarial internacional
que tiene como industrias pilares los neumaticos y
equipos inteligentes y tiene integradas las industrias
emergentes tales como sector inmobiliario , icloud
,patrocinio deportivos (Baloncesto,Drfting) etc.

La marca Doublestar lleva tres afios consecutivos
como una de las mayores 500 empresas asiaticas, y
ocupa el primer puesto de las empresas chinas de
neumaticos, e igualmente, es la Unica empresa
incluida entre las “Diez marcas nacionales de mayor
satisfaccion de los consumidores” en la industria
nacional de neumaticos. Doublestar cuenta con el
mayor centro tecnolégico y centro de [+D a nivel
nacional, caracterizado por “Ventaja global y apertu-
ra en todo proceso de produccion”, y aprovechando
las oportunidades de “Internet +”, “Made in China
2025”, Reforma de Empresas Estatales” entre
otras, convierte el “Estado Normal Nuevo” en el
“Estado de Esfuerzo Nuevo”, acelera el cambio de
las energias cinéticas viejas por las nuevas, elimina
activamente mas de 60% de los procesos tradicio-
nales de produccién, toma la iniciativa de pasar del
“Modelo de sacrificio” al “Modelo de Inteligencia”.

Doublestar lidera la innovacion de un modelo de
gestion de segmentacion de marketing, plataforma
de organizacion, unidad de operacion, y ha sido la
pionera en crear la primera factoria inteligente “4.0”
en todo el proceso de fabricacion de neumaticos en
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% Centro innovador global de tecnologia y demanda de DOUBLESTAR

el mundo, y es la primera que ha creado el sistema ecoldgico abierto de “servicio 4.0” e “industria 4.0”.

En los cinco ultimos afos, Doublestar ha sido consecutivamente, la Unica empresa china en recibir los 5
galardones que otorga el Ministerio de Industria y Tecnologia de la Informacién de China ;

- “Modelo en la formacidon de marca industrial”

- “Modelo de innovacion tecnoldgica”

- “Modelo de factoria de calidad”

- “Empresa ejemplar piloto en la manufactura inteligente del neumatico sostenible con el medio ambi-
ente” (la Unica en la industria de neumaticos)

- “Empresa modelo de fabricacién con vocacién de servicio”

Asi mismo Doublestar ha sido reconocida como “Modelo de empresa ejemplar” en términos de Marca,
Tecnologia, Calidad, Manufactura y Servicio reconocida como “Lider chino en la manufactura inteligente de
neumaticos”.

% Circuito nacional de pruebas ¥

www.doublestartyre.com
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Primera fabrica in-
teligente de
neumaticos “indu-
stria 4.0" del
mundo
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DOUSLESTXR

Doublestar Tire, Innovating the World

de p

)
*

Poderio de 1+D de DOUBLESTAR ¥

% Equipo de Drifting de DOUBLESTAR
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Qingdao Doublestar Tire
Industrial Co., Ltd.
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Doublestar Tire,Innovating the World

CROSSLEADER

z
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TIPODEUSO  SILENCIO  SEGURIDAD COMODIDAD FUERZAAGARRE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aplicacion del disefio del bloque silenciador de AFB. En la direccién circunferencial de las
ranuras se ha afadido bloques silenciadores de AFB, que pueden romper la frecuencia
inherente del flujo de aire y reducir el ruido.

Los costados de neumatico disefiados sin poros de aire aportan prestancia y seguridad.

Con el disefio Unico de “paquete de absorcion de agua’, que puede aumentar la capacidad
de absorcion del agua acumulada en el pavimento, elevando la estabilidad de recorrido
del vehiculo en las lineas rectas y curvas del pavimento humedo y deslizante.

TIPO VEHICULO

VEHICULO ALTA GAMA
CONDICIONES DE CARRETERA
Terreno Asfaltado Urbano

El disefio de cuatro amplios canales que se complementan con las ranuras internas y
abiertas en los hombros del neumatico permite que la distancia de frenado en suelo
humedo se reduzca en un 7%;

Con ranuras transversales cerradas
en el hombro del lado externo,
que pueden elevar la estabilidad
de giro en curva del lado externo
mientras reduce el ruido de flujo
del aire.

(Opcional) En la pared interna del
neumdtico se agrega una capa de
material nano-inteligente de auto-cura-
cion, para garantizar que no hay fuga de
aire tras el pinchado y perforacion;

. Anch i . Presid
Lista de fdice Codigo de Categorfa 'ﬁ%nﬂ ¢ Didmetro Profundidad Uso neumitico

medidas de carga velocidad e carga e rodadura m((:,f,'"')"r d"l(g]i#,';j“ esténdar estandar

Especificaciones

(mm) (Kpa)

26 * 295/30R26 107 Y XL 301 838 10.5J 8.0 290
% 295/35R24 110 Y XL 301 816 10.5J 8.0 290

24 % 295/30R24 104 Y XL 301 788 10.5J 8.0 290
* 255/30R24 97 w XL 260 764 9.0J 8.0 290

% 285/45R22 114 Y XL 285 815 9.5J 8.0 290

% 285/40R22 110 \4 XL 290 787 10.0J 8.0 290

% 285/35R22 106 Y XL 290 759 10.0J 8.0 290

22 * 265/40R22 106 W XL 271 771 9.5J 8.0 290
* 265/35R22 102 w XL 271 745 9.5J 8.0 290

% 245/30R22 92 w XL 248 707 8.5J 8.0 290

% 235/30R22 90 w XL 241 701 8.5J 8.0 290

% 325/30R21 108 Y XL 331 729 11.5J 8.0 290

% 285/35R21 105 Y XL 290 733 10.0J 8.0 290

21 * 275/45R21 110 W XL 273 781 9.0J 8.0 290
% 265/40R21 105 w XL 271 745 9.5J 8.0 290

% 245/35R21 96 Y XL 248 705 8.5J 8.0 290

% 315/35R20 110 \4 XL 320 728 11.0J 8.0 290

* 285/50R20 116 w XL 297 794 9.0J 8.0 290
285/35R20 104 w XL 290 708 10.0J 8.0 290
285/30R20 99 w XL 290 680 10.0J 8.0 290
275/55R20 117 WV XL 284 810 8.5J 8.0 290

275/45R20 106 w SL 273 756 9.0J 8.0 250
275/40R20 105 w XL 278 703 9.5J 8.0 290

% 275/35R20 102 w XL 278 700 9.5J 8.0 290

20 % 275/30R20 97 w XL 278 674 9.5J 8.0 290
265/50R20 111 WV XL 277 774 8.5J 8.0 290

265/45R20 108 w XL 266 746 9.0J 8.0 290
265/35R20 99 w XL 271 694 9.5J 8.0 290
255/50R20 109 WV XL 265 764 8.0J 8.0 290

% 255/45R20 105 w XL 255 738 8.5J 8.0 290
255/40R20 101 w XL 260 712 9.0J 8.0 290

% 255/35R20 97 w XL 260 686 9.0J 8.0 290
245/50R20 105 WV XL 253 754 7.5J 8.0 290

* Nuevo producto sera lanzado en el cuarto trimestre.
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CROSSLEADER
gsuo02 2RO
TIPO DE USO SILENCIO  SEGURIDAD COMODIDAD FUERZAAG:RRE
listq L Especificaciones ndice G"di“ - CAuseTly A?’m:e %Tﬁgp F[I%tlu:illdhlﬂrnd L "Eﬂf“s"'l‘n'g"
medidas de carga velocidad de carga de rodadura (nm) i estandar estandar
(mm) (Kna)
245/45R20 103 W XL 243 728 8.0J 8.0 290
% 245/40R20 99 W XL 248 704 8.5J 8.0 290
% 245/35R20 95 W XL 248 680 8.5J 8.0 290
a0 245/30R20 90 w XL 248 656 8.5J 8.0 290
235/35R20 92 w XL 241 672 8.5J 8.0 290
235/30R20 88 w XL 241 650 8.5J 8.0 290
225/35R20 90 W XL 230 666 8.0J 8.0 290
% 225/30R20 85 W XL 230 644 8.0J 8.0 290
% 285/45R19 11 Y XL 285 739 9.5J 8.0 290
285/40R19 107 w XL 290 711 10.0J 8.0 290
% 285/35R19 103 w XL 290 683 10.0J 8.0 290
% 275/55R19 111 W SL 284 785 8.5J 8.0 250
275/45R19 108 W XL 273 731 9.0J 8.0 290
275/40R19 105 W XL 278 703 9.5J 8.0 290
275/35R19 100 W XL 278 675 9.5J 8.0 290
265/50R19 110 W/IV XL 277 749 8.5J 8.0 290
265/35R19 98 w XL 271 669 9.5J 8.0 290
% 265/30R19 93 w XL 271 643 9.5J 8.0 290
255/55R19 11 WiV XL 265 763 8.0J 8.0 290
255/50R19 107 W XL 265 739 8.0J 8.0 290
255/45R19 104 W XL 255 713 8.5J 8.0 290
19 255/40R19 100 W XL 260 687 9.0J 8.0 290
255/35R19 96 w XL 260 661 9.0J 8.0 290
% 255/30R19 91 Y XL 260 637 9.0J 8.0 290
245/55R19 103 \ SL 253 753 7.5J 8.0 250
% 245/45R19 102 W XL 243 703 8.0J 8.0 290
245/40R19 98 W XL 248 679 8.5J 8.0 290
245/35R19 93 W XL 248 655 8.5J 8.0 290
235/55R19 105 w XL 245 741 7.5J 8.0 290
235/50R19 103 w XL 245 719 7.5J 8.0 290
235/40R19 96 W XL 241 671 8.5J 8.0 290
% 235/35R19 91 W XL 241 647 8.5J 8.0 290
225/45R19 96 W XL 225 685 7.5J 8.0 290
225/40R19 93 W XL 230 663 8.0J 8.0 290
225/35R19 88 w XL 230 641 8.0J 8.0 290
% 215/35R19 85 Y XL 218 633 7.5J 8.0 290
275/40R18 103 w XL 278 677 9.5J 8.0 290
% 265/40R18 101 w XL 271 669 9.5J 8.0 290
* 265/35R18 97 w XL 271 643 9.5J 8.0 290
255/55R18 105 \ SL 265 737 8.0J 8.0 250
255/45R18 103 W XL 255 687 8.5J 8.0 290
255/40R18 99 W XL 260 661 9.0J 8.0 290
255/35R18 94 W XL 260 635 9.0J 8.0 290
245/45R18 100 w XL 243 677 8.0J 8.0 290
245/40R18 97 w XL 248 653 8.5J 8.0 290
18 235/55R18 104 WV XL 245 715 7.5J 8.0 290
235/50R18 101 w XL 245 693 7.5J 8.0 290
235/45R18 98 W XL 236 669 8.0J 8.0 290
235/40R18 95 W XL 241 645 8.5J 8.0 290
225/55R18 102 WV XL 233 705 7.0J 8.0 290
% 225/50R18 99 WV XL 233 683 7.0J 8.0 290
225/45R18 95 W XL 225 659 7.5J 8.0 290
225/40R18 92 w XL 230 637 8.0J 8.0 290
215/45R18 93 W XL 213 651 7.0 8.0 290
% 215/40R18 89 W XL 218 629 7.5J 8.0 290
% 215/35R18 84 1 XL 218 607 7.5J 8.0 290
17 % 245/45R17 99 W XL 243 652 8.0J 8.0 290

* Nuevo producto sera lanzado en el cuarto trimestre.
www.doublestartyre.com / 02
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TONT

TIPODEUSO FUERZAAGARRE SILENCIO SEGURIDAD

Lislq J Especificacionss Idice cudigq £ pas A?’[;’I}'He T)?lgﬁlnrp Flril:z'luﬂﬂllﬂfnd o "Eﬂﬁ'sgtﬂ'g" ESPECIFICACIONES TECNICAS
medidas de carga velocidad de carga de rodadura (mm) (mm) estandar estdndar
(mm) (Kpa)
245/40R17 XL 8.0 200 El disefo de cuatro anchos surcos principales mejoran el drenaje de agua y aumentan el
235/55R17 103 WIV XL 245 690 7.5J 8.0 290 agarre del neumatico en carreteras mojadas aumentando la seguridad en la conduccion.
235/50R17 100 WiV XL 245 668 7.5J 8.0 290
235/45R17 97 W XL 236 644 8.0J 8.0 290
225/55R17 97 w SL 233 680 7.0J 8.0 250 La parte externa e interna de la banda de rodadura disefiada en proporcion 45:55 aumenta
225/50R17 98 w XL 233 658 7.0J 8.0 290 tanto la seguridad de marcha como la aptitud de estabilidad de viraje en suelo humedo;
225/45R17 94 W XL 225 634 7.5J 8.0 290
17 215/55R17 94 \ SL 226 668 7.0 8.0 250
215/50R17 95 w XL 226 648 7.0J 8.0 290 La aplicacion de la tecnologia de impresion 3D asegura la estabilidad del control de
215/45R17 91 w XL 213 626 7.0J 8.0 290 TIPO VEHICULO condtcelon enicurvas
* 215/40R17 87 w XL 218 604 7.5J 8.0 290 VEHiCULO ALTA GAMA
205/55R17 95 WiV XL 214 658 6.5J 8.0 290
205/50R17 89 v sL 214 638 6.5 8.0 250 CONDICIONES DE CARRETERA El disefio de la banda de rodadura en conjuncion con el robusto hombro aseguran la
205/45R17 88 w XL 206 616 7.0J 8.0 290 Terreno Asfaltado Urbano estabilidad demarchay‘agarre en.curva a.alta velocidad
* 205/40R17 84 W XL 212 596 7.5J 8.0 290
;32;22?12 22 mx it 222 22; ;gj :'g ggg Lista de Especificaci indice Godigo de Categoria Am‘ﬁ: ¢ ML kL Uso "Emmu » e
: : medidas pecificaciones decarga | velocidad | decarga | derodadura | GXterior | del dibujo| goyingar | estindar @0)) @ @“
16 215/55R16 97 v XL 226 642 7.0 8.0 290 ) (mm) (kna) W
205/55R16 91 \% SL 214 632 6.5J 8.0 250 * 305/30R26 V] XL i 11.0J 200 / / /
* 205/45R16 87 w XL 206 590 7.0J 8.0 290 24 * 305/35R24 112 \ XL 313 824 80 11.0J 290 / / /
% Nuevo producto sera lanzado en el cuarto trimestre. 305/45R22 118 V XL 303 833 8.0 10.0J 290 / / /
22 305/40R22 114 \Y XL 313 803 8.0 11.0J 290 / / /
265/35R22 102 \% XL 271 745 8.0 9.5J 290 / / /
21 295/35R21 103 \W SL 301 739 8.0 10.5J 250 / / /
19 255/40R19 100 W XL 260 687 8.0 8.0J 290 / / /
245/50R18 100 Y SL 253 703 8.0 7.5J 250 71 c (0]
*245/45RF18 96 W SL 243 677 8.0 8.0J 250 71 c C
18 245/45R18 96 W SL 243 677 8.0 8.0J 250 71 (05 c
235/40R18 95 W XL 241 645 8.0 8.5J 290 72 C C
225/45R18 91 W SL 225 659 8.0 7.5J 250 72 (05 (0f
* 205/45R18 86 w SL 206 641 8.0 7.0J 290 / / /
245/45R17 95 W SL 243 652 8.0 8.0J 250 72 C C
235/50R17 96 W SL 245 668 8.0 7.5J 250 72 C C
235/45R17 97 \W XL 236 644 8.0 8.0J 290 72 C C
%*225/55RF17 97 W SL 233 680 8.0 7.0J 250 72 C C
225/55R17 97 \Y SL 233 680 8.0 7.0J 250 72 © (0
225/50RF17 94 \% SL 233 658 8.0 7.0J 250 72 C C
225/50R17 94 Y, SL 233 658 8.0 7.0J 250 72 C (0]
17 225/45RF17 91 W SL 225 634 8.0 7.5J 250 72 C C
225/45R17 91 W SL 225 634 8.0 7.5J 250 72 C C
215/55R17 94 Vv SL 226 668 8.0 7.0J 250 72 C C
215/50R17 91 Y SL 226 648 8.0 7.0J 250 72 (0] ©
215/45R17 91 \W XL 213 626 8.0 7.0J 290 72 C C
* 215/40R17 86 W XL 218 604 8.0 7.5J 290 / / /
* 205/50R17 93 W XL 214 638 8.0 6.5J 290 / / /
* 205/45R17 88 W XL 206 616 8.0 7.0J 290 | / ’
205/40R17 84 W XL 212 596 8.0 7.5J 290 72 C C
215/60R16 99/95 \% XL/SL 221 664 8.0 6.5 290/250 71 C C
215/55R16 97 \% XL 226 642 8.0 7.0J 290 72 C C
16 205/60R16 96/92 Y, XL/SL 209 652 8.0 6.0 290/250 72 (0] (0]
205/55R16 91 \Y SL 214 632 8.0 6.5J 250 72 C C
% 205/45R16 87 w XL 206 590 8.0 7.0J 290 / / 4
195/60R16 89 \% SL 201 640 8.0 6.0J 250 71 C C
195/65R15 91 Y, SL 201 635 8.0 6.0J 250 71 (05 c
15 195/60R15 92/88 H XL/SL 201 615 8.0 6.0 290/250 71 C C
195/55R15 89/85 \% XL/SL 201 595 8.0 6.0J 290/250 72 C C

* Nuevo producto sera lanzado en el cuarto trimestre.
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CROSSLEADER
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

El disefio combinado del cinturon de acero en forma de espina asi como el nervio
reforzado central, mejora la rigidez de la banda de rodadura y potencia la capacidad de
frenado en un 5%
Los costados de neumético disefiados La resistencia a la rodadura se
. . . i 10/
sin poros de aire aportan prestancia y reduce en aproximadamente 10%,

sequridad. v y aumenta la durabilidad del

neumatico en un 5%

El disefio asimetrico de la banda de rodadura aumenta el agarre y reduce el ruido de los
neumaticos en un 15%

TIPO VEHICULO

SuUv

CONDICIONES DE CARRETERA
Terreno Asfaltado Urbano

(Opcional) En la pared interna del neumético se agrega una capa de material nano-inteli-
gente de auto-curacion, para garantizar que no hay fuga de aire tras un pinchado o
perforacion;

Ancho de

Presion

DOUSLESTXR

ﬂ s S n 2 TIPODEUSO  SILENCIO ECONOMIA COMODIDAD FUERZA AGARRE

CROSSLEADER

DS01/0S01T

ESPECIFICACIONES TECNICAS

disfrutar de la conduccion

TIPO VEHICULO
SuUv
CONDICIONES DE CARRETERA
Terreno Asfaltado Urbano

El disefio de los costados de neumatico
dinamicos realzan la apariencia del
neumatico acorde con las ultimas
tendencias del mercado.

Doublestar Tire,Innovating the World

TN

TIPODEUSO FUERZAAGARRE SILENCIO COMODIDAD

El disefio bidnico de los nervios centrales en forma de garras de leopardo
permite que las prestaciones de seguridad aumenten en un 10%

Las cuatro anchos surcos longitudinales conjuntamente con las ranuras transversales
oblicuas, confieren mayor rigidad a velocidades altas y proporcionan mayor drenaje
aumentando la seguridad de marcha en suelo mojado

El disefio de los hombros de neumatico semi-herméticos permite reducir el ruido para

(Opcional)El disefio de los costados
de neumadtico del tipo escudo
confiere las buenas aptitudes de
resistencia al raspado y de resisten-
cia a la colisién.

\

i | s || S| G| el | wmw | Wi ||

(mm) (Kpa)

235/60R18 107 H XL 240 739 8.0 7.0 290
235/55R18 100 % SL 245 715 8.0 7.5 250

18 225/60R18 100 H SL 228 727 8.0 6.5J 250
225/55R18 98 % SL 233 705 8.0 7.0 250
215/55R18 95 H sL 226 693 8.0 7.0 250
265/65R17 112 T SL 272 776 8.0 8.0J 250
245/65R17 111 H XL 248 750 8.0 7.0 290
235/65R17 108 T XL 240 738 8.0 7.0 290

17 235/55R17 103 % XL 245 690 8.0 7.5 290
225/65R17 102 H SL 228 724 8.0 6.5J 250
225/60R17 99 H SL 228 702 8.0 6.5J 250
215/60R17 96 H SL 221 690 8.0 6.5J 250

16 215/65R16 102 H XL 221 686 8.0 6.5J 290
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. . : . Ancho de Digmetro Presidn
Lista de P Indice Godigo de Gategoria banda ’ neumético P
i Especificaciones it carge T lecarga | de rodadura | MiOr e @4))) (ﬁlm ! %ﬁg
() (mm) (Kpa) o]

% 275/55R20 113 \Y SL 284 810 8.0 8.5J 250 / / /
20 % 265/50R20 111 \% XL 277 774 8.0 8.5J 290 / / /
255/55R20 110 \% XL 265 788 8.4 8.0J 290 72 E C
* 255/50R20 104 Vv SL 265 764 8.0 8.0J 250 / / /
255/50R19 103 \Y SL 265 739 8.4 8.0J 250 72 E C
19 245/55R19 103 V/H SL 253 753 8.4 7.5J 250 71 E C
245/45R19 98 H SL 243 703 8.4 8.0J 250 71 E C
235/50R19 103 Vv XL 245 719 8.4 7.5J 290 71 E C
265/60R18 110 HIT SL 272 775 8.4 8.0J 250 72 E C
255/55R18 109/105 V/H SL 265 737 8.4 8.0J 250 2 E C
235/65R18  110/106 H XL/SL 240 763 8.4 7.0 290/250 71 E C
0s0IT 235/60R18 107/103 H XL/SL 240 739 8.4 7.0 290/250 71 E C
18 235/55R18 100 V/H SL 245 715 8.4 7.5J 250 71 E C
235/50R18 101/97 \% XL/SL 245 693 8.4 7.5J 290/250 71 E C
Ds0IT 225/60R18 100 HIT SL 228 727 8.4 6.5J 250 71 E C
225/55R18 98 V/H SL 233 705 8.4 7.0 250 71 E C
215/55R18 95 H SL 226 693 8.4 7.0 250 71 E C
% 275/65R17 115 T SL 279 790 8.0 8.0J 250 / / /
265/70R17 115 H/S SL 272 804 8.7 8.0J 250 72 E C
265/65R17 112 T SL 272 776 8.4 8.0J 250 72 E C
265/65R17 116 H XL 272 776 8.4 8.0J 290 72 E C
245/65R17 107 e SL 248 750 8.4 7.0 250 71 E C
235/65R17 104 HIT SL 240 738 8.4 7.0J 250 71 E C
17 235/60R17 102 HIT SL 240 714 8.7 7.0 250 71 E C
235/55R17 103/99 \% XL/SL 245 690 8.4 7.5J 290/250 71 E C
0s01T 225/65R17 102 HIT SL 228 724 8.4 6.5J 250 71 E C
Ds0IT 225/60R17 99 T SL 228 702 8.4 6.5J 250 71 E C
225/55R17 101/97 H XL/SL 233 680 8.4 7.0 290/250 71 E C
Ds0IT 215/60R17 100 H XL 221 690 8.4 6.5J 290 71 E C
215/55R17 98/94 \'% XL/SL 226 668 8.4 7.0J 290/250 71 E C
215/50R17 95 V XL 226 648 8.4 7.0 290 71 E C
275/70R16 114 H/S SL 279 792 8.7 8.0J 250 72 E C
265/70R16 112 T/H SL 272 778 8.7 8.0J 250 72 E C
245/75R16 111 S SL 248 774 8.7 7.0 250 71 E C
245/70R16 107 S SL 248 750 8.7 7.0 250 71 E C
235/70R16 106 S SL 240 736 8.7 7.0 250 71 E C
235/60R16 100 HIT SL 240 688 8.4 7.0 250 71 E C
225/70R16 103 5 SL 228 722 8.7 6.5J 250 71 E C
16 215/70R16LT 108/106 R 8PR/D 221 708 8.7 6.5J 450 71 E C
215/70R16LT  100/97 R 6PR/C 221 708 8.7 6.5J 350 71 E C
215/70R16 100 S SL 221 708 8.7 6.5J 250 71 E C
215/65R16 102 H XL 221 686 8.4 6.5J 290 71 E C
205/65R16 99/95 H XL/SL 209 672 8.4 6.0 290/250 71 E C
205/60R16 96/92 \Y XL/SL 209 652 8.4 6.0J  290/250 71 E c
205/55R16 94 H XL 214 632 8.4 6.5J 290 71 E C
205/55R16 91 V SL 214 632 8.4 65/ 250 71 E C
235/75R15 109/105 HIT XL 235 733 8.7 6.5J 290 71 E C
15 225/75R15 106 e XL 223 719 8.7 6.0J 290 71 E C
215/75R15 100 T SL 216 703 8.7 6.0J 250 71 E C

* Nuevo producto sera lanzado en el cuarto trimestre.
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TIPO VEHICULO
PICK-UP

CONDICIONES DE CARRETERA

Neumético MT

CROSSLEADER

101 Q0O

TIPODE USO ANTIDESGASTE SEGURIDAD FUERZA AGARRE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El disefo bidnico de garras de tigre proporciona una gran fuerza de agarre al
suelo, manteniendo la capacidad de frenado sobresaliente bajo condiciones
severas de conduzcion en zona montafosa, desierto y pistas de tierra, para
que el vehiculo supere zonas de montafa y terrenos pantanosos como si
circulara en suelo plano

El disefio de los costados de neumético del tipo escudo confiere la buena aptitud de
resistencia a impactos

El disefio de ranuras profundas en la banda de rodadura confiere la buena fuerza de
traccion y la buena aptitud de expulsion de barro y piedras en condiciones extremas

(Opcional) En la pared interna del neumdtico se agrega una capa de material nano-inteli-
gente de auto-curacion, para garantizar que no haya fuga de aire tras el pinchado o
perforacién;

Lislq o Especificaciones Idice Gudigq h Gatagorla Mll’m:e T)?lr{zlﬁlnrp F[il:z'lugldhlﬂfud U "gﬂﬁ's‘(:to'g"
medidas de carga velocidad de carga de r(l:[:l':gura (mm) (nm) estandar es(tKﬂpn;l)ar
26 *37x13.50R26LT 117 Q 8PR/D 345 928 15.5 11.0J 450

#37x13.50R22LT 123 Q 10PR/E 345 928 155 11.0J 450
35%x12.50R22LT 117 Q 10PR/E 318 877 15.5 10.0J 450
#37x13.50R20LT 127 Q 10PR/E 318 928 15.5 10.0J 450

20 35x%12.50R20LT 121 Q 10PR/E 318 877 15.5 10.0J 450
33x12.50R20LT 114 Q 10PR/E 318 826 15.5 10.0J 450
35%x12.50R18LT 123 Q 10PR/E 318 877 15.5 10.0J 450

18 33%x12.50R18LT 118 Q 10PR/E 318 826 15.5 10.0J 450
235/60R18 103 N SL 240 739 15.5 7.0J 250
#37x13.50R17LT 121 Q 8PR/D 345 928 15.5 11.0J 350
35%x12.50R17LT 121 Q 8PR/D 318 877 15.5 10.0J 350
33%x12.50R17LT 120 Q 10PR/E 318 826 {1515 10.0J 450

7 265/70R17LT 118/115 N 8PR/D 272 804 15.5 8.0J 450
265/65R17LT 120/117 N 10PR/E 272 776 1515 8.0J 550
245/70R17LT 114/110 N 8PR/D 248 776 15.5 7.0J 450
285/75R16LT 122/119 N 8PR/D 286 834 15.5 8.0J 450
265/75R16LT 119/116 N 8PR/D 267 804 15.5 7.5J 450

16 265/70R16LT 117/114 N 8PR/D 272 778 15.5 8.0 450
245/75R16LT 114/111 N 8PR/D 248 774 15.5 7.0J 450
225/75R16LT 110/107 N 8PR/D 223 744 15.5 6.0J 450
35x12.5R15LT 113 N 6PR/C 318 877 15.5 10.0J 250
33x12.5R15LT 108 N 6PR/C 318 826 15.5 10.0J 250
31x10.5R15LT 109 N 6PR/C 268 775 15.5 8.5J 350

15 30%x9.5R15LT 104 N 6PR/C 240 750 {1515 7.5J 350
235/75R15LT 110/107 N 8PR/D 235 733 15.5 6.5J 450
215/75R15LT 106/103 N 8PR/D 216 703 1515 6.0J 450
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* Nuevo producto sera lanzado en el cuarto trimestre.

DOUSLESTXR

Doublestar Tire,Innovating the World

CROSSLEADER

WOi

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPODEUSO ANTIDESGASTE SEGURIDAD FUERZA AGARRE

El disefio bionico de la banda de rodadura en forma de garras de lobo
confiere una gran fuerza de agarre al suelo;

El disefio de los costados en forma de escudo previene eficazmente los dafos del
neumatico por raspado;

‘
Los hombros mas anchos aseguran mayor estabilidad en virajes de emergencia y
frenadas bruscas

TIPO VEHICULO

4*4

CONDICIONES DE CARRETERA
Todos Los Terrenos

(Opcional) En la pared interna del neumatico se agrega una capa de material nano-inteli-
gente de auto-curacion, para garantizar que no haya fuga de aire tras el pinchado o
perforacién;

Ancho de

Presidn

L A L L R

(mm) (Kna)

235/60R18 103 T SL 240 739 1.5 7.0 250

235/55R18 100 T SL 245 715 1.5 7.5J 250

* 235/50R18 97 T SL 245 693 1.5 7.5J 250

215/55R18 95 T SL 226 693 1.5 7.0 250

265/65R17LT 120/117 R 10PR/E 272 776 12.0 8.0 550

235/65R17 104 T SL 240 738 1.5 7.0 250

17 225/65R17 102 T SL 228 724 1.5 6.5J 250

225/60R17 99 T SL 228 702 1.5 6.5J 250

215/60R17 96 T SL 221 690 1.5 6.5J 250

265/70R16LT 110/107 R 6PR/C 272 778 12.0 8.0J 350

255/70R16LT 108/104 R 6PR/C 260 764 12.0 7.5J 350

245/75R16LT 114/111 R 8PR/D 248 774 1.5 7.0 450

N 245/70R16LT 113/110 R 8PR/D 248 750 1.5 7.0 450

225/75R16LT 103/100 R 6PR/C 223 744 1.5 6.0J 350

205/55R16 94 T XL 214 632 9.0 6.5J 290

31x10.5R15LT 109 R 6PR/C 268 775 12.0 8.5J 350

235/75R15LT 110/107 R 8PR/D 235 733 1.5 6.5 450

15 215/75R15LT 100/97 R 6PR/C 216 703 1.5 6.0J 350

195/65R15 95 T XL 201 635 9.0 6.0J 290

195/60R15 92 T XL 201 615 9.0 6.0J 290

14 215/75R14LT 98/95 R 6PR/C 216 678 1.5 6.0 350
www.doublestartyre.com / 08
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CROSSLEADER

z
D H 0 I 4 63 ©
TIPODEUSO SILENCIO  SEGURIDAD COMODIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El disefo de las ranuras delgadas y pequenas en forma aerodindmica permite reducir
efectivamente la rumorosidad y mejorar la comodidad de conduccion

El disefo de las costuras finas de la banda de rodadura permite un desgaste uniforme y
alarga la vida del neumatico

El disefio del cordon central y la dotaciéon de laminas de acero aseguran la rigidez de la
banda de rodadura y mejora la comodidad de la conduccion

TIPO VEHICULO

VEHICULO

CONDICIONES DE CARRETERA
Terreno Asfaltado Urbano

Tanto la banda de rodadura como los hombros del neumético generan la rigidez adecuada
y disminuyen la rumorosidad asi como las vibraciones y aseguran un agarre optimo a la
carretera.

. . . . Ancho de Didmetro Presidn
Lista de - Indice Godigo de Gategorfa banda . Uso neumético =)} e
Especificaciones T 9%
medidas - e carga velocidad | decarga | derodadura | BXIeior | del dibujo | poysngar | estindar {@0)) @ .{6},
(mm) (mm) (Kpa) =
215/45R17 91 W XL 213 626 8.0 7.0J 290 72 E C
17 215/50R17 95 W XL 226 648 8.0 7.0J 290 72 E C
215/55R17 98 WNV XL 226 668 8.0 7.0J 290 72 E (¢}
225/55R16 99 \Y XL 233 654 8.0 7.0J 290 72 E C
225/60R16 98 H SL 228 676 8.0 6.5J 250 71 E C
215/60R16 95 \ SL 221 664 8.0 6.5J 250 71 E C
215/55R16 97 \ XL 226 642 8.0 7.0J 290 72 E C
16
215/70R16 100 H SL 221 708 8.0 6.5J 250 71 E C
215/65R16 102/98 H XL/SL 221 686 8.0 6.5  290/250 71 E C
205/55R16 91 \% SL 214 632 8.0 6.5J 250 72 E C
205/60R16 96 \% XL 209 652 8.0 6.0J 290 72 E C
215/65R15 96 \% SL 221 661 8.0 6.5J 250 71 E C
205/60R15 91 H SL 209 627 8.0 6.0J 250 71 E C
205/65R15 94 H SL 209 647 8.0 6.0J 250 71 E (e}
195/55R15 85 \% SL 201 595 8.0 6.0J 250 72 E C
s 195/65R15 91 H SL 201 635 8.0 6.0J 250 71 E C
195/60R15 88 H SL 201 615 8.0 6.0J 250 71 E C
195/50R15 82 \Y SL 201 577 8.0 6.0J 250 72 E ©
185/65R15 88 H SL 189 621 8.0 5.5J 250 70 E C
185/60R15 84 H SL 189 603 8.0 5.5J 250 70 E (0]
185/60R14 82 H SL 189 578 7.5 5.5J 250 70 E C
14 185/65R14 86 H SL 189 596 7.5 5.5J 250 70 B (0]
175/70R14 84 T SL 177 602 7.5 5.0J 250 70 E C

DOUSLESTXR

Doublestar Tire,Innovating the World

= o~
ECONOMIA  SILENCIO  COMODIDAD FUERZA AGARRE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El disefio de secuencia de paso y el compuesto especial de la banda de rodadura reducen el
ruido y la vibracion para que la conduccion sea mas segura y confortable.

El disefio del cordon central y la dotacion de laminas de acero aseguran la rigidez de la banda
de rodadura y mejora la comodidad en la conduccion.

El disefio especial de la carcasa aplicando nuevos elementos mas rigidos permiten reducir el
peso del neumético en un 8%, lo que permite mayor ahorro de combustible y con ello menor
contaminacion medioambiental

Lightweght profle

TIPO VEHICULO

VEHICULO

CONDICIONES DE CARRETERA
Terreno Asfaltado Urbano

El disefio especial del dibujo disminuye la
resistente a la rodadura de los neumaticos
en carretera y permite un ahorro de
combustible y aumenta la seguridad de
conduccion.

El usuario puede optar por el flanco
de neumético normal o por el flanco
de neumdtico anti- raspadura, de
conformidad con la demanda.

: . . . Ancho de i Presidn
i | ot | S| S | | ot | o (Al | e | @) | P | @7
(mm) iy (kna) =
18 225/40ZR18 92 w XL 230 637 7.7 8.0J 290 71 c c
17 225/45ZR17 94 w XL 225 634 77 75J 290 71 C C
215/60R16 95 % SL 221 664 77 65J 250 70 c c
¢ 205/55R16 94 % XL 214 632 75  65J 290 70 C ©
205/65R15 94 HV SL 209 647 77 6.0J 250 70 c c
e 195/65R15 91 HV SL 201 635 77 6.0J 250 70 ® C
195/60R15 88 H SL 201 615 77 6.0J 250 70 c c
185/65R15 88 H SL 189 621 77 55J 250 70 C ©
205/70R14 98 T XL 209 644 77 6.0J 290 70 c c
195/70R14 91 T SL 201 630 7.7 6.0J 250 70 ® c
i4 185/70R14 88 HIT SL 189 616 77 55J 250 70 c c
185/65R14 86 T SL 189 596 77  55J 250 70 C C
185/60R14 82 T SL 189 578 77 55J 250 70 c c
175/65R14 82 T SL 177 584 77 50J 250 70 G c

www.doublestartyre.com / 1 0
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El disefio de los surcos en forma de cuchillo favorece el drenaje de agua y disminuye el
flujo del aire por lo que mejorara las prestaciones de conduccion en carreteras mojadas
y disminuye la rumorosidad.

El disefio especial de la carcasa mejora el confort de la conduccion.

= ‘ La formula especial de silice reduce de forma efectiva la resistencia a la rodadura y evita
TIPO VEHICULO el aquaplaning.

VEHICULO

CONDICIONES DE CARRETERA

La resistencia a la rodadura se reduce en 8%, lo que ahorra el combustible un 2%
Terreno Asfaltado Urbano

Presion

" Ancho de i
Lista de indice Codigode | Categorfa handa Didmetro ~

o ' 10 Uso i 7
e Especificaciones F el i carga d“(m[)lm e)((::[r"l;lr del dibujo | gst4ndar “:g(%:l)g? @4))) (@iﬁ 1%«

215/60R16 221 664 7.5 6.5J 290 71 C Cc
16 205/55R16 91 214 632 7.5 6.5J 250 71 C C
205/60R16 92 \ SL 209 652 7.5 6.0J 250 71 Cc Cc
205/70R15 96 T SL 209 669 7.5 6.0J 250 71 C C
205/60R15 95 H XL 209 627 7.5 6.0J 290 70 C C
205/65R15 94 H SL 209 647 7.5 6.0J 250 70 C C
195/55R15 85 H SL 201 595 7.5 6.0J 250 71 C Cc
195/65R15 91 HV SL 201 635 7.5 6.0J 250 71 C C
15 195/60R15 88 H SL 201 615 7.5 6.0J 250 71 C Cc
195/50R15 86/82 H/T XL/SL 201 577 7.5 6.0  290/250 71 C C
185/60R15 88/84 H XL/SL 189 603 7.5 5.5J  290/250 71 C C
185/65R15 88 H SL 189 621 7.5 5.5J 250 71 Cc Cc
185/55R15 82 H SL 194 585 7.5 6.0J 250 71 C Cc
175/65R15 88 H XL 177 609 7.5 5.0J 290 71 C C
205/70R14 95 T SL 209 644 7.5 6.0J 250 71 Cc Cc
195/60R14 86 H SL 201 590 7.5 6.0J 250 71 C Cc
185/60R14 82 H SL 189 578 7.5 5.5J 250 70 C C
185/65R14 86 H SL 189 596 8 5.5J 250 70 Cc C
185/70R14 88 T SL 189 616 7.5 5.5J 250 70 C Cc
14 175/65R14 82 H SL 177 584 7.5 5.0J 250 70 C C
175/70R14 84 T SL 177 602 7.5 5.0J 250 70 C Cc
165/60R14 79 T XL 170 554 7.2 5.0J 290 70 C Cc
165/65R14 83/79 T XL/SL 170 570 7.8 5.0J  290/250 70 C C
165/70R14 81 T SL 170 588 7.2 5.0J 250 70 Cc Cc
155/65R14 79/75 T XL/SL 157 558 7.2 4.5J  290/250 70 C Cc
185/70R13 86 T SL 189 590 7.5 5.5B 250 70 C C
175/70R13 82 T SL 177 576 7.5 5.0B 250 70 Cc Cc
175/60R13 77 H SL 177 540 7.5 5.0B 250 70 C Cc
13 165/70R13 79 T SL 170 562 7.5 5.0B 250 70 C C
165/65R13 7 T SL 170 544 7.2 4.5B 250 70 C Cc
155/70R13 75 T SL 157 548 7.2 4.5B 250 70 C Cc
155/65R13 73 T SL 157 532 12, 4.5B 250 70 C C
/11
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TIPODEUSO ANTIDESGASTE CARGA SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

\[’3 La carcasa reforzada y el disefio de la banda de rodadura aporta mas consistencia y
" \‘34 aumenta la capacidad de carga en un 15% y la durabilidad en un 20%

Ademas de fortalecer la fuerza de traccion del neumatico, aumenta el drenaje de agua del

@ neumatico y evita el aquaplaning.

TIPO VEHICULO izjrr::ar:iczilseno de dibujo mejora las prestaciones de desgaste y aumenta la vida util del
NEUMATICO DE FURGONETA
CONDICIONES DE CARRETERA

Terreno Asfaltado Urbano/Terreno No Asfaltado

. Ancho d : ; Presidn
indice Codigo de Categorfa ha"udan Didmetro Profundidad Uso ngﬂfnsal{]iw

Lista de eri el diui
de carga velocidad de carga de rodadura ALY acaulh estandar estandar

medidas

Especificaciones

(mm) Ly (mm) (Kpa)

7.50R16LT(TT) 120/116 N 12PR/F 215 805 10.0 6.0G 670
7.50R16LT(TL) 120/116 N 12PR/F 28 805 10.0 6.0J 670
7.00R16LT(TT) 115/110 N 12PR/F 200 775 10.0 5.5F 670
7.00R16LT(TL) 115/110 N 12PR/F 200 7475, 10.0 5.5J 670
6.50R16LT(TT) 107/102 N/M 10PR/E 185 750 10.0 5.5F 560
6.50R16LT(TL) 107/102 N/M 10PR/E 185 750 10.0 5.5J 560

16 6.50R16LT(TT) 110/105 M 12PR/F 185 750 10.0 5.5F 670
6.50R16LT(TL) 110/105 M 12PR/F 185 750 10.0 5I5E 670
205/85R16LT/C 117/115 L 12PR/F 215 805 10.0 6.0J 670
195/85R16LT/C 114/112 L 12PR/F 185 750 10.0 5.5J 670
185/75R16LT/C 104/102 R 8PR/D 184 684 10.0 5.0 475
185/75R16LT/C 100/97 R 8PR/D 184 684 10.0 5.0 450
195/85R15LT/C 113/112 L 8PR/D 196 693 10.0 5.5J 450
195R15LT/C 107/105 Q/R 8PR/D 196 693 9.0 5.5J 450

15 195R15LT/C 101/99 Q/R 6PR/C 196 693 9.0 5.5J 350
185R15LT/C 103/102 Q/R 8PR/D 189 677 9.5 5.5J 450
185R15LT/C 98/97 QR 6PR/C 189 677 9.5 5.5J 350
205R14LT/C 109/107 N 8PR/D 208 684 9.5 6.0J 450
205R14LT/C 105/103 N 6PR/C 208 684 9.5 6.0J 375
195R14LT/C 105/103 N 8PR/D 196 668 9.0 5.5J 450

4 195R14LT/C 100/99 N 6PR/C 196 668 9.0 5.5J 350
185R14LT/C 97/95 S 6PR/C 188 650 9.5 5.5J 350
185R14LT/C 102/100 R 8PR/D 188 650 9.5 5.5J 450
165R14LT/C 96/95 R/S 8PR/D 167 622 7.5 4.5J 450
165R14LT/C 91/90 R/S 6PR/C 167 622 7.5 4.5J 350
175R13LT/C 97/95 R 8PR/D 177 610 8.0 5.0B 450
165R13LT/C 94/92 S 8PR/D 167 596 7.5 4.5B 450

13 165/70R13LT/C 88/86 S 6PR/C 170 562 7.0 5.0B 375
165/70R13LT/C 94/92 S 8PR/D 170 562 7.0 5.0B 450
155R13LT/C 90/88 N/S 8PR/D 157 578 7.0 4.5B 450
155R13LT/C 85/83 N/S 6PR/C 157 578 7.0 4.5B 350

12 155R12LT/C 88/86 N 8PR/D 157 550 7.0 4.5B 450
155R12LT/C 83/81 P/N 6PR/C 157 550 7.0 4.5B 350
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Neumadtico especial de nueva generacion para vehiculos comerciales y
camiones ligeros: la serie cubre los neumaticos de 13-16 pulgadas, en total 31
especificaciones, las especificaciones son completas.

Disefio de banda de rodadura ancha. Area grande de contacto con el suelo, que puede
optimizar la estabilidad de conduccion y elevar el rendimiento de desgaste.

Disefio de estructura del cuerpo de neumatico de alta resistencia. Estructura de envoltura
inversa alta de doble capa PET mejorado (poliéster), la vida til del neumatico es de 20%
mayor que la de los camiones ligeros similares.

TIPO VEHICULO
MPV / NEUMATICO DE FURGONETA

CONDICIONES DE CARRETERA

Terreno Asfaltado Urbano
/Terreno No Asfaltado

Disefo de tres ranuras curvadas longitudinales, que pueden garantizar la excelente
maniobrabilidad de direccién y rendimiento de accionamiento del neumético.

, Anch i . Presid
Lista de indice Codigo de Categoria 'ﬁnanl:jf ¢ "'xﬂ'ml!*i"r“ FE“'I'JH%'“?“ Uso ey
medidas de carga velocidad e carga e rodadura “("fm)“ E(mmlim estandar astandar
(mm) (Kpa)

Especificaciones

* 265/70R16LT/IC ~ 117/114 Q 8 272 778 10.0 8.0J 450

* 245/75R16LT/IC ~ 114/111 Q 8 248 774 10.0 7.0J 450

* 245/70R16LT/C ~ 113/110 R 8 248 750 10.0 7.0J 450

% 235/85R16LT/C ~ 120/116 R 10 235 806 10.0 6.5J 550

* 225/75R16LT/IC  121/120 R 12 223 744 9.5 6.0J 650

16 * 215/75R16LT/IC  113/111 R 10 216 728 9.0 6.0J 550

% 205/75R16LT/C  110/108 R 8 203 714 9.0 5.5J 550

* 205/65R16LT/C 101/98 T 8 209 672 9.0 6.0J 450

* 195/75R16LT/IC  107/105 R 10 196 698 9.0 5.5J 550

* 195/65R16LT/C  104/102 T 10 201 660 9.0 6.0J 550

* 185/75R16LT/C ~ 104/102 R 8 184 684 8.5 5.0J 450

* 235/75R15LT/IC ~ 116/113 S 10 235 733 10.0 6.5J 550

% 225/75R15LT/IC  108/104 S 8 223 719 9.5 6.0J 450

* 215/70R15LT/C  104/101 R 8 221 683 9.0 6.5J 450

15 % 205/70R15LT/C ~ 106/104 R 10 209 669 9.0 6.0J 550

* 195/70R15LT/C ~ 104/102 R 10 201 655 9.0 6.0J 550

* 195R15LT/C 107/105 Q 8 196 693 9.0 5.5J 450

* 185R15LT/C 103/102 R 8 189 677 9.0 5.5J 450

* 205R14LT/C 109/107 N 8 208 684 9.0 6.0J 450

195R14LT/C 105/103 N 8 196 668 9.0 5.5J 450

14 * 185R14LT/C 102/100 R 8 189 652 9.0 5.5J 450

* 175/65R14LT/C 90/88 T 8 177 584 8.0 5.0J 450

* 165R14LT/C 96/95 R 8 165 620 7.5 4.5J 450

* 165/70R14LT/C 89/87 S 8 170 588 7.0 5.0J 450

* 175R13LT/IC 97/95 R 8 177 610 8.0 5.0B 450

13 * 165R13LT/C 94/92 S 8 165 594 7.5 4.5B 450

* 165/70R13LT/C 88/85 S 8 170 562 7.0 5.0B 450

* 155R13LT/C 90/88 S 8 157 578 7.0 4.5B 450

12 * 155R12LT/C 88/86 N 8 157 553 7.0 4.5B 450
* Nuevo producto sera lanzado en el cuarto trimestre.
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CONDICIONES DE CARRETERA
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Lista de
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Especificaciones
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{LADI

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TODALA
SEGURIDAD TIPODEUSO COMODIDAD FUERZA AGARRE TEMPORADA

El disefio de la banda de rodadura en forma de flecha mejora de forma efectiva las
prestaciones de conduccion a alta velocidad y mejora la estabilidad

El disefio de las ranuras delgadas y pequefas en los hombros del neumatico reduce
eficazmente la rumorosidad a alta velocidad permitinedo la conduccion mas confortable

El disefio de las ranuras capilares mejora la capacidad frenado y la de manejo y control
en todo tipo de clima

El disefio del molde de varias laminas de acero sin poros de aire realza el aspecto exterior
del neumatico

Ancho de i : Presidn
Codigo de Categoria banda %’gﬁgﬁ F[Il:}tlullil;jl:ﬂ?ﬂd Uso neumitico
velocidad de carga de rodadura (nm) (mm)] estandar estdndar

(mm) (Kpa)

19 % 235/45R19 99 \% XL 236 695 8.0 8.0J 290
18 % 255/55R18 109 V XL 265 737 8.0 8.0J 290
% 235/60R18 107 \% XL 240 739 8.0 7.0J 290
% 235/65R17 108 V XL 240 738 8.0 7.0J 290
% 225/65R17 102 H SL 228 724 8.0 6.5J 250
% 225/60R17 99 \% SL 228 702 8.0 6.5J 250
17 * 225/50R17 98 \% XL 233 658 8.0 7.0J 290
225/45R17 94 w XL 225 634 8.0 7.5J 290
% 215/60R17 96 H SL 221 690 8.0 6.5J 250
% 205/50R17 93 V SL 214 638 8.0 6.5J 250
* 225/55R16 95 H SL 233 654 8.0 7.0J 250
* 215/65R16 98 H SL 221 686 8.0 6.5J 250
* 215/60R16 95 H SL 221 664 8.0 6.5J 250
16 * 215/55R16 97 v XL 226 642 8.0 7.0 290
% 205/60R16 96 H XL 209 652 8.0 6.0J 290
% 205/55R16 94 Vv XL 214 632 8.0 6.5J 290
% 195/55R16 91 H XL 201 620 8.0 6.0J 290
% 205/65R15 94 H SL 209 647 8.0 6.0J 250
% 205/60R15 91 H SL 209 627 8.0 6.0J 250
% 195/65R15 91 V SL 201 635 8.0 6.0J 250
* 195/60R15 88 H SL 201 615 8.0 6.0J 250
15 * 195/55R15 85 H SL 201 595 8.0 6.0J 250
* 195/50R15 82 H SL 201 577 8.0 6.0J 250
% 185/65R15 88 H SL 189 621 8.0 5.5J 250
* 185/60R15 88 H XL 189 603 8.0 5.5J 290
* 185/55R15 82 H SL 194 585 8.0 6.0J 250
* 175/65R15 84 T SL 177 609 8.0 5.0J 250
* 195/60R14 86 T SL 201 590 8.0 6.0J 250
% 185/70R14 88 T SL 189 616 8.0 5.5J 250
* 185/65R14 86 T SL 189 596 8.0 5.5J 250
* 185/60R14 82 T SL 189 578 8.0 5.5J 250
% 175/80R14 88 T SL 177 636 8.0 5.0J 250
14 % 175/70R14 84 T SL 177 602 8.0 5.0J 250
* 175/65R14 82 T SL 177 584 8.0 5.0J 250
* 165/70R14 81 T SL 170 588 8.0 5.0J 250
* 165/65R14 79 T SL 170 570 8.0 5.0J 250
* 165/60R14 75 H SL 170 554 8.0 5.0J 250
* 155/65R14 75 T SL 157 558 8.0 4.5J 250
* Nuevo producto sera lanzado en el cuarto trimestre.
www.doublestartyre.com / 14
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

DW02

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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El disefio bionico de la banda de rodadura en forma de mano de salamandra mejora la
fuerza de agarre al suelo en camino de hielo y nieve y prove de excelente capacidadde
traccion;

Wy

Y,

El disefio asimetrico de la banda de rodadura mejora la estabilidad en curva. El excelente
disefio de la secuencia de paso laterales permite mejoar el drenaje de hielo y nieve
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Amplios surcos pricipales de disefio 3D mejoran el drenaje de agua y evitan el efecto
aquaplaning.

El disefio exclusivo de la banda derodadura en forma de V mejorar la estabilidad en linea
recta en camino de hielo y nieve, garantizando la seguridad de marcha;

La aplicacion de una formula especial de construccion a baja temperatura garantiza la la
suavidad del neumadtico y la seguridad de marcha a temperatura de -70 grados
centigrados.

TIPO VEHICULO
HP/SUV
CONDICIONES DE CARRETERA
Carretera Con Nieve

El compuesto especial de la carcasa permite usar el neumatico a temperatura por
TIPO VEHICULO debajo de 70° C bajo cero sin perser prestaciones.
VEHICULO

CONDICIONES DE CARRETERA

Carretera Con Nieve

El disefio de las paredes laterales en forma de escudo asegura la capacidad de agarre a la
superficie de hielo y nieve

La tecnologia taconable de clavos en la banda de rodadura permite que la distancia
de frenado sobre hielo se reduzca en 5%y la sobre nieve, en 2%

. & . . Ancho de Didmetro Presidn _ - . . Ancho de Didmetro Profundidad Presidn
Lista de - Indice Godigo de Gategorfa ' Uso - Lista de — Indi Godigo de Gategorfa ) L Uso
motdas | P gy g Velﬂ%iﬂﬂﬂ e Guﬂruﬂ foralpdura | S| g i etinar | esitar @'0)) {é}m & I de[tl:::ua ltiad de nuarga e LIS LRI L gsténdar "Sitadar
(mm) (mm) (kpa) . (mm) (mm) mm (kna)
* 205/65R17 102 T sL 228 724 100 65J 250 / / / 9] 275/45R21 110 L 273 781 8.5 9.0J 290
* 265/45R21 108 T 266 771 8.5 9.0J 290
%* 225/60R17 99 T SL 228 702 10.0 6.5J 250 / / / * 275/50R20 113 T 284 784 8.5 8.5J 290
275/45R20 110 T 273 756 8.5 9.0J 290
17 * 225/55R17 97 T SL 233 680 100 7.0 250 / / / % 275/35R20 102 T 278 700 8.5 9.5 290
20 255/55R20 110 T 265 788 8.5 8.0 290
* 225/50R17 98 T XL 233 658 10.0 7.0J 290 / / / * 255/45R20 105 T 255 738 9.0 8.5J 290
% 245/50R20 102 T 253 754 9.0 7.5J 250
215/55R17 94 T SL 226 668 100 7.0 250 71 E c * 245/45R20 103 T 243 798 8.5 8.0J 290
* 245/40R20 99 T 248 704 8.5 8.5J 290
* 215/50R17 95 T XL 226 648 10.0 7.0 290 / / / ¥ 275/20R19 105 T 278 203 o5 05 290
215/65R16 98 T sL 221 636 100  6.5J 250 71 E c * 265/50R19 110 T 277 749 8.5 8.5J 290
255/55R19 111 T 265 763 9.0 8.0J 290
* 215/60R16 95 T SL 221 664 10.0  6.5J 250 / / / 255/50R19 107 T 265 739 9.0 8.0J 290
16 19 * 255/45R19 104 T 255 713 8.5 8.5J 290
* 205/60R16 92 T SL 209 652 100 6.0 250 / / / 245/55R19 103 T 253 753 9.0 7.5J 250
* 245/45R19 102 T 243 703 8.5 8.0J 290
205/55R16 91 T SL 214 632 10.0  6.5J 250 71 E c 235/55R19 101 s 245 741 9.0 754 250
235/35R19 91 T 241 647 8.5 8.5J 290
* 205/70R15 96 T SL 209 669 10.0 6.0 250 / / / 225/55R19 99 T 233 731 90 7.0 250
* 205/65R15 94 T SL 209 647 10.0 6.0 250 / / / 255/55R18 105 S 265 731 9.0 8.0J 250
245/60R18 105 S 248 751 9.0 7.0J 250
195/65R15 91 T sL 201 635 100 6.0 250 71 E c * 245/50R18 104 T 253 703 8.5 7.5 290
245/45R18 96 T 243 677 9.0 8.0J 250
15 * 195/60R15 88 T SL 201 615 10.0 6.0 250 / / / 235/60R18 103 T 240 739 10.0 7.0J 250
235/55R18 100 S 245 715 9.0 7.5J 250
* 195/55R15 85 T SL 201 595 100 6.0 250 / / / 18 235/50R18 97 S 245 693 9.0 7.5J 250
235/45R18 94 T 236 669 8.5 8.0J 250
185/65R15 88 T SL 189 621 10.0 5.5J 250 70 E c % 235/40R18 95 T 241 645 8.5 8.5 290
* 185/60R15 84 T SL 189 603 10.0 5.5J 250 / / / 225/60R18 100 S 228 rer 9.0 6.5 250
: : 225/55R18 98 S 233 705 10.0 7.0J 250
* 185/70R14 88 T st 189 616 100 55) 250 / / / ZaBlgoR10 - 2 222 gof 220 e 20
215/55R18 95 S 226 693 9.0 7.0J 250
% 185/65R14 86 T SL 189 596 100  5.5J 250 / / / 265/65R17 112 S 272 776 9.0 8.0J 250
14 245/65R17 111 T 248 750 9.0 7.0J 290
185/60R14 82 T SL 189 578 100  5.5J 250 70 E © % 245/45R17 99 T 243 652 8.5 8.0J 290
17 235/65R17 104 T 240 738 10.0 7.0J 250
* 175/65R14 82 T SL 177 584 10.0 5.0J 250 / / / 235/60R17 102 S 240 714 9.0 7.0J 250
235/55R17 99 S 245 690 9.0 7.5J 250
13 % 175/70R13 79 T SL 177 576 10.0 5.0 250 / / / 235/45R17 04 T 236 644 8.5 8.0J 250
* Nuevo producto sera lanzado en el cuarto trimestre. * Nuevo producto sera lanzado en el cuarto trimestre.
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. Ancho de i : Presion
Lista de _— indice Godigo de Categorfa band Didmetro Profundidad Uso iti ESPECIFICACIONES TECNICAS
medidas SELLER de ularua velocidad te carga e r(%:lr]l':?;ura m((:[r"l)nr ““I(g'['r’l';w estantar n:%%};ﬁ?

El disefio de las ranuras transversales en forma de pala facilita la capacidad de romper

225/65R17 102 T SL 228 L 10.0 6.5) 250 hielo y nieve, para garantizar la maxima fuerza de traccion en camino de hielo y nieve y
225/60R17 99 T sL 228 702 10.0 6.5J 250 mejorar la aptitud de manejo y control.
225/55R17 97 T SL 233 680 8.5 7.0J 250
17 225/50R17 94 T SL 233 658 8.5 7.0 250
225/45R17 90 T XL 225 634 9.0 7.5J 290 El disefio de las ranuras de absorciéon de agua permite que mediante la absorcién y
215/60R17 96 T SL 221 690 10.0 6.5J 250 expulsion del agua en camino de hielo y nieve, se mejore la seguridad del neumatico.
215/55R17 94 S SL 226 668 9.0 7.0J 250
215/50R17 91 T SL 226 648 9.0 7.0J 250 _— . R
L S S 7 B TR TR )
245/75R16 111 s sL 248 774 9.0 7.0J 250 TIPG VEHICULO - irﬁcies ) rilisloq nievep 191558 IS EeRg
245/70R16 107 S SL 248 750 9.0 7.0 250 K P y ’
235/70R16 106 T sL 240 736 10.0 7.0J 250 VEHICULO
225/55R16 95 T SL 233 654 8.5 7.0J 250 CONDICIONES DE CARRETERA El disefio en zigzag de los bordes de neumético permite drenar deficazmente el agua
215/70R16 100 T SL 221 708 9.0 6.5J 250 . i ili
Carretera Con Nieve mejorando la estabilidad.
16 215/65R16 98 T SL 221 686 10.0 6.5J 250
215/60R16 95 S SL 221 664 9.0 6.5J 250
215/55R16 93 T SL 226 642 9.0 7.0J 250 . - . . Ancho de i I Presidn
Lista de . indice Codigo de Gategoria handa Didmetro Profundidad Uso neumatico
205/60R16 92 S SL 209 652 9.0 6.0J 250 il Especificaciones d carga velocidad de carga de rodadura e)((lt“ar:;u ﬂel(#llrlll]g]ﬂ esténdar estandar
205/55R16 91 T SL 214 632 8.0 6.5J 250 (mm) (Kpa)
195/60R16 89 S SL 201 640 9.0 6.0J 250 235/55R19 101 T sL 24 741 9.0 754 250
195/55R16 87 s sL 201 620 9.0 6.0J 250 5/55 5 : S S
235/75R15 105 T SL 285} 733 10.0 6.5J 250 235/50R18 97 T SL 245 693 9.0 7.5J 250
225/75R15 102 T SL 223 719 10.0 6.0J 250 18
20N il S L 1 & LA R il 245/55R17 102 T sL 253 702 8.0 7.5J 250
15 205/65R15 94 T SL 209 647 9.0 6.0J 250 17
195/65R15 91 T SL 201 635 9.0 6.0J 250 225/65R17 102 T SL 228 724 10.0 6.5 250
122/G0RAS 88 U St 201 Gl 20 &u 230 215/75R16C(LT) 107/104 R 8PR/D 216 728 8.0 6.0J 450
195/55R15 85 T SL 201 595 8.5 6.0J 250
185/65R15 88 T SL 189 621 8.0 5.5J 250 205/65R16C(LT) 107/105 T 8PR/D 209 672 8.0 6.0J 475
185/60R15 84 S SL 189 603 8.0 5.5J 250 16
185/70R14 88 T SL 189 616 8.0 55 250 205/55R16 91 HIT SL 214 632 8.0 6.5J 250
185/65R14 90 T XL 189 596 8.0 5.5J 290 195/60R16 89 T SL 201 640 9.0 6.0J 250
14 185/60R14 82 T SL 189 578 8.0 5.5J 250
ekt iz I EE L S il 20 = 195/70R15C(LT)  104/101 R 10PR/E 201 655 8.0 6.0 550
13 165/70R13 79 T SL 170 562 8.0 5.0B 250
* Nuevo producto sera lanzado en el cuarto trimestre. 15 195R15C(LT) 106/104 R 8PR/D 196 693 8.0 515y 450
195/65R15 95 T XL 201 635 8.0 6.0J 290
185/65R15 88 H SL 189 621 8.0 8.5 250
195/60R14 86 T SL 201 590 8.0 6.0J 250
14 185R14C(LT) 102/100 R 8PR/D 189 652 8.0 515J 450
175/70R14 84 T SL 177 602 8.0 5.0J 250

/ 17 www.doublestartyre.com / 18
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DS315

TIPO VEHICULO

NEUMATICO MILITAR

CONDICIONES DE CARRETERA

Terreno Asfaltado Urbano/Terreno No Asfaltado

. Ancho de banda Didmetro Presidn de neumético ,
lel i Profundidad del dibujo Capacidad de carga(kg) estandar (kPa) Lista de

11R18 22.0 7 9.0-18

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El disefio de la banda de rodadura aumenta la fuerza de agarre para fuera de carretera,
los grandes tacos facilitan la conduccion en barro y terrenos pedregosos.

los amplios surcos transversales de la banda de rodadura facilitan la funcion de
auto-limpieza y mejora la traccién, transitabilidad y frenado.

DS706

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Excelente rendimiento integral, combinando perfectamente alto rendimiento al desgaste,
aportando mayor seguridad en la conduccion.

Es la combinacién perfecta de la direccién precisa, el frenado excelente y el manejoy
control sobresaliente.

TIPO VEHICULO
NEUMATICO MILITAR
CONDICIONES DE CARRETERA
Terreno Asfaltado Urbano/Terreno No Asfaltado
Presidn de neumético

- i Ancho de banda Didmetro

Profundidad del dibujo K odaes st Gapacidad de carga(kg) estdndar (kPa)

nedias Uso esténdar ; F
; uera uera

“ 1420 I I dal caming LD dal camino

12.5R20(TT) 22.0 27.7 9.0-20 1120 2200 2000 450 350

Fuera, Fuera_
I I O T I

1000 1800 1600 450 350

TIPO VEHICULO

NEUMATICO MILITAR

CONDICIONES DE CARRETERA

Terreno Asfaltado Urbano/Terreno No Asfaltado

DS703

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El disefio de la banda de rodadura en V permite la optima conduccion para fuera de
carretera tanto en seco como en mojado.

Optima tracabilidad, traccion y frenado.

12.5R20(TL) 22.0 27.7 9.0-20 365 1120 2200 2000 450 350

DS/66

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Neumatico para uso militar, permite la conduccion a alta velocidad tanto dentro como
fuera de carretera.

La perfecta combinacion de sus amplios canales longitudinales con los mas estrechos
canales transversales le confiere mayores prestaciones a altas velocidades.

TIPO VEHICULO

NEUMATICO MILITAR

CONDICIONES DE CARRETERA

Terreno Asfaltado Urbano/Terreno No Asfaltado

Ancho de banda Didmetro Presion de neumético Ancho de banda Didmetro Presi6n de neumético
Lista de Profundidad del dlhuju Capacidad de carga(kg) estandar (kPa) Lista de Profundidad del dlhujn I Capacidad de carga(kp) estandar (kP2)
medidas Fuera, Fuera, medidas “- Fuera, Fuera
| I O O B T I I sz I R I I T I
12R20(TT) . 2020 20 <000 1800 0 550 37x12.5R16.5 14.5 18.3 8.25 315 927.6 \ 1750 \ 350
12R20(TL) 22.0 27.7 9.0-20 345 1120 2000 1800 450 Sa0
/ 19 www.doublestartyre.com / 20
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ADMINISTRACION DE NEUMATICOS

SUGERENCIAS

Cuando se ha inspeccionado que el neumatico presenta abrasién anormal, éste tiene que ser reemplazado enseguida. Y cada vez de 10 mil

kilémetros, es necesario realizar una transposicién de neumaticos.

El uso del neumatico de nieve requiere de mayor atencién.

VENTAJAS DE LA ROTACION PERIODICA DE NEUMATICOS:

1. Puede prevenir la abrasion anormal y alargar la vida util de neumaticos

2. Puede reducir el desgaste de neumaticos durante el proceso de marcha de vehiculo

3. Puede mejorar la comodidad y seguridad al conducir y sentarse en el vehiculo

Traccion delantera

YEERSRX,
i 88 00 0080

Traccion trasera

PRESION DE NEUMATICO

Una presion adecuada del neumatico constituye un aspecto esencial para la vida del mismo.

La correcta presion de los neumaticos, permite que la banda de rodadura contacte con el suelo de manera uniforme y evita un desgaste

anormal.

Reduce la resistencia a la rodadura y la disipacién rapida de calor del neumético, por eso, la temperatura interna de neumatico permanece en

un nivel estable

Contacto con el suelo

PRESION COBRECTA
DEL NEUMATICO
Una presidon neumatica adecuada
garantiza que durante el proceso
de rodadura, los neumaticos
contactan bien con el suelo,
alargando la vida util de los
mismos.

Contacto con el suelo

EXCESO DE PR,ESION
EN EL NEUMATICO.

En el proceso de uso de neumaticos,
éstos sufren facilmente impactos y
danos externos a causa de baches,

objetos extrafo, etc., que aceleran el
desgaste de la banda de rodadura.

Contact avec le terrain

PRESION NEUMATICA
INSUFICIENTE
Los dafos de sobrecalentamiento
imputables a la falta de presion provocan
el desgaste rapido e irregular de los
hombros del neumético y aumenta tanto la
resistencia a la rodadura como al consumo
de combustible.
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