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1. 本产品是一款三相无变压器型、带双路独立 MPP 跟踪器的光伏并网逆变器，可将光伏组串产生的直流电 
转换成符合电网要求的交流电，并馈入电网。 

2. 需要专业人员在仔细阅读完详细的用户手册后才能进行安装、接线、试运行、操作和维护。 
3. 本逆变器适用于室内和室外壁挂安装。  
4. 本逆变器仅可连接使用保护等级 II（符合 GB/T 20047-1 标准中应用类别 A）的光伏组串。 
禁止将光伏组件以外的任何电源连接至本逆变器。  

5. 本逆变器只能连接对大地的寄生电容小于 1.0μF 的光伏组串。 
6.光伏组串在阳光照射下会使直流导线和逆变器的带电器件上产生危险的直流电压，接触这些直流导线或

带电器件可发生致命电击。 
7.应确保所有器件始终运行在允许的工作范围内。 
8.本逆变器符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 和电磁兼容指令 2014/30/EU。 
本逆变器标有 CE 认证标志。 

  更多关于其他国家和地区的认证信息，请登录公司网站( http://www.zeversolar.com)。 

符号 说明 符号 说明 

 
危险 

 
电容需 5 分钟进行放电 

 
谨防危险电压 

 
禁止将逆变器与生活垃圾一起处置 

 
当心灼热的表面 

 
请参阅逆变器随附的所有文档 

 

-将逆变器安装在不会无意间触碰到的位置。 
-将逆变器安装在易于安装、接线、操作和维护的位置。 
-为保证最佳运行状态和延长使用寿命，逆变器所处环境温度应≤40°C。              
-逆变器安装位置的通风环境良好。 
-避免逆变器受到直接日晒、雨淋、积雪，带遮盖的安装地点是较好的选择。 
-安装的位置、墙面和方法必须适合逆变器的重量和尺寸。 
-在居住环境中安装时，建议将逆变器安装在坚实的墙面上，不建议安装 
石膏纤维板或类似材料的墙面上，否则逆变器工作时可能产生噪音干扰。 

-逆变器适合安装于垂直的墙面上。 
-电气连接区域必须朝下。 
-请勿在逆变器顶部放置任何物体。 
-请勿遮盖逆变器。 
-为确保逆变器散热充分，逆变器与周围其他物体的推荐距离如下： 

 
 方向 上方 下方  侧面 

推荐间距（mm） 300 500 800 

 

   

 

     

逆变器 壁挂板 安装 
附件包 

直流  
连接器 

直流连接器 
堵头 

交流 
连接器 

欧式端子 
(6mm2) RJ45 插头 文件包 

1 1 1 4 4 1 5 2 1 

 

1.  使用Φ10mm 的钻头在墙上钻出 5 个约 70mm 深的孔，孔清理后插入墙锚并将壁挂板锁紧在墙上。 

                
2.  握紧逆变器两侧和底部的把手，缓慢抬升逆变器与壁挂板顶部齐平，逆变器自上而下挂入壁挂板卡槽内，并

做检查确认。  

          
3.  使用两颗 M5 螺丝（T25 螺丝刀，扭矩：2.5Nm）分别从逆变器两侧锁入壁挂板的螺纹孔内。 

 
 
 
 
 
 

 
 

                           
 
 
   

 

1. 交流线缆的要求： 

 
 

项目 说明 值 
A 电缆外径 18…21 mm  
B 铜导线的横截面积 6…10 mm2² 
C 导线的绝缘层剥离长度 约 12 mm 
D 电缆的绝缘层剥离长度 约 75 mm 
地线(PE)比火线(L)和零线(N)线至少长5mm。 

 
2. 将铜导线插入到合适的欧式管型端子（依据 DIN 46228-4）中并压接。 
3. 将交流线缆穿过迫紧螺母、抱紧扣、密封塞、螺套主体。 
4. 将压接有欧式端子的地线（PE）、零线（N）、火线（L1、L2 和 L3）分别插入到对应接线端子孔中，并用 3mm
宽的内六角扳手拧紧螺丝，扭力值 2.0 Nm。 

 
 
 
 
 

夹具        接线端子座           螺套本体         密封塞   抱紧扣    迫紧螺母 
5. 将抱紧扣和密封塞推入到螺套本体中，再将接线端子座、螺套本体和迫紧螺母组装在一起。操作时先用塑料

夹具卡住接线端子座，再将螺套本体旋紧到接线端子上，最后拧紧迫紧螺母。 
6. 将完成接线的交流连接器插入到逆变器对应的交流输出端口，并顺时针拧紧。操作过程中，先将接线端子座
头部的凹槽对准交流输出端口内圈的凸筋。 

7. 请参考下图所示，连接二次保护接地线（接线端子客户自备）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. 直流线缆要求： 

 
 
 
 
 
 
2. 将裸电缆完全插入直流连接器，按下固定夹直至清楚听到“咔
哒”声并确定其准确扣合到位，再将迫紧螺母推至螺纹处并拧

紧(SW15，扭矩：2.0Nm)。 把刚完成接线的直流连接器插入

逆变器的对应直流端子。 

 
光伏组串的高电压可造成生命危险 
光伏组串在阳光照射下会使直流导线和逆变器的带电器件上产生危险的直流电压，接触这些直流导线或带电器件可

发生致命电击。在逆变器带载状态下插拔直流连接器可能发生拉弧导致电击和烫伤。 
-严禁在逆变器带载状态下插拔直流连接器 
-严禁接触非绝缘的电缆末端 
-严禁接触直流导线 
-严禁接触逆变器内的任何带电器件 
-必须由熟练的专业技术人员进行逆变器的安装、连接和试运行 
-逆变器出现的故障必须由专业技术人员进行维修 
-在将光伏组串连接至逆变器前，请断开直流开关且确保不会意外重新闭合 
 

 
逆变器内高电压可造成生命危险 
在建立电气连接之前，确保直流开关与交流断路器均已断开，且不会意外重新闭合。 
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安规

安规标准: CN NB/T 32004

电压上限2: 265.5 V

电压上限1:
255.0 V电压下限1:

185.0 V

电压下限2: 180.0 V

电压平均值: 180.5 V

 
3. 逆变器上有空置的直流端子时，取出附件中剩余的直流连接器，按下直流连接器的固定夹，然后将迫紧螺母

推至螺纹处并将堵头插入直流连接器后旋紧迫紧螺母，再将装有堵头的直流连接器插入逆变器上空置的直流

端子，以确保逆变器可靠密封。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 RS485 通信连接： 
 

1. 通信线缆要求：  

-使用屏蔽线缆 

-线缆类别选用 CAT-5E 或更高等级 

-户外使用的线缆需满足抗紫外线 

-RS485 线缆总长小于 1000m  
 
 
2. 旋开逆变器底部的 RJ45 端口上的螺帽。 

取出附件中 RJ45 插头并拆开。将通信线缆依此穿过 RJ45 插头各子件。 
 
 
 
 
 
 
 

3. 先将通信线缆水晶头插入 RJ45 端口，将螺纹套筒旋紧在 RJ45 端口上，再将密封塞推进螺纹套筒，最后拧紧迫紧

螺母。 
 

           

 

 

 

 
 
 
4. 与通信产品 ZeverCom/ZeverManager 的连接，请参考用户手册第 6.1 章节《监控系统》 
（用户手册下载地址：http://www.zeversolar.com.cn/product_show2.php?tid=59&id=56） 

引脚序号 引脚定义 

 

1 TX_RS485A 
2 TX_RS485B 
3 RX_RS485A 
4 GND 
5 GND 
6 RX_RS485B 
7 +7V 
8 +7V 

 

机械及电气检查 
-检查壁挂板是否正确安装 
-检查逆变器的挂装是否正确，两侧是否与壁挂板可靠锁紧 

-检查逆变器是否已可靠接地 

-检查连接光伏组串的直流连接器的电压极性是否正确  

-检查光伏组串在基于当地统计记录最低温度下的开路电压是否≤1000V 

-检查光伏组串对地阻抗，确保对地阻抗大于 1Mohm 

-检查直流连接器是否已插入到位，产品上空置的直流端子是否插入装有密封堵头的直流连接器 

-检查交流断路器的型号是否合适并正确接线 

-检查交流断路器进线侧的电网电压是否在逆变器允许范围内 

-检查交流线缆规格是否正确并可靠连接 

-检查交流连接器是否插入到位并拧紧 

-检查通信线缆与水晶头是否压接正确，并拧紧 RJ45 插头 

-检查所有线缆是否已可靠连接并有效固定，线缆表皮无明显损伤 
 
启动 
完成上述检查后，闭合直流开关，显示屏将显示初始化界面和当前安规标准，然后自动跳转到主页面。此时

逆变器尚未连接到电网，显示屏将显示“错误代码 35”。 
设置基本配置： 
◇选择语言 
◇根据当地需要选择正确的安规标准，并做必要的参数修改 
◇设置日期和时间 
 

 

 

 

 

 

 

 

   闭合交流断路器，当初始输入电压超过300V时，逆变器将自动切换到自检模式。 

 
 

 
 

  
 
 
自检完成后，逆变器将切换到“正常”模式并将电能馈入电网。 
如果出现故障，逆变器将切换到“故障”模式，请参考用户手册第 11 章节“故障

排查”。 
 

 

 
TLC 15 K TLC 17 K TLC 20 K 

直流输入 

可转换直流输入功率(@cosφ=1) 17250 W 19520 W 21000 W 

最大直流输入电压 1000 V 

MPP 直流电压范围 270 … 950 V 

最大输入电流 22 A / 22 A 

MPPT 数量 2 

每路MPPT 输入组串数 2 / 2 

交流输出 

额定输出有功功率 15 kW 17 kW 20 kW 

最大输出视在功率 16.5 kVA1) 18.7 kVA1)  20 kVA 

额定电网电压 3/N/PE, 220/380 V, 230/400 V, 

电网频率 50 Hz, 60 Hz 

最大输出电流 24 A 25.8 A 30 A 

推荐交流断路器规格 300 V, 32 A 300 V, 40 A 

可调功率因数 0.85 超前 … 0.85 滞后 

最大总谐波失真   < 3% 

常规参数 

尺寸(宽×高×深) 758×500×175 mm 

净重 43 kg 

噪音 < 60dB(A)@1m 

直流连接 SUNCLIX直流连接器 

交流连接  即插式交流连接器 

散热方式 强制风冷 

工作温度范围 -25℃…+60℃ 

相对湿度（无凝露） 0%…100% 

最高工作海拔 2000m 

防护等级(根据 IEC 60529) IP55(风扇), IP65(其它) 

通信接口 RS485 

气候类别(根据 IEC 60721-3-4) 4K4H 

拓扑结构 无隔离变压器 

夜间待机损耗 <1W 

待机损耗 < 12W 

1) 通过设置可激活交流输出 10%过载。激活过载功能前，请务必提前确认当地法规和电网公司的要求。                                                                                                   

 
 

 

如果您有任何关于我们产品的技术问题，请联系我们的服务人员。 
我们需要下面信息，以便为您提供必要协助： 
- 逆变器型号 
- 逆变器序列号 
- 光伏组件的型号 
- 每路 MPPT 接入的光伏组件数量和组串数 
- 故障代码 
- 安装地点 
- 质保卡 

 
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文

档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。 

 
艾思玛新能源技术（江苏）有限公司 

服务热线：400 801 9996 
传真：+86 512 6937 3195 
网址：www. zeversolar.com 
邮箱：service.china@zeversolar.com  
地址：江苏省苏州市向阳路 198 号 9 栋（邮编：215011） 
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 螺纹套筒             密封塞   迫紧螺母 


