
专注于工程机械、矿业机械、农（林）机械液压系统

We Focus On The Hydraulic System Of Constructionmachinery,
Mining Machinery,agricultural Machinery,Forestry Machinery Fluid.

 软管OEM 解决方案
Your Hoses OEM Solution

地址：河北省衡水市前么头经济开发区
邮箱：sales@jdeflex.com

国内服务：0318-3633-777       国际服务：0318-3632-777
网址：www.jdeflex.com（全球服务）  www.jidier.com (国内服务）

400-0321-777

液压软管
HYDRAULIC FLEXIBLE HOSE 

流体连接件
HYDRAULIC CONNECTORS

液压系统解决方案
HYDRAULIC SYSTEM SOLUTION

FLEXIBLE HOSE & FLUID SOLUTIONS
Powered by DME&JDE Group

ISO18752
国际简化选择
通行标准系列产品

全国免费服务热线

扫描关注微信公众平台 扫描浏览官方中文网站



注册品牌

旗下公司

TD TUODA GOBENTE KESTER

产品系列

Sheld 
Flex

Exact 
Flex

Deft 
Flex

Konig 
Flex

Rhino
Flex

FLEXIBLE HOSE & FLUID SOLUTIONS
Powered by DME&JDE Group

FLUID CONNECTORS & SOLUTIONS
Powered by DME&JDE Group

SRock
Flex



衡水吉地尔特种胶管有限公司（简称：JDE）是一家致力专注于橡胶软管的中国高新技术企业。公司始建于2009年，注册资金
3000万元，资产总额约1亿元。

JDE的全系产品制造满足或超过DIN、EN、SAE、GB和其他行业的要求，制造过程使用主流先进的设备与稳定合格的原材料供应
商。JDE团队人员呈现年轻化，团队一直致力于消除软管生产过程中错误或缺陷，并向用户提供OEM类别的高品质液压综合服务
解决方案。

“JDE&DME Group”集团

公司介绍

“液压OEM 解决方案”高端工程液压产品制造商

“软管OEM解决方案”高端工程软管制造商

吉地尔（“JDE&DME GROUP”）能够提供全系高标准液压软管、工业软管、软管附加配件（软管护套、防尘帽、管箍等）软管
接头、硬管接头、过渡接头与连接件。

主营产品

吉地尔软管的应用领域包括但不限于：
工业、农业、林业、矿业、能源、建筑、油田、风电。

吉地尔软管的常用对应设备包括但不限于：
工程机械、公路机械、矿用机械、林业机械、农业机械、港口搬运机械与输送设备、石油开采机械与输送设备、注塑机、包装机、
运输皮带机、液压设备、仓库搬运设备、清洗机、环保设备、机场与船舶停泊设备、风电风车液压系统、钢材传动液压系统等。

涉及领域与设备

集团旗下公司：
软管生产制造厂：
衡水吉地尔特种胶管有限公司（全球业务）

通过全球专业合作伙伴快速提供液压软管与接头的OEM改
进与解决方案。

服务

产能：
软管生产产量月度60万米，经2019年设备更新后产量至2020年月度为100万米。

设备与工艺：
使用德系、美系、韩系设备与工艺，全面保障软管质量的稳定与制作的最优。

研发实力：
超过10年的吉地尔技术团队已经为客户研发与定制超过120种类的产品，吉地尔将会继续保持活跃的研发氛围，为我们的伙伴提供
开发新的液压软管解决方案，并提供广泛可靠的产品系列。

产能与研发实力

我们努力为全球客户提供最优OEM解决方案。年轻，必须
有梦想，万一实现了呢？于是，我们飞驰在梦想的路上。

团队

社会责任、公司责任、岗位责任、人文责任。

责任
不断的优化和改进企业管理与工艺，为我们的合作伙伴创
造更具高附加值的优异产品。

追求

企业介绍 
COMPANY PROFILE

FLEXIBLE HOSE & FLUID SOLUTIONS
Powered by DME&JDE Group

FLUID CONNECTORS & SOLUTIONS
Powered by DME&JDE Group

接头与连接件制造厂：
大连笛美机械有限公司（全球业务）

软管OEM解决方案  YOUR HOSES OEM SOLUTION
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荣誉证书 
CERTIFICATE

市场区域 
MARKET
吉地尔公司不断的优化和改进企业管理与工艺，为我们的合作伙伴创造更具高附加值的优异产品。
服务过的客户群体已经涉及到世界多个国家与地区。

公司主要市场销售数据为：国际贸易占比：29%，国内市场占比35%，渠道市场占比36%。

国际贸易

35%
国内市场

40%
渠道市场

25%
高新技术企业证书 MSHA ( 美国MSHA认证）

Certification-ISO 9001
IATF16949 (ISO/TS16949)

《国际汽车质量管理体系标准》认证俄罗斯联邦GOST-R证书
GOST-R CERFIFICATE / гост-р "P"

产品认证
CERTIFICATE

煤安

软管OEM解决方案  YOUR HOSES OEM SOLUTION
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ISO 18752液压软管标准解决了许多有关压力等级、软管尺寸和不同区域产品一致性的问题。

随着这一标准的引入，ISO正在帮助大型全球OEM及其客户将相同的规范应用到他们的系统中，无论它们在世界何处生产或销
售。这意味着制造商可以确保收到相同的液压软管， 按照相同的规格进行测试，以满足其全球应用的需要。

本国际标准 ISO18752 规定了十类四级七种钢丝（或棉线）增强类产品的涉及到的要求或标称尺寸为 5mm 至 102mm的棉线与钢丝
纺织增强液压软管和软管组件。对于所有尺寸，分类都规定了一个最大工作压力。这种ISO18752系列的软管适用于液压系统。

一、什么是ISO 18752标准？

采用这一标准的设备制造商可获得巨大的经济收益，并降低工程的复杂性。ISO 18752标准围绕10个最大工作压力等级，从3.5 
MPa到56.0 MPa。每个压力等级适用于整个软管尺寸范围。这与传统的 DIN 标准截然不同，它基于软管构造，为液压系统最常
用的软管提供了的通用的、尺寸的和性能的规范。ISO 18752 在压力和性能方面对软管进行规范，简化了选择过程，使设备设计
者可以更轻松地找到所需的软管。挑战随时随地都会出现，因此软管解决方案应能耐受严苛的工作环境。ISO18752标准根据应
用压力等级将产品简化为单一软管系列，从而简化了选择过程。

为了响应高压软管的市场趋势，吉地尔公司开发了 ISO18752软管系列, 
它的设计、 制造和测试均符合 ISO18752 的规范要求。通过提供常用压
力等级的恒压和一体化的产品家族，从而降低了工程和服务的复杂性。

例如：如果一个液压系统应用的最高压力是21.0 MPa，则 该液压系统不同管径的软管， 用户可以都选用21.0 MPa恒压软管系
列，测试严格的ISO 18752标准，允许用户了解软管的精确额定值，以及在液压设备上如何工作。软管按照更高脉冲标 准进行测
试，使其使用寿命更长，这也是许多用户开始遵循 ISO 标准的原因所在。例如，如果你所需的液压软管用于短时间内多次重复压
力循环变化且长时间 连续如此的苛刻工况，则应选择 C 级或 D 级的软管总成。但是，前提是软管正确安装并具有恶劣环境防护
措施。一个重要优势是 ISO 标准在全世界得到了广 泛认可，这就意味着无论你的软管何地制造或购买，它们均按照相同标准进行
测试。对设备制造商而言，全球制造标准是必不可少的。

吉地尔公司生产的此类型软管的测试达到 ISO 18752标准要求，特别是软
管爆破、脉冲、外胶耐老化，柔软度（弯曲半径）、确保了在严苛环境
和高脉冲工况下软管的卓越性能。吉地尔生产的此类软管均不需要剥
胶，从而加快了软管总成的装配，消除了剥胶过长或过短而造成的软管
失效，与此配套的接头为DME&JDE GROUP集团加工生产的         系列软管
接头。

二、设备制造商如何从ISO 18752标准中受益 ?

三、吉地尔公司（Powered by DME&JDE GROUP）
顺应市场趋势研发与批量生产ISO18752 系列产品；

四、ISO18752 系列其他相关信息内容和文件资料：
可具体咨询DME&JDE GROUP集团各销售经理或客户服务事业部。

ISO 18752:2014(E) 标准
软管简化选择通行标准

什么是 ISO 18752  涉及的产品范围
这个标准主要是指的产品为：钢丝或纺织品做为增强层结构的液压软管系列产品。

 该标准起源：
ISO18752标准起草是由BSI 起源的，也就是咱们说的英国标准。国际通行称之为：BS ISO18752:2014 标准。

这个标准的最重要关注点是

介质类主体使用流体的HH,HL,HM,HR和HV(参阅ISO6743-4所阐述定义)；

温度范围为-40℃到+100℃，此类温度适用于AS,AC,BS与BC类型；

温度范围为-40℃到+120℃，此类温度适用于CS、CC与DC类型；

上表格NA表示该产品系列无法达到这个工作压力数字， X表示标识该规格产品可以达到的工作压力数字

备注：1MPa=10Bar，表格最左侧为毫米mm，软管内径。

产品主要包含了目前流行的如下标准：

01

02

03

Class 35 70 140 210 250 280 350 420 490 560
3,5 7 14 21 25 28 35 42 49 56
35 70 140 210 250 280 350 420 490 560

XX X X X X X X N/A N/A

XX X X X X X X N/A N/A

XX X X X X X X N/A N/A

XX X X X X X X N/A N/A

N/AN/A N/A X X X X X N/A N/A

N/AN/A N/A X X X X X X X

N/AN/A N/A X X X X X N/A N/A

Grade Type
AC

AC
A

B

C

D

BS

BS

CS

CS

DC

MW (MPa)Pa

MW (MPa)Pa

序号 ISO18752标准

ISO18752 
AS,AC,BS与BC

1

2

SAE R1AT,R2AT
SAE R17 ,R16，R19
EN853 1SN,2SN
EN857 1SC,2SC
JACK HOSE

ISO18752 
CS、CC与DC

DIN EN  2SNK
DIN EN  2SC+
SAE R13,R15
DIN EN856 4SP,4SH

涵盖或涉及的相关标准

也可以查询网站：www.jidier.com  或关注微信公招“吉地尔胶管”
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JDE911111- 6

JDE911111- 8

JDE911111-10

JDE911111-12

JDE911111-16

JDE911111-19

JDE911111-25

-04

-05

-06

-08

-10

-12

-16

6.4 

8.0 

9.5 

12.7 

16.0 

19.0 

25.4 

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

6.1-6.9

7.7-8.5

9.3-10.1

12.3-13.5

15.5-16.7

18.6-19.8

25.0-26.4

10.3 

11.7 

13.6 

16.9 

20.3 

23.9 

31.0 

290

250

230

200

150

125

110

4205

3625

3335

2900

2175

1812.5

1595

1160

1000

920

800

600

500

440

16820

14500

13340

11600

8700

7250

6380

75

85

90

130

150

180

230

0.190 

0.220 

0.250 

0.350 

0.450 

0.500 

0.750 

12.1 

13.7 

15.9 

19.2 

22.3 

26.1 

3.2 

50or100

50or100

50or100

50or100

50or100

50or100

50or100

DPF2T-04

DPF2T-05

DPF2T-06

DPF2T-08

DPF2T-10

DPF2T-12

DPF2T-16

ISO18752 1BC / 1CC 
参照高端DIN EN 1SC+标准
超越 EN857 1SC标准
参照高端DIN EN 1SNK标准
超越  EN853 1SN标准

ISO18752  2BC / 2CC 
参照高端DIN EN 2SC+标准
超越 EN857 2SC标准
参照高端DIN EN 2SNK标准
超越  EN853 2SN标准Exact -FLEX 源于德国

工艺&设备
GERMANY

源于德国
工艺&设备

GERMANY

APPLICATIONS: 

工程机械 公路机械 煤矿机械船舶机械 自动化设备港口搬运设备 石油设备 机床设备矿山机械 凿岩机械

APPLICATIONS: 

工程机械 公路机械 煤矿机械船舶机械 自动化设备港口搬运设备 石油设备 机床设备矿山机械 凿岩机械

内胶特性 使用合成橡胶材质，采取整体连续挤出工艺、无断点，厚度均匀；

外胶材质  使用具有耐磨性能的合成橡胶，该材质耐油、燃料油、耐天候（臭氧与紫外线）性能优异；

增强结构  一层高强度镀铜钢丝编织

工作压力 11 MPa–29 MPa / 1595 PSI–4205 PSI

工作温度
从-40到+100°C（间歇瞬间120°C），从-40到+70°C（水基质流体），从0到+70°C（热空气）注意在极端温度下

长时间操作会降低软管的使用寿命

输送介质

接头选型  1. 外套使用DME品牌 DPF2T ; 2. 内芯棒：使用 DPX1XX系列 (X: 参数可选)

适用于矿物油和合成油基质的液体(HL,HLP,HLPD,HVLP)，水基质乳化剂(HFAE,HFAS,HFB)和水乙二醇溶剂(HFC)，以

及植物油和矿物质的润滑剂。

不适用于氯化碳氢化物基质以及磷酸酯的液体（HFD-R/S/T)。（通常情况生物可降解的液体类物质也可以使用该产品，但

是由于液体制造厂家特殊的添加材料而受到部分限制。）

内胶特性 使用合成橡胶材质，采取整体连续挤出工艺、无断点，厚度均匀；

外胶材质  使用具有耐磨性能的合成橡胶，该材质耐油、燃料油、耐天候（臭氧与紫外线）性能优异；

增强结构 两层高强度镀铜钢丝编织

工作压力  20 MPa -45 MPa   /2900 Psi – 6525 Psi

工作温度
从-40到+100°C（间歇瞬间120°C），从-40到+70°C（水基质流体），从0到+70°C（热空气）注意在极端温度下

长时间操作会降低软管的使用寿命

输送介质

接头选型 1. 外套使用DME品牌 DPF2T ; 2. 内芯棒：使用 DPX1XX系列 (X: 参数可选)

适用于矿物油和合成油基质的液体(HL,HLP,HLPD,HVLP)，水基质乳化剂(HFAE,HFAS,HFB)和水乙二醇溶剂(HFC)，以

及植物油和矿物质的润滑剂。

不适用于氯化碳氢化物基质以及磷酸酯的液体（HFD-R/S/T)。（通常情况生物可降解的液体类物质也可以使用该产品，但

是由于液体制造厂家特殊的添加材料而受到部分限制。）

软管
规格

产品
代码

DN MMID MM MMINCH

软管
内径

MM

增强层
外径

BAR PSI

工作
压力

BAR PSI

爆破
压力

弯曲
半径

KGS/M

每米
重量

MM

软管
外径

METER

每件
长度

DME CODE

接头
外套

#

黑色Black

布纹W 光面S

印字P

卷R

喷码I

托盘PA

刻字E

卷轴/滚筒R包装类型

⊕ ISO18752 1BC / 1CC   ⊕DIN EN857 1SC ⊕ISO1436:2009 ⊕TS6387 EN8571SC ⊕ISO1307 ⊕ ISO6805 ⊕EN13463-1   相关标准

商标类型

管体类型

管体颜色

产品认证

管体印字 ISO18752 1BC/CC Exceeds EN857 1SC+ /EN853 1SNK ID:1/4”(06MM) Exact -FLEX

黑色Black

布纹W 光面S

印字P

卷R

喷码I

托盘PA

刻字E

卷轴/滚筒R包装类型

⊕ISO18752 2BC / 2CC   ⊕DIN EN857 2SC+ - Exceeds EN857 2SC ⊕DIN EN853 2SNK-Exceeds EN853 2SN相关标准

商标类型

管体类型

管体颜色

产品认证

管体印字 ISO18752 2BC/CC Exceeds EN857 2SC+ /EN853 2SNK ID:1/4”(06MM)Exact -FLEX

Exact -FLEX

JDE911112-6

JDE911112-8

JDE911112-10

JDE911112-12

JDE911112-16

JDE911112-19

JDE911112-25

-04

-05

-06

-08

-10

-12

-16

6.4 

8.0 

9.5 

12.7 

16.0 

19.0 

25.4 

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

6.1-6.9

7.7-8.5

9.3-10.1

12.3-13.5

15.5-16.7

18.6-19.8

25.0-26.4

11.4 

13.0 

14.9 

18.7 

21.9 

25.7 

32.9 

450

420

385

345

290

280

200

6525

6090

5582.5

5002.5

4205

4060

2900

1800

1680

1540

1380

1160

1120

800

26100

24360

22330

20010

16820

16240

11600

75

85

90

130

150

180

230

0.290 

0.330 

0.420 

0.550 

0.650 

0.790 

1.180 

13.4 

15.0 

17.0 

20.7 

23.6 

27.7 

35.6 

50or100

50or100

50or100

50or100

50or100

50or100

50or100

DPF2T-04

DPF2T-05

DPF2T-06

DPF2T-08

DPF2T-10

DPF2T-12

DPF2T-16

认证类型 软管- 美国MSHA认证、 中国煤安认证、俄罗斯GOST / 接头-SGS、汽车行业认证IAFT16949 认证类型 软管- 美国MSHA认证、  中国煤安MA认证、俄罗斯GOST / 接头-SGS、汽车行业认证IAFT16949

软管
规格

产品
代码

DN MMID MM MMINCH

软管
内径

MM

增强层
外径

BAR PSI

工作
压力

BAR PSI

爆破
压力

弯曲
半径

KGS/M

每米
重量

MM

软管
外径

METER

每件
长度

DME CODE

接头
外套

#
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Deft 
Flex

Exact  
Flex

SRock
Flex

适应苛刻环境 高压高脉冲 小弯曲半径

Deft 
Flex

Exact  
Flex

SRock
Flex

适应苛刻环境 高压高脉冲 小弯曲半径



ISO18752  4DC
超高压高脉冲耐高温120°C：四层缠绕管
超越欧洲标准EN856 4SP/4SH     超越德国标准DIN20023 4SH 
超越美标SAE R12 R13     超越国际标准ISO3862 4SH 
超越国标标准GB/T10544-2013 / GB3862:2009 4SP,4SH

ISO18752  6DC 
超高压高脉冲耐高温120°C：六层缠绕管 
超越美标SAE R15   超越欧洲标准EN856  4SH  
超越国标标准GB/T10544-2013 / GB3862:2009  R13,R15 
超越国际标准ISO3862 4SH 

Exact  
Flex

黑色

软管
规格

产品
代码

DN MMID MM MMINCH

软管
内径

MM

增强层
外径

布纹W

印字P

卷R

喷码I

托盘PA

刻字E

卷轴/滚筒R包装类型

⊕ ISO18752  4DC    ⊕DIN20023 PART 2TYPE 4SH   ⊕TS 10548/PG-G-32010   ⊕ISO1307
⊕ISO8030 / EN1804-3 / ISO6805 ISO4413    ⊕ISO3862 4SH

相关标准

商标类型

管体类型

管体颜色

产品认证

管体印字

JDE911114-19

JDE911114-25

JDE911114-20

JDE911114-24

JDE911114-32

-12

-16

-20

-24

-32

19.0 

25.4 

31.8 

38.1 

50.8 

3/4"

1"

1.1/4"

1.1/2"

2"

18.6-19.8

25.0-26.4

31.4-33.0

37.7-39.3

50.4-52.0

27.6-29.2

34.4-36.0

40.9-42.9

47.8-49.8

62.2-64.2

BAR PSI

工作
压力

420

380

325

290

250

6090

5510

4712.5

4205

3625

BAR PSI

爆破
压力

弯曲
半径

1680

1520

1300

1160

1000

24360

22040

18850

16820

14500

280

340

460

560

700

KGS/M

每米
重量

1.600 

2.200 

2.750 

3.750 

4.950 

MM

软管
外径

31.4-33.0

37.5-39.9

43.9-47.1

51.9-55.1

66.5-69.7

METER

每件
长度

20or40

20or40

20or40

20or40

20or40

DME CODE

接头
外套

DPF4T-12

DPF4T-16

DPF4T-20

DPF4T-24

DPF4T-32

#

内胶特性 使用合成橡胶材质，采取整体连续挤出工艺、无断点，厚度均匀

外胶材质 使用具有耐磨性能的合成橡胶，该材质耐油、燃料油、耐天候（臭氧与紫外线）性能优异

增强结构 四层高强度镀铜钢丝缠绕

工作压力

脉冲寿命 ≥700,000次

250Bar-420Bar / 3625Psi-6090Psi

工作温度
从-40到+120°C（间歇瞬间125°C），从-40到+70°C（水基质流体），从0到+70°C（热空气）

在极端温度下长时间操作会降低软管的使用寿命

输送介质

接头选型 1. 外套使用DME品牌DPF4T; 2. 内芯棒：使用DPX4XX(X: 参数可选)

认证类型 软管- 美国MSHA认证、中国煤安MA认证、俄罗斯GOST / 接头-SGS、汽车行业认证IAFT16949

适用于矿物油和合成油基质的液体(HL,HLP,HLPD,HVLP)，水基质乳化剂(HFAE,HFAS,HFB)和水乙二醇溶剂(HFC)，以

及植物油和矿物质的润滑剂。

不适用于氯化碳氢化物基质以及磷酸酯的液体（HFD-R/S/T)。（通常情况生物可降解的液体类物质也可以使用该产品，但

是由于液体制造厂家特殊的添加材料而受到部分限制。）

125°C 
耐高温

Exact -FLEX

ISO18752  4DC EXCEEDS EN856 4SH /SAE100R13 ID: 3/4" (19MM) Exact -FLEX

农业机械矿山机械 林业机械

APPLICATIONS: 

工程机械 公路机械 煤矿机械船舶机械 港口搬运设备建筑机械 石油设备

Black 黑色

布纹W

印字P

卷R

喷码I

托盘PA

刻字E

卷轴/滚筒R包装类型

⊕ISO18752  6DC   ⊕GB/T10544-2013    ⊕ISO3862:2009      ⊕GB/T1690 / ISO1817    ⊕GB/T 5563 / ISO1402    
⊕GB5568 / ISO6803    ⊕GB/T7528 / ISO8330    ⊕BG/T 7631.2/ ISO6743-4    ⊕GB/T9573 / ISO4671 / ISO1307

相关标准

商标类型

管体类型

管体颜色

产品认证

管体印字 ISO18752  6DC EXCEEDS EN856 4SH /SAE100R15  ID: 3/4" (19MM) Exact -FLEX

Black

SRock
Flex

Exact  
Flex

SRock
Flex

美系
工艺&设备

美系
工艺&设备

软管
规格

产品
代码

DN MMID MM MMINCH

软管
内径

MM

增强层
外径

JDE911116-19

JDE911116-25

JDE911116-20

JDE911116-24

JDE911116-32

-12

-16

-20

-24

-32

19.0 

25.4 

31.8 

38.1 

50.8 

3/4"

1"

1.1/4"

1.1/2"

2"

18.6-19.8

25.0-26.4

31.4-33.0

37.7-39.3

50.4-52.0

28.2-29.8

34.9-36.4

45.6-48.0

53.1-55.5

66.9-69.3

BAR PSI

工作
压力

350

350

350

350

350

5075

5075

5075

5075

5075

BAR PSI

爆破
压力

弯曲
半径

1400

1400

1400

1400

1400

20300

20300

20300

20300

20300

240

300

420

500

640

KGS/M

每米
重量

1.450 

2.050 

3.060 

3.650 

4.850 

MM

软管
外径

31.0-33.2

37.6-39.8

48.3-51.3

55.8-58.8

69.5-72.7

METER

每件
长度

20or40

20or40

20or40

20or40

20or40

DME CODE

接头
外套

DPFR13-12

DPFR13-16

DPFR13-20

DPFR13-24

DPFR13-32

#

内胶特性 使用合成橡胶材质，采取整体连续挤出工艺、无断点，厚度均匀

外胶材质 使用具有耐磨性能的合成橡胶，该材质耐油、燃料油、耐天候（臭氧与紫外线）性能优异

增强结构 3/4"与1"为四层高强度镀铜钢丝缠绕；1.1/4"到2"为六层高强度镀铜钢丝缠绕

工作压力

脉冲寿命 ≥700,000次

350Bar / 5075Psi

工作温度
从-40到+120°C（间歇瞬间125°C），从-40到+70°C（水基质流体），从0到+70°C（热空气）

在极端温度下长时间操作会降低软管的使用寿命

输送介质

接头选型 1. 外套使用DME品牌DPF6T ; 2. 内芯棒：使用DPX6XX(X: 参数可选)

认证类型 软管- 美国MSHA认证、中国煤安MA认证、俄罗斯GOST / 接头-SGS、汽车行业认证IAFT16949

适用于矿物油和合成油基质的液体(HL,HLP,HLPD,HVLP)，水基质乳化剂(HFAE,HFAS,HFB)和水乙二醇溶剂(HFC)，以

及植物油和矿物质的润滑剂。

不适用于氯化碳氢化物基质以及磷酸酯的液体（HFD-R/S/T)。（通常情况生物可降解的液体类物质也可以使用该产品，但

是由于液体制造厂家特殊的添加材料而受到部分限制。）

125°C 
耐高温

Exact -FLEX

Exact -FLEX

APPLICATIONS: 

工程机械 公路机械 煤矿机械船舶机械 港口搬运设备 石油设备

软管OEM解决方案  YOUR HOSES OEM SOLUTION
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High Impulse Sprial Hoses Production Line

U.S.A
TECHNOLOGY

高压高脉冲
缠绕管生产线

超长寿命
Super long life

超高温
Ultra high

temperature

超低温
Ultra low

temperature

超柔性
Super Flexible

软管在实际工况情况下，无论是低温度的还是连续的高温或流体相容性都是一个问题，软管无法
适应高温或低温，寿命将会大幅度减小。吉地尔公司从研发设计角度，我们提高软管耐高温与低
温的性能，在很大程度上延长再连续高温或低温的情况下的使用寿命。

400-0321-777
www.jdeflex.com（全球服务）     www.jidier.com (国内服务）

招商
热线

品牌分销商招商
全新 模式与理念
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扫描关注微信公众平台 扫描浏览官方中文网站

盾系列
SHIELD-FLEX
西乐德-勒克斯

软管系列

EXACT-FLEX
艾克赛-勒克斯

软管系列

超高脉冲125度
SROCK-FLEX

斯欧科-勒克斯
软管系列

矿山凿岩系列超柔先导管系列
DEFT-FLEX

德弗特-勒克斯
软管系列

高耐磨软管系列
RHINO-FLEX

“犀牛”耐磨系列
接头与连接件

HOSE ASSEMBLY


