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一、概述

此驱动板专为前置光FPC接口而设计，能帮助客户直接驱动电压值在3.3V、9V、

12V和21V的前光产品。

二、驱动板的主要参数

参数 产品规格

型号 DESPI-F01

外形尺寸 20mm x 39mm

电源 3.3V、9V、12V、21V

工作温度 -20 ℃ ~ 70 ℃

主要功能 方便用户测试电子纸前置光。
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三、主要功能模块

图 1 驱动板DESPI-F01 功能图

1、 前置光 FPC 接口

电子纸通过 FPC 接口与驱动板相连。连接时将电子纸 FPC 金手指朝上以图 2 所

示方式对插到驱动板的 P5 或 P4 连接器上。

P4 接口引脚定义：1~2--VCC，3~6--GND

P5 接口引脚定义：1~4--GND，5~6--VCC
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图 2 前置光 FPC 与驱动板连接图

2. 测试方法;

1）供电电压 3.3V,短接帽插在 P4插针 3.3V 上。

2）供电电压 9V、12V、21V 时，短接帽切换到 P4 插针 Vout 上，另一个短接帽插在

P3 插针对应的电压上。

注意：P4 是电源切换口

3、 可变电阻 R8

  可变电阻可用于调节前置光的亮度，用一字型工具左右调节可变电阻，亮度

随着扭动逐渐变暗或者变亮。图 3 所示

图 3
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