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第一章 软件概述

1.1 概述

雷达上位机测试软件是一款具有显示24G毫米波雷达测量信息的软件,是集

雷达参数设置、显示于一体的操作软件，方便用户更快的完成雷达模块的测试

工作。

1.2 主要特性

适用人体存在雷达模块IR24VDA

适用睡眠监测雷达模块IR24SMA及IR24BDA

适用跌倒检测雷达模块IR24FDA

支持灵敏度设置，跌倒报警时间设置，场景设置

支持雷达模块测量信息的显示

支持原始指令的收发

1.3 运行环境

操作系统：

中英文 Windows7、10；

第二章 软件安装

2.1 安装

雷达上位机测试软件为免安装版本，将软件文件夹放入到电脑中，双击

Radar.exe即可打开软件。
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第三章 软件介绍

3.1 软件预览

图1 软件预览

第四章 测试方法

4.1 硬件连接

24G毫米波雷达模块使用标准串口输出数据，用户可将雷达模块连接至USB转

串口模块,然后通过雷达上位机测试软件查看相关数据完成前期简单测试，连接示

意图如下。
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图2 硬件连接

4.2 串口设置

硬件连接完毕后，打开雷达上位机测试软件，选择相应的串口，波特率设置为9600，数

据位设置为8，校验位设置为，停止位设置为1然后点击“打开串口”即可。

图3 串口设置

4.3 雷达设置

通过雷达设置选项能对雷达的灵敏度、场景等参数进行设置。

注：跌倒报警时间与跌倒灵敏度为跌倒检测雷达模块IR24FDA专用设置。
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图4 雷达设置

4.4 雷达信息显示

    雷达信息显示界面能实时显示雷达模块测量的信息，其中环境状态，运动体征参数

，接近远离状态，心跳包为通用参数为所有24G雷达模块的测量参数。跌倒报警，驻留报

警为跌倒检测雷达模块IR24FDA 的测量参数。呼吸频率，呼吸状态，入床/离床，睡眠状

态，清醒时长，浅睡时长，深睡时长，睡眠质量为睡眠监测雷达模块IR24SMA及IR24BDA

的测量参数。

图5 雷达信息显示
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    1）找不到串口：串口驱动未安装、数据线异常、DEMO 板电源开关未打开。

2）数据无法下发：检测串口是否连接正常，若串口中断，麻烦重新插拔串口

线并重启该软件。

5.2 雷达参数不准确

请确认每款雷达的安装方式是否正确，测量环境是否符合要求，详细使用方

法及具体参数请查阅雷达模块对应的产品说明书。

5.1 串口连接异常

第五章 常见问题
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