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数 字 红 外 无 线 会 议 单 元

产品对比

1+7 CHs
鹅颈麦克风

主席

主席

代表

主席

代表

主席

代表

代表
全金属方柱形话筒

鹅颈麦克风

全金属方柱形话筒

1+7 CHs

1+7 CHs

1+7 CHs

HCS-5390C

HCS-5390RC

HCS-5390RD

HCS-5390D

HCS-5391C

HCS-5391RC

HCS-5391RD

HCS-5391D

功能特性

发言

功能 特性

•内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫

•麦克风增益、EQ独立可调

签到 •按键签到

表决 •可通过投票表决键表决，配置相应的软件模块支持更多形式的投票表决

同声传译 •1+7通道同声传译

信息显示
•可显示通道号、语种名称、信号图标、电池电量、耳机音量、充电状态、警报提示、

    签到/表决图标

摄像跟踪 •配合摄像机、视频跟踪矩阵，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪

会议控制

•系统可控制多达1000个会议单元

•支持限制发言人数，可设置代表同时开启的发言单元数量

•支持Open/Override/Voice/Request发言模式

•主席通过优先权键，可根据预设模式关闭/静音正在发言的代表单元

身份 发言 同传 表决 麦克风型号

*HCS-5390、HCS-5391系列鹅颈麦克风话筒杆需另购，可选配MSxxE系列鹅颈话筒杆 



HCS-5390 系列

数字红外无线会议单元

HCS-5390 系列作为深圳台电公司数字红外无线会议系统的新成员，集设计美学与

用户体验于一体，外观设计精致典雅，产品操作简明流畅，为用户带来全新会议体验。

超宽红外接收角度: 垂直125°，水平120°

3.5 mm立体声耳机插口音量键

内置高保真扬声器

极简外观设计
机身采用优质铝材和玻璃打造，底座以拟物化的书页翻合形态呈现，按键区域与控制面板错落有致，

话筒设计有方柱形和鹅颈两种形态，灵活选择。

完美还原音质
深圳台电独创的 dir—ATC 数字红外音频传输及控制技术，可实现 80Hz~20KHz 高保真的完美音质。

直观便捷操作
面板采用 160×80 OLED 显示屏，提供 5 个投票表决按键。

防窃听抗干扰
数字红外传输技术避免窃听和无线电干扰，无电磁辐射，确保会议的私密性。

HCS-5390系列 HCS-5390R系列

14mm拾音头
拾音距离达100cm

发言状态提示灯

可拆卸和更换话筒杆

160×80 OLED显示屏

5个投票表决键

音量键

模式指示灯1+7通道同声传译


