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HCS-6100系列宽屏触摸屏
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16:9高分辨率彩色宽屏显示

高亮度、高对比度及宽可视角度

全新的图形界面

支持 控制

集成有线以太网接口，

   支持电脑控制或网络控制

Mini-USB接口及A型USB接口

支持SD卡(最高到4GB)

可编程功能键 

AV接口，支持各种格式的

   多媒体视频及画中画功能

内置扬声器 

颜色：灰、黑 

01

HCS-6107TPW
7"宽屏触摸屏（WiFi，有线以太网）

HCS-6107F
7"嵌入式宽屏触摸屏（有线以太网）
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HCS-6100系列宽屏触摸屏功能列表

型号
屏幕尺寸 
(英寸)

分辨率
视频
输入

WiFi
(控制)

有线
以太网

触摸式
功能键

音频
输入

锂离子
电池

Mini 

USB

 A型 

USB
SD卡

内置
扬声器

颜色

 HCS-6107F_G

HCS-6107F_B

HCS-6107TPW G_

HCS-6107TPW B_

HCS-6107TPS G_

HCS-6107TPS B_

7 800×480 6 - 内置 最高到4GB--

7 800×480 6 - 内置 最高到4GB- -

7 800×480 6 - 内置 最高到4GB- -

灰

黑

灰

黑

灰

黑

    HCS-6100系列宽屏触摸屏采用高分辨率、高对比

度、高亮度及宽可视角度的真彩TFT-LCD显示屏。该

系列触摸屏具有音视频功能及USB接口 支持SD卡、

WiFi控制及有线以太网控制

，

支持WiFi      

有线以太网
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HCS-6100 系列网络型中央控制系统主机

●  
●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  
●  

   
●  
●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  
●  

●  

●  

●  

●  

● 

● 

● 

全面支持网络控制，支持网络级联

支持WiFi/有线以太网控制，支持多台终端同时控制同一台主机

支持多房间管理功能（配合HCS-6100W-RM使用）

支持房间预约功能（配合HCS-6100W-RS使用）

内置WebSever软件，可通过IE浏览器进行控制，支持iPad, iPhone及安卓平台手持终端

采用主频400 MHz的32位高性能CPU，64 Mbytes超大内存，64 Mbytes超大容量FLASH，超强处理能力

2路RJ-45接口，作为以太网接口，连接PC控制软件或有线控制面板，用于实现远程控制

开放式的可编程控制平台，人性化的操作界面

独创的可动态配置的RS232C/485控制接口，全面支持各种控制连接协议，可与台电数字会议系统系列产品进

行无缝连接，组成完美的智能会议系统全面解决方案

内嵌式红外遥控学习功能，无需配置专业学习器，简便可靠

带音量控制功能的混音器（2路可独立调节音量的立体声输入，1路立体声输出）

8路红外发射口可实现对VCR, DVD, CD, MD放音机和投影机等的遥控

8路数字I/O控制口和8路弱继电器控制口，用以控制环境装置，诸如投影幕的上/下，窗帘的开/闭，投影机的高

   低，灯光开/关等

8路RS-232C控制端口，可控制视频矩阵或等离子显示等设备

前面板具有LCD显示屏及LED状态指示灯，主机菜单及工作状态一目了然，并可显示实时时钟

提供中/英文系统设置操作及编程软件

自定义情景存贮及场景调用功能

电脑连接口RS-232C，用于连接电脑对控制主机进行设置、监控及程序上传

USB Host接口可以连接U盘用于系统升级和内存扩展

USB Device接口连接PC，用于下载和备份工程文件

内置TAIDEN数字会议系统控制协议，可轻松实现话筒控制、表决控制及表决结果显示

内置大容量 ，可存储普通/高清摄像机预置位（最多512个）

TAINET最大输出电流：1800 mA, 24 V

可兼容HCS-6000系列挂墙开关、电源控制器、灯光控制器、荧光灯调光器

结构紧凑，可安装在19英寸标准机柜

2E PROM
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WebServer软件界面

       WebServer软件基于B/S设计，以中控主机为Web服务器，Web界面是由触屏界面设计器设计，然后上传

到中控主机。用户通过IE浏览器访问主机IP地址以查看并控制房间或会议室，控制命令由中控逻辑编程器设计

并上传到中控主机



多房间管理软件界面

       多房间管理软件是一个通过以太网实现多房间集中管理的软件，可以管理的房间数量由

设备编号和IP地址的数量来确定。系统中，每个房间都有专用的硬件设备和对应的网络控制系统。

HCS-6100W-RM

房间预约管理软件界面

       HCS-6100W-RS房间预约管理系统是一个基于以太网的多用户房间管理平台，在服务器配置房间预约管

理系统之后，用户可以通过局域网内电脑登陆系统进行查询、预约。

05
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附件

HCS-6100SW/04C HCS-6100SW/12C

HCS-6100SW/C系列挂墙开关
■ 
■

■ 
■ 
  
■ 
■ 
■ 

控制方法：第二代TAINET控制总线

  

按键数量：2/4/8/12个

指令编辑：通过编程软件自行定义指令代码，

执行各种逻辑指令

电源：24 V D C, 最 大30 m A, T AINET网络供电

尺寸 宽×深×高(mm)：86×11×119

颜色：白色

ID地址：旋钮设置

HCS-0108COM 8路串口分配器

1 RS-232

1

8 RS-232/RS-485 (COM1-COM8) 

   ( 50 ~ 115200)

32

   

1U

■ 
■ 
■ 

■ 
  

■ 

路 串口输入，用于与主机通讯

路级连输出

路可编程

输出口 可选波特率为：

设备可用级连方式进行串口输出数量的扩

展，级连最大数量为4台，可扩展至 个

串口输出

高，标准机柜安装

HCS-6100LMC 4路大功率灯光控制器HCS-6100PMC 8路电源控制器

■ 
■ 

■ 
■ 
■ 

8路独立电源开关控制

电源：24 V DC, 最大300 mA, 

              TAINET网络供电

载入容量：单路电流20 A，

控制方法：第二代TAINET控制总线

尺寸 宽×深×高(mm)：221×66×320

240 V

■ 
■ 

■ 

■ 
■ 

4路可调节灯光接口

载入容量：单路功率1500 W，

                      4路总功率5000 W

控制方法：第二代TAINET控制总线

尺寸 宽×深×高(mm)：221×66×320

电源：AC 100 V-120 V 60 Hz

              AC 220 V-240 V 50 Hz

HCS-6107BAT 可充电锂电池

■ 
■ 1530

■ 
■ 

电压：11.1 V

容量：  mAh

7" 触摸屏专用

颜色：灰、黑

HCS-6100系统红外发射棒

CBL2PL-01C

CBL3PL-01C

■ 系列

■ 

配合HCS-6100MCP4/WS 网络型中央

  控制系统主机用于对红外设备的控制

自带1.2米连接线

4通道0 V-10 V（4线制）荧光灯调光

开关负载类型：低压磁感灯，低压电感灯、

氖灯/冷阴极灯、荧光灯镇流器等，也可用

   于对普通灯光负载及排气扇进行开关控制

支持100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz工作电压

每通道支持30 A工作负载

控制方式：第二代TAINET控制总线

尺寸 宽×深×高(mm)：221×66×320

■ 
■ 
  

■ 
■ 
■ 
■ 

HCS-6100LMFC  4路荧光灯调光器

HCS-6100PMC1 8路电源控制器
■ 
■ 

■ 

■ 

■ 

8路独立电源开关控制

电源：24 V DC, 最大300 mA, 

              TAINET网络供电

载入容量：单路AC:15 A 250 V,

                DC:15 A

控制方法：第二代TAINET控制总线
    /RS-232串口控制

高，标准机柜安装

/

/28 V

1U

HCS-ADP 15V 电源适配器

■ 
■ 
■ 
■ 

电源：AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

输出：15 V DC, 2.4 A

接口：根据出售地区可选择UL、CE或VDE型 

线缆长度：3 m
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