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HCS-8685 全数字同声传译翻译单元

HCS-8665MON 多通道视频监视器
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无纸化多媒体会议终端

控制PC

HCS-8669
无纸化多媒体会议终端

HCS-8600KMX (会议专用千兆网交换机)

1000M以太网交换机

HCS-8316HDMI 编码器

HCS-8600MA/20 (工作主机)

机房 会议室

HCS-8317高清数字视音频解码器

HCS-8669 无纸化多媒体会议终端
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控制软件

网线

8芯线
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无纸化多媒体会议系统

01

系统特点

       自2010年深圳台电（TAIDEN）推出无纸化多媒体会议系统以来，TAIDEN无纸化多媒体会议系统已成功应用于联合国

总部、世界银行总部、亚欧首脑会议、意大利伦巴第大区政府、浙江省人大常委会议厅、武汉国际博览中心等众多高端会

议场所。无纸化多媒体会议系统的概念已在全球会议系统行业内得到广泛认可和追随。    

       2016年，深圳台电（TAIDEN）基于全新的技术平台推出TAIDEN第三代无纸化多媒体会议系统，该系统采用超薄机身

设计，配备14"（1920×1080）高分辨率LCD、电容式触摸屏、800万像素摄像头，提供更快速、更便捷高效的操作体验，提供台

面式和嵌入式（电动调节角度）两种安装方式，并推出双备份麦克风无纸化多媒体会议终端，可满足各组织多样化的会议需求。

       但深圳台电（TAIDEN）并未就此止步，推出的第四代无纸化多媒体会议终端，外观高端大气、支持指纹或刷卡签到、触感

更出色，被众多用户所青睐。2023年，重磅推出HCS-8669系列，采用模块化设计，方便组合安装使用，可以根据需求采购配

置，为用户带来非凡的会议体验。

HCS-8679系列

一路网线传输，保证数据稳定

基于台电公司自研的GMC-STREAM千兆会议媒体流技术设计（发明专利号: 201010593939.5），所有音、视频

信号通过一路Cat.6千兆网线传输，保证会议音频、表决信息、控制信息等重要数据流的实时性和稳定性。

自研平台，安全可靠

拥有自主知识产权的多媒体会议操作平台mMediaCongressTM ，不中病毒，不受黑客攻击，安全可靠。

全方位双备份，会议不间断

会议主机双备份、会议主机与扩展主机连接双备份、系统软件双备份，当系统临时发生故障时，启用备份机或

备份链路，保证会议不间断进行。

功能丰富，使用方便

发言、表决、同传、签到、视频通话、视频播放、多通道视频点播、多通道视频广播、会议文件管理、讲稿导

读、网页浏览、拍照、查看短信息、服务呼叫等。

超低功耗，节能环保

专为高端会议设计，每单元功率小于15W，功率是X86系统的5%~10%左右，充分体现环保理念，同时其耐热

性也大大加强。

系统兼容性强

无纸化多媒体会议系统兼容TAIDEN HCS-4800系列、电容麦克风、Dante协议设备、AES/EBU数字输入输

出接口设备等。

HCS-8669系列
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HCS-8669系列

组合式无纸化多媒体会议终端 

■  模块化设计，用户可根据需求采购，组合安装使用

■  14英寸 1920×1080 高分辨率 LCD 触摸屏

■  电容式触摸屏，支持多点触控，提升操作体验

■  可选配 500 万像素磁吸式摄像头，一触连接，方便便捷（HCS-8669CAM）

■  发言、表决、64通道同传，64通道频率响应均可达20Hz ~ 20kHz

■  内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫（HCS-8669VS、HCS-8669SPK）

■  独有的视频对话功能：可通过系统内的任意两台会议终端进行内部视频对话， 

    也可通过视频服 务器实现远程视频会议（HCS-8669CAM）

特点

■  15.6英寸 2560×1440 高分辨率 LCD 触摸屏 

■  磨砂玻璃，护眼、不反光、防指纹 

■  升降式结构设计，屏幕可自动供电、断电 

■  麦克风可独立升降，保证完美的收纳效果 

■  发言、表决、64 通道同传，64 通道频率响应均可达 20 Hz ~ 20 kHz 

■  配备 1.3 寸触摸屏，可配置灵活的控制和指示功能 

■  支持主动式手写笔 HCS-8679PEN 

■  配合高清摄像机，轻松实现高清视频跟踪 

HCS-8679系列

嵌入式无纸化多媒体会议终端

特点

HCS-8679系列 (15.6英寸) HCS-8669系列 (14英寸)

NEWNEW
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■  精致典雅的外观设计，符合人体工程学，极具现代气息

■  配备14英寸1920×1080高分辨率TFT LCD屏

■  发言、表决、64通道同传，64通道频率响应均可达20 Hz ~ 20 kHz

■  配置USB接口，可直接连接HCS-1082系列E-ink电子名牌

■  实体操作按键及盲文标识，操作触感更出色

■  配合高清摄像机，轻松实现高清视频跟踪功能

■  支持高清数字视频播放，视频信号通过HDMI线缆传输

■  支持IC卡签到

■  PoE供电

HCS-8665系列 (14英寸) HCS-8665MON (14英寸)

多通道视频监视器

HCS-8665系列

简约型多媒体会议终端

特点

HCS-8668系列 (14英寸) HCS-8638系列 (10英寸)

■  高清电容式触摸屏，支持多点触控，提升操作体验

    分辨率：14英寸 1920×1080（HCS-8668系列）

                    10英寸 1920×1200（HCS-8638系列）

■  内置800万像素摄像头，带闪光灯

■  多达64通道的同声传译功能，频率响应可达20 Hz ~ 20 kHz

■  配置USB接口，可直接连接HCS-1082系列E-ink电子名牌

■  实体操作按键及盲文标识，操作触感更出色

■  支持IC卡签到或指纹签到

■  双麦克风会议终端（HCS-8668BDD）

■  支持PoE供电和DC直流供电

HCS-8668 & HCS-8638系列

台面式无纸化多媒体会议终端

特点
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交互式会议控制管理

发言 查看会场话筒分布、发言列表、发言请求列表等

签到 支持按键签到、IC卡签到、指纹签到

表决 查看表决议案、多种形式投票表决等

同传 一键切换语言、调节耳机音量等

无纸化会议

会议文件管理 上传、下载、删除文件，会议文件权限管理等

会议文件查看 查看和编辑会议文件，支持多种输入法

讲稿导读 自动或手动导读，可设置导读时间间隔、字体大小、界面颜色等

备忘录 在电子便签本上进行现场记录，并保存会议记录

桌面共享 将会议终端的文档发送至会场大屏幕和其它会议终端显示

网页浏览 通过互联网或局域网查找相关资料

其它 图片查看、代表信息及坐席安排查看、会议日程显示、拍照、重要会议代表图像确认及记录等

视频服务

视频通话 系统内任意两台会议终端可进行视频对话，也可通过视频服务器实现远程视频会议

多通道视频广播

多通道视频点播

视频播放

短消息查看、编辑

通过视频编码器和视频服务器，将各种视频（如高清摄像机、有线电视、视频录像等）

对所有终端进行高清视频广播

可通过终端任意点播视频（最多10通道）

可将会场大屏幕的视频通过视频编码器和视频服务器在会议终端播放 

可在会前及休会期间进行广告视频播放

可播放存储在会议终端内或U盘内的视频文件

可向指定会议终端发送短消息

会议服务

服务呼叫、随员呼叫 可向后台会议服务人员发送消息，如补充茶水、提供纸笔等需求

■  精致典雅的外观设计，符合人体工程学，极具现代气息

■  配备10英寸1280×800高分辨率TFT LCD屏

■  发言、表决、64通道同传，64通道频率响应均可达20 Hz ~ 20 kHz

■  实体操作按键及盲文标识，操作触感更出色

■  配合高清摄像机，轻松实现高清视频跟踪功能

■  支持高清数字视频播放

■  视频信号通过同轴电缆传输，传输延时<20 μs

■  支持IC卡签到

■  带水线超五类线手拉手连接，末端通过转接线缆连接至会议系统主机

HCS-8635系列(10英寸)

特点特点

HCS-8635系列

简约型多媒体会议终端

无纸化多媒体会议系统软件



10

       阅看系统APP是安装在便携终端与文档管理系统软件配合使用的APP程序，安装完成后，用户在便携终端登录，可查

看文档管理系统软件分发下来的会议文档，并可对文档进行批注，进而再上传至文档管理系统。

阅看系统APP

09

■  主页：显示所有会议信息，并显示当前会议的议题信息及相关文档

■  人员管理：建立和管理人员的数据库信息，设置登录名，下载阅看系统APP登录查看会议文件

■  会议管理：添加、删除、编辑会议信息，并选择设置当前会议

■  文档管理：

    文档信息：管理会议文档，包括文档的上传、审核、分发等

    控制台：操作员向所有终端发送信息，控制所有终端同时打开同一文档

    批注文档管理：查看与会人员批注后上传的文档，可执行删除和导出

■  系统设置：

    阅读器设备：管理和查看阅看设备

    参数设置：自定义登录界面显示标题，更新阅读器License，上传APP供移动终端扫码下载和扫码配置

    用户信息：管理用户，并为其设定用户名、密码和用户角色

    用户角色：管理用户角色，并为用户角色分配对应的权限

    APP风格管理：用户自定义APP界面风格

       会议文档管理系统软件配置在会议文档管理服务器上，可分类管理不同会议、不同议题的文档，通过审核并分发下去

的文档可供与会人员在多媒体终端和便携终端查看和批注。

文档管理系统软件
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服务层应用层

CMP服务 设置服务

用户服务 扩展显示服务 音视频服务

 

管理代表和

会议相关信息

管理所有

会议设备

管理会议室

相关信息

管理用户

账号和权限

管理会议

音视频数据

管理会场

内外大屏显示

会议室服务

会场设计
CMP

会议管理

DCS

会议控制
屏幕显示

CMP

网站
APP

数据库

会议室1

全新架构 系统拓扑图

服务层

应用层数据库

服务层

会议室N APP

CMP网站

DCS DCS

新一代会议管理平台

特点

■  会议室集中管理，设备统一分配

■  数据存储于服务器，安全可靠，保密性好

■  界面简洁直观，交互性好

■  支持多种客户端（PC、手机、平板等）连接、控制

■  可自定义用户权限，更人性化

■  可连接企业内部邮箱，会前E-mail通知相关人员

■  预设每个会议日程的具体流程，会议中可智能控制

■  可推送会议音视频数据至公网，实现会议直播

■  支持个性定制：提供服务端接口，用户可进行二次开发

特点
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■ 符合ISO 22259国际标准

■ 基于台电公司自研的GMC-STREAM千兆会议媒体流技术设计（发明专利号: 201010593939.5），所有音、视频信号通过一

路Cat.6千兆网线传输，保证会议音频、表决信息、控制信息等重要数据流的实时性和稳定性 

■  基于CongressMatrix 会议矩阵技术，内置（n+8）×26音频矩阵处理器功能（其中n为系统中话筒数量）：TM

    26路独立音频输出，包括：2路Line/AES输出、6路Groupout输出、2路USB输出和16路Dante输出   

■ 可连接多路独立的扩声系统，每路扩声系统可以得到完全独立的音频信号，每个话筒的信号可以按任意的比例输出到会

场中的任意一路扩声扬声器上，实现 “Mix-Minus” 功能，从而有效提高会场的传声增益而不发生啸叫

■ 三种音频模式可设置：普通模式、远程会议模式、外部处理器模式

■ 支持音频配置的场景保存、调用和快速切换

■ 音频信号采用专用的高性能DSP进行处理，支持48 kHz音频采样频率，64通道频响均可达20 Hz ~ 20 kHz

■ 可配备多种音频输入输出设备，使得系统的扩展更加灵活

◆ 配合HCS-8600MIO系列音频输入输出器，可输出多通道的数字/模拟音频信号，供红外同传系统或录音使用

◆ 可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多的选择（HCS-8600MIO系列音频输入输出器）

■ 通过连接多台扩展主机，可连接：

◆ 4096台发言或者表决单元和任意数量的通道选择器

◆ 378台翻译单元（可以设置63个翻译间，每间最多6台翻译单元）

■ “环形手拉手”连接技术，分机间的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，系统可靠性高

■ 可实现多达64 (1+63) 通道的同声传译功能，配合通道选择器和/或红外语言分配系统，可容纳更多的听众参与会议

■ 无需电脑和操作员，作为一套基本的会议系统，具备发言讨论、表决投票（赞成/反对/弃权）及1+63通道同声传译功能

■ 连接电脑配合用户选购的系统控制软件，可实现多种会议管理功能，如话筒管理、多种表决形式的投票表决等

■ 具备双机热备份功能，可将一台会议控制主机设置为备份主机并连接到系统中，当会议控制主机出现意外时，备份主机会

自动启用，保证会议无间断顺利进行

■ 系统中控制电脑发生故障时，会议控制主机自动切换到独立控制状态，实现基本的会议管理控制，保证会议的继续进行

■ 可与周边设备整合，实现摄像机自动跟踪、网络集中控制等功能

特点

HCS-8600系列主机功能列表

型号 发言 表决 LCD 64CHs
 麦克风

分组输出

光纤

接口

Dante

 接口

AES/EBU

数字输入

输出接口

警报

功能

HCS-8600MA/20

HCS-8600MBU/20

HCS-8600MB/20

HDMI

接口

USB

录音

HCS-8600M系列

全数字化会议系统主机

特点

特点

通道隔离度

总谐波失真 LINE IN 1

≥90 dB

≤0.05 % +10 dBu, 平衡

 GROUP OUT (1-6) +20 dBu, 平衡

输出频率响应 20 ~ 20000 Hz 信噪比 ≥100 dBA

系统参数

支持Dante协议，实现与周边

设备的数字化无损音质连接 2路会议单元输出端口

2.8"LCD显示状态

和配置信息

连接中控系统，实现集中控制

6通道分组输出，可实现6路

独立音频输出及分组录音功能

2路线路输入，2路线路输出

采用光纤或Cat.5线缆，连接扩展主机

LINE IN 2 +10 dBu, 非平衡

LINE OUT 1 LINE OUT 2+20 dBu, 平衡 +20 dBu, 非平衡

AES OUT XLR 1FFS

AES IN XLR 1FFS

动态范围 ≥94 dB

AES接口，用于数字音频输入输出

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●
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连接HCS-8638/8668/8669/8665系列多媒体会议终端

和HCS-1082N系列电子名牌 ,一个接口接一台会议单元

连接HCS-8600KMX

或HCS-8600POE

直流电源插座，连接外部电

源，保证信号传输的稳定性

■ 1个RJ45接口，连接外部以太网、交换机等

■ 5个RJ45标准插座，用于连接HCS-8668/8638/8669/8679

系列无纸化多媒体会议终端

■ 2个8P-DIN接口，用于连接会议系统主机和级联下

一台HCS-8600KMX，实现与主机同步开关机，并

配8芯双公头延长电缆（CBL8PP-02）

■ 3个2P航空插座，用于给HCS-8668/8638/8669系列无纸

化多媒体会议终端供电

■ PoE供电方式下，用于扩展单元连接数量

INPUT接口用于连接HCS-8600KMX或HCS-8600POE■  

■ OUTPUT接口用于连接HCS-8668/8638/8669/8665

系列终端和HCS-1082N系列电子名牌

HCS-8368T/50 

分配器

HCS-8600KMX 

会议专用千兆网交换机

PoE供电开关，用于选择系统中会议终端供电方式：

ON：DELEGATE接口连接会议终端或者HCS-8368T/50分配器，

         为会议终端供电的同时传输会议控制及多媒体数据

OFF：DELEGATE接口支持“手拉手”方式连接会议终端，

          并通过3个2P航空插座为其供电

连接外部以太

网、交换机等

DELEGATE接口

连接会议终端

连接会议系统控制主机或扩展

级联下一台HCS-8600KMX，

实现与主机同步开关机

■ 配合HCS-8600M系列或HCS-4800M系列会议系

统主机用于会议系统扩展连接

HCS-8600MEA系列

全数字化会议系统扩展主机

HCS-8600MIO系列

通道音频输入输出器

■ 扩展系统的音频输入输出功能

■ 输出多通道数字/模拟音频信号，供红外同传系统或录音使用

■ 可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多的选择

■ 用于高清视频信号(720p/1080i/1080p) 的编码及网络传输

HCS-8316HDMI

编码器

■ KMX工作模式：用于连接无纸化多媒体会议终端，PoE供电

■ Normal工作模式：用于连接HCS-8665系列多媒体终端

或HCS-1082N系列电子名牌

HCS-8600POE

会议系统专用网络交换机 
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功能对比表 技术参数

参数

分辨率

色彩

对比度

最大功耗

颜色 黑色（PANTONE 419C）  

连接方式 1000 M网络接口

耳机负载

耳机音量

≥16 Ω

13 mW

耳机输出接口 Ø 3.5 mm立体声插孔

L
C

D

HCS-8638系列

尺寸

宽×深×高(mm)
447×123×194 360×110×155

重量 2.5 kg 1.7 kg

10 W

1920×1200

24位

1000:1

HCS-8635系列

1280×800

18位

500:1

10 W

网线手拉手连接

发言

IC卡签到

表决

●

●

●

会议文件管理

讲稿导读

会议文件查看

备忘录

视频播放

●

●

●

●

●

●

●

●

●

单元型号 HCS-8668系列

多通道视频广播

多通道视频点播 

短消息

服务呼叫

可配HCS-1082系列

E-ink电子名牌

网页浏览

桌面共享 

拍照

视频对话

●

●

●

●

HCS-8665系列 HCS-8635系列

指纹签到 ●

安装方式 台面式 台面式 台面式 台面式

会议日程显示

代表信息

64通道同传

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

HCS-8669系列

●

●

组合式、台面式嵌入式、可升降

HCS-8679系列

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

机

耳

性

特

理

物

●

●

●

●

●

●

●

●

●

HCS-8638系列

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●● ● ●

HCS-8665系列

1920×1080

18位

800:1

14 W

HCS-8668系列

1920×1080

18位

800:1

14 W

HCS-8669系列

1920×1080

18位

800:1

14 W

HCS-8669DM:
348×147×200

HCS-8669SPK:
88×122×200

HCS-8669AC:
88×122×200

HCS-8669VS:
88×122×200

HCS-8669CAM:
100×13×36

HCS-8669SPK：
0.2 kg

HCS-8669DM：
2.4 kg

HCS-8669CAM：
0.1kg

HCS-8669AC：
0.2 kg

HCS-8669VS：
0.2 kg

HCS-8679系列

屏幕尺寸
10", 16:10

触摸屏
10", 16:1014", 16:9

14", 16:9

触摸屏

14", 16:9

触摸屏

15.6", 16:9

触摸屏

2560×1440

24位

1000:1

–

680×50×695

13 kg

447×123×194

2.5 kg

可选

●

360×110×155

1.7 kg

1000 M网络接口1000 M网络接口1000 M网络接口

可选

可选

1000 M网络接口

可扩展

可扩展


