
22mm 镀金大振膜，自然度更高，音效流畅

20Hz~20KHz 平滑的频率特性

超心形指向性，从根本消除噪音

防喷气破音硬件电路设计

一键多功能便捷操作，控制发言状态

极致简约设计，可选柱形或鹅颈话筒

国家广播电视产品质量监督检验中心认证产品
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音频特性

供电

输出阻抗

音头

指向特性

灵敏度

频率响应

低频衰减

方向性0°/135°

方向性 0°/180°

信噪比

最大声压级

输出连接器

底部开关

尺寸   宽 × 深 × 高 (mm)

重量

颜色

附件

柱形话筒 鹅颈话筒

幻象直流�24 V ~ 52 V, 8 mA

280 Ω

22mm电容音头 

超心形指向性

-35 dB (0 dB=1V/Pa)

20 Hz ~ 20 kHz

80 Hz, -18 dB/octave

≥ 20 dB (1 kHz)

≥ 15 dB (1 kHz)

79 dBA

136dB@1kHz, THD≤0.5%

3针卡侬公头带2米连接线

低切、按键功能设置

85 × 135 × 68（底座）(base) �
232 × 35 × 35（话筒）(microphone)

0.6 kg

摩登灰（PANTONE Black 7C）

幻象直流  24V ~ 52 V, 4 mA

100 Ω 

22mm电容音头

心形单指向性 

-35 dB (0 dB=1V/Pa)

20 Hz ~ 20 kHz

-

-

≥ 20 dB (1 kHz)

79 dBA

136dB@1kHz, THD≤0.5%

3针卡侬公头

-

HCM-CD39：390（话筒杆总长）

HCM-CD47：470（话筒杆总长） 

HCM-CD39：146 g 

HCM-CD47：150 g 

黑色（PANTONE 419C）

防风海绵罩

拨码开关设置说明

描述功能 拨码开关设置 

麦克风开启

麦克风关闭

按住按键发言

按住按键静音

麦克风开关控制

开启麦克风，发言时红色指示灯圈常亮

关闭麦克风

按住按键发言，松开关麦 

按住按键静音，松开按键发言 

按下按键发言，再次按下关麦

LED ON （出厂默认状态） 

LED OFF 

MOM + PTT + Manual 

MOM + PTM + Manual 

TOG + PTT + Manual：上电初始化后麦克风默认关闭（出厂默认状态） 
TOG + PTM + Manual：上电初始化后麦克风默认开启

自动模式*
GPIO输入线接低电平，话筒开关动作结果：
按下开关，GPIO输出低电平（0V）；
释放开关，GPIO输出高电平（4-5V）

Automatic


