
《平移门开门机》“浙江制造”标准编制说明（送审稿）

1  项目背景

随着生活水平不断提升，智能化的出入管理给我们生活带来极大的便利。

开门机作出入通道的门体驱动装置发展逐步走向成熟，也越来越受到人们的喜欢。

在生活中随处可见开门机的身影，在我们出入停车场我们可以看到对于车辆进出管理的道闸;在医院、银行我们可以看的各类玻璃感应门和医用门;在工厂大门出入通道，可以看到各种伸缩门和平移门。

 近年来我国对机电行业不断加大投资扶持力度，不断帮扶重点龙头企业、创新型搞技术集成企业、规模以上企业的发展，也加速了开门机行业的发展。开门机企业通过不断进行技术创新，不断进行产业转型升级，不断提高行业竞争力，提高产品质量，拓展国内外市场，自力更生不断超越，在巩固我国制造业大国地位的同时，为我国创造更多出口，带动就业，带动经济健康稳定增长做出了重大贡献

2  项目来源

由浙江久易电子科技股份有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了关于发布2021年第一批《浙江制造”标准制定计划的通知》（浙品联【2021】5号），项目名称：《平移门开门机》。

3   标准制定工作概况

3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江蓝箭万帮标准技术有限公司
3.1.2  本标准主要起草单位：浙江久易电子科技股份有限公司
3.1.3  本标准参与起草单位： 红门智能科技股份有限公司 、深圳易雷特科技有限公司、浙江省机电产品质量检测所、杭州方信企业管理有限公司、嘉兴锦明传动有限公司
3.1.4  本标准起草人为： 陆自强、毛小明、张伟、王杰、钟先陆、陈跃飞、朱刚、王毅、贾敏敏、庾国明
3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排。

●企业现场调研
对企业进行现场调研，对“浙江制造”标准立项相关资料进行收集整理。
●成立标准工作组
根据省品牌联下达的“浙江制造”标准《平移门开门机》制订计划，浙江久易电子科技股份有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，于2021年6月成立了标准工作组，明确了各参与单位及人员的职责分工。

●明确研制重点

《平移门开门机》标准研制的重点包括： 耐久性、安全性、舒适性的确定、相应检测方法的确立等。
●研制计划及时间安排
（1）2021年6月前期调研、起草阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；标准工作组(筹)编写标准（草案）及标准编制说明。
（2）2021年7月：成立标准工作组，召开标准启动暨研讨会。
（3）2021年9月上旬：研讨会后形成标准（征求意见稿），并向利益相关方等发送电子版标准征求意见稿，征求意见，并根据征求意见，汇总成征求意见汇总表。
（4）2021年11月上旬：标准研制工作组探讨专家意见，并修改、完善征求意见稿、标准编制说明等材料，编制标准送审稿及其它送审材料并推荐评审专家，提交送审材料并等待评审会召开。
（5）2022年1月：评审阶段，召开标准评审会。专家对标准送审稿及其它送审材料进行评审，给出评定建议。
（6）2022年2月下旬：根据评审会专家评定建议，对标准（送审稿）进行审查，并根据专家意见对送审稿进行修改完善，形成标准（报批稿），同步完善其它报批材料，并提交等待标准发布。

3.2.2  标准草案研制。
3.2.2.1  针对型式试验内规定的全技术指标先进性研讨情况

本标准（草案）于2021年7月31日研制完成；确定了本标准的先进性；充分考虑了“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现了标准的先进性。
标准工作组针对“浙江制造”标准的编制理念，“国内一流、国际先进”的定位要求，以国内先进企业百胜和行业标准要求为基础，对标先进客户要求，对技术指标的先进性、产品的基本要求、质量保证方面等逐一进行研讨，研讨会后按照“浙江制造”标准制订框架要求形成《平移门开门机》标准草案。

型式试验项目为本标准中规定的全部项目，包括耐久性、舒适性、安全性等。提升和新增以下内容：
新增了：涂层附着、耐腐蚀性和控制系统的功能。

提升了：噪声运行限值和控制系统内部安全装置指标。

3.2.2.2针对基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量保证方面的先进性方面研讨情况；
为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品的全生命周期角度出发，标准研制工作组围绕《平移门开门机》的设计研发、原材料、生产制造、检测角度出发，通过研讨会的形式，进一步进行先进性提炼，涵盖了产品的整个生命周期。

在基本要求方面：

（1） 在原材料方面：开门机控制器PCB材料符合UL中 ZPMV2/ E503141Wiring,Printed-Component的要求，开门机控制器中变压器材料符合EB 61558-1:2005  EN61558-2-6:1997的要求。
（2） 在工艺装备方面：配置精密全自动数控加工中心，确保零部件加工的精准度。配置自动化贴片流水线，全自动锡膏印刷机、进口贴片机、回流焊接和AOI视觉检测设备有效的提升了控制板的产能和品质；
（3） 在检测能力方面：具备洛氏硬度计、耐压测试仪、扭力测试仪、噪声测试仪、盐雾试验机、脉冲式线圈匝间测试仪、涡轮蜗杆啮合仪、群脉冲测试仪、紫外线加速耐候试验机、激光转速测量仪、高低温试验箱、电参数测量仪、影像测量仪。

在质量保证方面：

为体现“浙江制造”标准的“精诚服务”这一理念，浙江制造标准研制工作组要求对产品做出质量安全保证承诺，自合同交付之日起，若对产品质量有异议时，应在24小时内做出响应，帮助客户及时解决产品使用过程中遇到的问题。
3.2.2.3按照“浙江制造”标准制订框架要求，及“浙江制造”标准编制理念和定位要求研制标准草案情况。
按照“浙江制造”标准制订框架要求，标准草案在术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺等各个方面进行了全方位的阐述。按照“国内一流、国际先进”的要求，以先进企业标准为基础，对标国际优秀企业，力求体现最先进的浙江工艺，用高质量来保障品牌生命，成为国内平移门开门机的标杆和领跑者。

3.2.3  征求意见（根据标准版次调整）。

本标准于2022年1月12日向社会公开征求意见，限期1个月，其中重点征求了中国建筑金属结构协会自动门电动门分会、浙江先锋机械股份有限公司、浙江翔飞智能科技股份有限公司、嘉兴艾德尔电子科技股份有限公司、嘉兴易控智能科技有限公司、浙江工业大学、深圳倍测检测有限公司、嘉兴威凯检测技术有限公司、湖州威裕机电有限公司、湖州鸿德电机有限公司等单位的意见。征求意见于2022年2月12日截止，标准研制工作组共收到10份意见反馈表。工作组根据征求意见表的反馈情况，共汇总了44条意见，采纳28条，不采纳16条。（具体征求意见汇总处理情况见附表2）。

3.2.4  专家评审（根据标准版次调整）。
3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）。

4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

 标准编制遵循浙江制造标准“合规性、经济性、先进性、必要性、可操作性”的“五性并举”编制原则，合规性上符合国家相关法律法规、标准、文件的要求；必要性上指标的新增机械稳定性让消费者对产品的期望和需求，经济性上新增的技术指标检验成本合理可承担；先进性上主要以先进企业百胜标准为基础，对标国内优秀企业百胜的技术要求进行编制，尽可能与国际接轨，注重标准的可操作性，所有指标有相应的检测依据。本标准文本严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写和表述。

4.2  主要内容及确定依据

4.2.1  主要内容
从范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和质量承诺等几个方面对标准进行编制。其中基本要求涵盖了原材料、设计研发、工艺装备、检验检测等方面。

4.2.1  确定依据
按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）的规范和要求撰写。
主要参考标准和技术规范：
JG∕T 462-2014 平开门机和推拉门电动开门机

JG/T 177-2005 自动门
5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况
浙江久易电子科技股份有限公司主要起草研制的《平移门开门机》，标准在先进企业百胜开门机标准的基础上，参照高端客户和市场的技术要求，同时跟JG/T 462-2014 平开门和推拉门电动开门机的相关技术指标进行比对，增加了产品外壳耐磨损性和安装附件的耐腐蚀性能，降低了主机运行时的噪声限值，提升了开门机遇阻时反应时间，同时增加了控制系统的功能。
●由附表分析可见，该标准：

增加了涂层附着力测试
目前在行业标准中无此项测试的要求，为考虑到产品安装和使用中可能产生意外的磕碰和剐蹭。此类情况容易是产品外观产生影响，所以在主机油漆涂层附着力的测试要求。
新增理由说明：开门机在生产和安装过程中容易发生剐蹭的情况，容易造成产品外观的影响，影响客户对产品品质的要求。
增加了耐腐蚀性试验测试
目前在行业标准中无此项测试的要求，为考虑到外贸销售在货物运输过程中运输和存储时间较长，部分客户反馈在产品开箱时存在部分金属附件发生表面腐蚀的情况，根据此情况我们增加了耐腐蚀性试验测试。

新增理由说明： 由于开门机安装的环境不同，特别是沿海地区和湿度比较高的地区，安装附件如果腐蚀。一方面会影响产品安装的强度，另一方面会影响产品的外观。

（3）降低了噪声限值
   目前在行业标准中已有该项的要求，对运行噪声的控制是企业对产品的原材料把控和产品制造的能力体现。结合目前行业先进的企业的制造水平我们提升了该项的技术要求。
提升理由说明：开门机运行中的机械运动不可避免的会产生噪声，较高分贝的噪声影响客户产品使用的体验感。
（4）软启动和软停止功能，软停止的速度、宽度可调节
目前在行业标准中已有该项的要求，目前行业内先进企业已掌握了该项技术的运行，该项功能

新增理由说明：该功能的设计可减少启动和停止时惯性对开门机内部机械结构的冲击，延长产品的使用时寿命。

（5）遥控单键控制模式和三键控制模式切换
目前在行业标准中已有该项的要求，该项功能的设计主要是满足市场的需求。

新增理由说明：目前国内遥控器的使用方式一般采用三键控制模式，但如果存在一个场景中安装有多台开门机，会导致使用过个遥控器控制，为客户的使用带来不方便。为解决这一问题，我们增加了遥控单键控制模式，每个遥控按键可独立控制一台开门机。

（6）遥控“行人模式”功能
目前在行业标准中已有该项的要求，该项功能的设计主要是满足市场的需求。

新增理由说明：工业用和家用一般门体的行程长度一般都比较长，为了方便行人通行我们只需要打开约一米左右提供行人通行即可，更加方便管理者的操作。
（7）开门保持时间功能
目前在行业标准中已有该项的要求，该项功能的设计主要是满足市场的需求。

新增理由说明：一般在客户使用过程中，特别是车辆进出时。在门体打开之后，需要人为的操作才能关闭门体，如具备开门保持时间功能的可自动关闭门体，产品使用更加智能化。

（8）待机低功耗
目前在行业标准中已有该项的要求，该功能主要为了节省能源的消耗。在直流开门机中有备用电池时，可有效减少电量的消耗，延长开门机在断电状态下的使用时间。

新增理由说明：减少能源的消耗，可延长具备备用电池的开门机的使用时间。

（9）电子限位
目前在行业标准中已有该项的要求，该项功能的设计主要是满足市场的需求。

新增理由说明：该功能主要是方便安装人员的操作，常规的开门机使用需要配置限位装置需要安装人员不断调试安装位置才能达到理想的开关门位置。同时限位装置的安装可能存在影响开门机运行的情况。

（10）限位记忆功能
目前在行业标准中已有该项的要求，门机使用过程中会存在意外断电的情况。发生该情况后门体一般不能移动，需要用户通过手动解锁开门机之后手动开关门，待电源恢复后采用电子限位的开门机一般需要通过重新设置限位的方式才能正常工作。我们通过限位记忆装置可实现位置的记忆，方便客户使用。

新增理由说明：方便客户在断电后，可正常使用开门机。

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。
本标准对平移门开门机的制造装备、工艺技术水平、检测手段及原材料提出了较高的标准要求。

5.2.1  设计研发
公司具备省级研发中心资质，拥有经验丰富研发人员，从控制板设计、控制系统开发、产品结构和外型设计每个岗位都配置专业的工程师。具备独立的研发实验室，专业的检测器具和试验设备为新产品的研制提供了有力保障。完整的新产品开发体系，从新产品的方案设计到最终的小批量试制都经过多道验证和评审。

5.2.2  原材料
电机应符合GB 755 旋转电机 额定和性能 ，GB/T 13002旋转电机 热保保的要求，保证电机性能可靠和使用安全。

说明：从源头保障产品的基础质量,稳定性合格；确保成品达到出厂的检验要求。
5.2.3  生产装备
配置精密全自动数控加工中心，具备零部件的加工能力。

具备波峰焊接设备，具备对控制板的焊接加工能力。

自动化控制测试工装，保障控制系统功能的可靠。

自动化装配流水线，实现生产人员的定岗定位提升产能和品质。
说明：采用自动化的生产流水线的设备，使产品生产更加稳定高效，调节更加直接有效。采用环保型工艺，生产过程不对环境造成大的污染，符合绿色制造的要求。采用自动化设备代替人力，节约人力成本，大大提升生产效率。
5.2.3  检验检测
来料检测应具备 零部件尺寸、电机耐压、功率和热保护、外壳油漆涂层附着力检验能力。

过程检测应具备 外观、控制系统功能的检测能力。
成品检测应具备 整机异响、功率和扭力和控制系统功能等指标的检验检测能力。

原材料检验、半成品检验：千分尺，功率测量仪、扭力测试仪和影像测量仪。

成品检验应配备：噪声仪、扭力测试仪、高低温实验箱检测设备。

说明：具有关键项目的检测能力及检测设备，大大保障了产品的可靠性能，有助于在生产过程中检验各项指标的实现情况。
5.2.4 质量承诺
在规定的包装、运输、贮存条件下，产品保质期不低于12个月。

每批产品均应具备生产条码，保证产品具有可追溯性。

售后服务响应时间承诺：交付后出现的风险项报修，接到通知后24小时内响应，48小时内出具维修方案；交付后出现争议的报修，视现场情况可优先维修完成后辨别责任方。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。

采用 自动化贴片流水生产线 和 自动化测试工装，减少人力资源的投入，提升生产效率，生产过程中无废渣、废气产生。
6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

JG/T 462-2014 平开门和推拉门电动开门机
6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

    本标准与国家有关的技术规范和标准没有冲突。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 156 标准电压

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 755  旋转电机 定额和性能
GB/T 3785.1-2010 电声学 声级计 第1部分:规范

GB/T 3797 电气控制设备

GB 4208  外壳防护等级（IP代码）
GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求

GB 4706.98-2008 家用和类似用途电器的安全 闸门、房门和窗的驱动装置的特殊要求

GB/T 5171.1  小功率电动机 第1部分:通用技术条件

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 9286  色漆和清漆 划格试验

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
GB/T 13002  旋转电机热保护

JG/T 462-2014 平开门和推拉门电动开门机

7  社会效益

该标准的制定将提升平移门开门机产品的性能标准、舒适性、安全性和耐久性。为客户产品的使用使用提供更好的舒适度。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无
9  废止现行相关标准的建议

   无。

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

浙江久易电子科技股份有限公司将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12  其他应予说明的事项

无。
                《平移门开门机团队标准》标准研制工作组

2021年7月31日
平移门开门机先进性指标对比表
	序号
	质量特性
	指标内容
	国家/行业标准要求

JG/T462-2014
	国外标准要求（EN12453）
	国内高端先进企业要求(百胜)
	拟制定的“浙江制造”标准要求

新增/提升

	1
	耐磨损性
	油漆附着力
	/
	/
	试验结果评价等级＜3级
	试验结果评价等级＜3级。

	2
	耐腐蚀性    
	盐雾试验
	/
	/
	试验结果保护评级（Rp）应大于6级。外观等级（Ra）应符合轻度。
	试验结果保护评级（Rp）应大于6级。外观等级（Ra）应符合轻度。

	3
	舒适性
	噪声
	电机功率≤180

（噪声限值 62dB）;
电机功率>180〜370

（噪声限值 64dB）;
电机功率>180〜370

（噪声限值 66dB）
	/
	电机功率370，

噪声限值 60dB；
	电机功率≤180

（噪声限值 58dB）;
电机功率>180〜370

（噪声限值 60dB）;
电机功率>180〜370

（噪声限值 62dB）

	4
	安全性
	内部安全装置
	运行中受到150N的阻力，应在3秒内停止运行或者停止运行后反方向运行。
	关门边缘与门体关门边缘之间的力不应超过400N，在1s后该力不超过150N
	运行中受到150N的阻力，应在2秒内停止运行或者停止运行后反方向运行。
	运行中受到150N的阻力，应在1秒内停止运行或者停止运行后反方向运行。

	5
	耐久性
	软启动和软停止软停止的速度、宽度可调节
	/
	/
	有
	具备此项功能

	6
	适应性
	遥控单键控制模式和三键控制模式切换
	/
	/
	/
	具备此项功能

	7
	便捷性
	遥控“行人模式”功能
	/
	/
	/
	具备此项功能

	8
	便捷性
	开门保持时间功能
	/
	/
	有
	具备此项功能

	9
	节能性
	功耗
	/
	/
	≥0.3W
	待机状态功耗≤0.1W

	10
	便捷性
	电子限位功能
	/
	/
	/
	具备此项功能

	11
	便捷性
	限位记忆功能
	/
	/
	/
	具备此项功能


征求意见汇总表
	章条编号
	原稿
	建议改为
	提出单位/部门
	是否采纳
	备注

	标准名称
	 无“建筑用”及“电动”的条件限定
	修改意见和建议：增加“建筑用”及“电动”

理由：在行业标准中有该描述
	中国建筑金属结构协会
	部分采纳
	平移门开门机属于推拉电动开门机的一种，平移门机开门机有单独的名词解释。

	目录
	目录与正文标题不一致
	修改意见和建议：

补充更正
理由：目录中缺少 “运输、贮存”

实际文件中有“运输、贮存”的描述 。
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	章节标题
	
	修改意见和建议：

不加粗，正常黑体

理由：标点符号用法和文字表述应规范、合理。
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	1
	第一段，“本标准..........”
	修改意见和建议：

“本文件.......”
理由：文字表述应规范、合理。
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	1
	第二段
	修改意见和建议：

增加“建筑用”
理由：要求的表述更明确。
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	1
	
	修改意见和建议：

是否包含“户外”

理由：要求的表述更明确。
	中国建筑金属结构协会
	否
	在行业中没有该方面的要求限定。

	2
	引导语不符合GB/T1.1-2020文件书写不规范
	修改意见和建议：

GB/T 1.1--2009给出的规则起草
理由：引用标准不正确。
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	2
	GB/T 6461 文件名不正确
	修改意见和建议：
金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

理由：引用标准不正确。
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	2
	GB/T 9286 文件名不正确
	修改意见和建议：
色漆和清漆 划格试验

理由：引用标准不正确。
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	3
	建议给“开门机”做定义,且说明包含的主要组成部件


	修改意见和建议：
文件针对平移门开门机,既没有平移门定义也没有开门机定义,这是文件是核心词。也没有常用术语的引用标准和出处,比如下文的“主机”“电动机”

理由：定义不清晰

已对平移门开门机做定义，并引行业标准中的定义。
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	3.1
	语句拗口
	修改意见和建议：
控制门体仅开启适于行人通过宽度的模式。

理由：要落到“模式”，后面两条也一样
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	4.1.2
	三相电机的分类代号为“3”, 单相电机为“2”, 直流电机为“1”。


	修改意见和建议：

无

理由：123的数字表示不明确且有歧义
	中国建筑金属结构协会
	否
	此分类方法与行业标准中的分类方法相同。

	5.2
	除两种之外的材料有无规定
	修改意见和建议：

无
理由：内容过少
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	5.4
	企业具备下列检测设备
	修改意见和建议：

检测设备

理由：这个标题更像一句话
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	6.1
	对电压值,尤其是直流有无要求
	修改意见和建议：

无

理由：无
	中国建筑金属结构协会
	否
	暂时不做要求。

	6.3
	这里出现扭矩,前面标记只提了力,扭矩在哪里标称
	修改意见和建议：

无

理由：无
	中国建筑金属结构协会
	否
	扭矩可以由推力换算得到，行业中使用推力标称运用的更多，同行说明书中使用也是推力。

	6.4
	6.4.7 具有遥控“行人模式”功能。

6.4.9 具有待机状态低功耗≤0.1W

6.4.11 具备限位记忆功能。断电手动解脱口，主机运行关门和开门限位位置不变。
	修改意见和建议：

部分条款无数值,无法判定，6.4.9语句不通

已补充 6.4.7 、6.4.9 、6.4.11中检验的相关参数。
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	6.3
	有无考虑电磁兼容、抗振动、安全电压、启动安全保护传感器接口或功能等技术要求
	修改意见和建议：

无

理由：无
	中国建筑金属结构协会
	否
	引用行业标准，暂时不做修改。

	6
	有无考虑智能化联动等性能要求
	修改意见和建议：

无

理由：无
	中国建筑金属结构协会
	否
	目前智能化联动设备较多，如与平台系统对接的一般基于客户需求进行协议对接。传统的操作可通过控制系统的控制系统开关信号端口可实现联动。

	6
	对户外场所没有定范围,没有定义,没有分类,指标较少
	修改意见和建议：

无

理由：无
	中国建筑金属结构协会
	否
	引用行业标准，暂时不做修改。

	7
	试验方法,项目名称与要求并未对应,不便于查阅
	修改意见和建议：
已重新调整试验项目和试验方法序号
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	7
	7.2.7、7.2.8 等条款写法不规范,文件名有误


	修改意见和建议：

7.2.7油漆涂层附着力

按《GB/T 9286 色漆和清漆 划格试验》条款试验方法进行。

7.2.8安装附件耐腐蚀性

按《GB/T 10125 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》条款试验方法进行。

理由：名称不规范
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	7
	图示不规范
	修改意见和建议：
增加图示材质和性能的要求


	中国建筑金属结构协会
	是
	

	8.1
	表3何谓“检验方式”? “判定结果”删除。反倒是“试验条款”前文较乱,这里应列出


	修改意见和建议：
已从新调整表格设计
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	8.3.3
	按表3规定的项目检验，所有项目检验合格，则该产品型式检验合格；若除6.2、6.3.1、6.3.4、6.3.7 外有一项不合格，则判定该产品型式检验不合格;若6.2、6.3.1、6.3.4、6.3.5中只有一项不合格，则加倍 （2台）抽检;若仍有一项不合格，则判定该产品型式检验不合格。


	修改意见和建议：
按表3规定的项目检验，所有项目检验合格，则该产品型式检验合格；若除6.2、6.3.1、6.3.4、6.3.5、6.3.6、6.3.7 外有一项不合格，则判定该产品型式检验不合格;若6.2、6.3.1、6.3.4、6.3.5、6.3.6、6.3.7 中只有一项不合格，则加倍 （4台）抽检;若仍有一项不合格，则判定该产品型式检验不合格。
	中国建筑金属结构协会
	否
	

	8.3
	从出厂检验合格的相同型号、规格且同批次产品中随机抽取一台进行型式检验。


	修改意见和建议：

从出厂检验合格的相同型号、规格且同批次产品中随机抽取两台进行型式检验。

理由：型检一台,是否够用,为提高效率是否用两台
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	9.1.1
	
	修改意见和建议：

重新审查整篇的字体和条号

理由：

字体不规范,整篇条号有多处不规范
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	10
	售后服务响应时间承诺：交付后出现的风险向保修，街道通知后24小时内响应，48小时内出具维修方案。
	修改意见和建议：

产品整机提供1年质保，其中关键部件：电机定子、电机动子，提供2年质保，时间自买方签发最终验收证书之日起计算。当产品出现质量问题时，制造商应在24小时内相应，48小时内给予答复。

理由：内容过于简单,构不成一章
	中国建筑金属结构协会
	是
	

	6.1
	使用环境：-20℃~55℃


	修改意见和建议:
无

理由：是否需要增加试验方法。
	供应商
	否
	暂时不考虑增加，对于特殊暂时不纳入标准范围的检验标准。

	7.3.1
	试验电源电压和批量与额定值的偏差不超过1%
	修改意见和建议:
无

理由：设置是否过于苛刻，放宽条件限制。
	供应商
	否
	本条款是按行业标准的试验条件进行。

	7.3.2
	试验装置 


	修改意见和建议:
试验装置要求安装稳固，材料应具备一定的刚性。

理由：试验装置要求不够明确。
	供应商
	是
	

	6.4
	控制系统功能
	修改意见和建议:
是否增加一些家用电器的试验项目，保证产品的稳定性。

理由：
	供应商
	是
	

	6.4.3
	具有过载保护功能,当负载达到1.5倍领定值时，控制系统应在5min内自动切断电机电源。
	修改意见和建议:
已修改为保护反应的时间1min。

理由：可提升过载保护反应的时间,5min可能是电机的如保护开关已经工作,建议通过空制实现过流保护。
	供应商
	是
	

	6.5.3
	机带电主回路与金属外亮之间的耐压应符合 GB/T 5171.1的规定,跳闸电流值不应大于10mA。
	修改意见和建议:
跳闸电流值不应大于5mA。

理由：可在目前的行业标准偏低,可提升标准此项对交流电机使用安全性很重要
	供应商
	是
	

	7.2.2
	平移门开门机的负载性能试验在图2所示的实验装置或者类似的结构专用装置上进行。
	修改意见和建议:
电机相关参数试验方法可调整为扭力测试仪。

理由：文件中负载试验装置目前大多厂家已使用扭力测试仪。
	供应商
	否
	 暂时按目前行业标准中的试验方法进行。

	6.5.4
	控制器带电主回路与外壳之间的耐压应符合GB/T 3797的规定,跳闸电流值不应大于10mA
	修改意见和建议:

跳闸电流值不应大于5mA
理由：10MA是国家对电器的通用标准,开门机室外作业,是否行业标准可以略高于国家标准。
	同行
	是
	

	6.5.1
	主机在额定负载下,温开应小于50K.最大允许温升应符合 GB/T 5171.1的规定
	修改意见和建议:
理由：热保护器的温控设定与漆包线的耐受等级是不是应该有所规范
	同行
	否
	暂时按目前行业标准中的试验方法进行。

	6.4.5
	具有软启动和软停止功能
	修改意见和建议:
增加软停止的速度、宽度调节。增加中间任意时刻慢停功能。

理由：无
	同行
	是
	

	6.4.9
	具有待机状态功耗≤0.1W。
	修改意见和建议:
条件应限定在无数码管和液晶显示状态下

理由：在直流控制及有数码、液晶显示的情况下,达不到该要求。
	同行
	否
	显示模块的确会增加功能功耗，通常情况下，我们在做低功耗的状态下显示功能是关闭的。但当开门机接收到外部信号时会唤醒低功耗。

	6.4.10
	具有电子限位功能。
	修改意见和建议:
增加设置行程宽度的限制,以电机圈数等作为限制依据。

理由：
	同行
	否
	由于开门机在使用中门体宽度会不同。一般设计的不同功率的开门机要求门体的宽度会不同，这里没有做太多要求，根据实际产品需要。

	6.4.7
	具有遥控“行人模式”功能
	修改意见和建议:
在控制系统的外接按钮端口具备“行人模式”功能。

理由：在术语定义中描述为门体开一定宽度仅用于提供行人通过,改描述是否只针对于遥控器功能。
	同行
	是
	

	7.3.4
	限位、遥控、安全保护装置的接口
	修改意见和建议:
在试验中制定对遥控器控制距离的标准。

理由：
	同行
	否
	开关门一般建议在可视范围内操作，距离过程具有一定危险性。

	6.4.9
	主机耐压
	修改意见和建议:
建议提升标准。

理由：
	同行
	否
	

	6.4.9
	待机状态功耗≤0.1W,一般交流电机对这个要求意义不大。
	修改意见和建议:
增加适用范围为直流开门机。

理由：


	同行
	是
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