
NEW PRODUCT

产品特点： 产品应用：
AB两通道  TTL输出 电机

分辨率：400CPR 自动化设备

最高响应频率：60KHz AGV

型号说明：

规格参数： （Ta=25℃）

*1 不能结霜和露

*2 A-B相相位差如图1所示

*3 如图2所示，占空比的值 Dt=T1/T  ×  100%

图1 图2

本数据表的内容如有更改，恕不另行通知。使用本产品时，请查阅最新规格书。

响应频率 F - - 60 KHZ

低电平电压 VOL - - 0.4 V

45

30 50 70 %

高电平电压 VOH 0.8*VCC - - V

90 135 °

15 25 40 mA

VCC=2.7~
5.5V

IF=20mA

工作温度 Topr 0~70 ℃

AB相

正向电流 IF 40 mA 消耗电流 ICC

保存温度 Tstg
*1 -20~70 ℃ 占空比*3 Dt

相位差*2 θ

VCC 4.5 5 5.5 V -

最小值 标称值 最大值 单位 测试条件标记

电源电压 VCC 7 v 电源电压

项目 标记 定格值 单位 项目

最大额定值 电气光学特性

6（适用Φ6电机轴）

512（CPR） 8（适用Φ8电机轴）

500（CPR）

1024（CPR） 空（AB） 5（适用Φ5电机轴） 1.订单前请联系销售
人员确定具体型号

2.可提供定制服务

1000（CPR） Z（ABZ）

400（CPR）

SREC01-400-5
Reflective Optical Encoder
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备注系列型号 — 分辨率 输出 — 配合电机轴直径
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产品尺寸：

（单位：mm）

本数据表的内容如有更改，恕不另行通知。使用本产品时，请查阅最新规格书。

SREC01-400-5



安装流程：
1.电机钻孔，按推荐电机打孔位置打孔，如图所示。

2.利用同心定位工装固定底座及PCB，如图所示。

本数据表的内容如有更改，恕不另行通知。使用本产品时，请查阅最新规格书。

SREC01 Series



安装流程：
3.安装码盘，利用码盘高度定位工装定位码盘安装高度，紧固顶丝，如图所示。

本数据表的内容如有更改，恕不另行通知。使用本产品时，请查阅最新规格书。

SREC01 Series



安装流程：
4.安装壳体，紧固顶丝，如图所示。

本数据表的内容如有更改，恕不另行通知。使用本产品时，请查阅最新规格书。

SREC01 Series


