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● 重要声明

非常感谢您购买菲尔斯特产品，我们为您真诚服务到永远。菲尔斯特追求卓越的品质，更注重优良

的售后服务，如有需要请拔打：400-607-8500（7×24h）。

操作错误会缩短产品的寿命，降低其性能，严重时可能引起意外事故。请您将本说明书交到最终用

户手中，在产品使用前务必仔细熟读。并请妥善保管好，以备需要时查阅。本说明书仅供参考所用，具

体产品外形以实物为准。

● 工作原理

荧光溶氧探头由光路系统、荧光敏感膜和光学检测系统三部分组成。探头插入待测介质后，介质中

的氧立刻扩散进入有机硅分子层内并很快达到平衡。将调制绿光打到荧光层，荧光分子产生红色荧光。

荧光分子遇到氧后被淬灭，荧光强度与响应时间随氧气含量发生变化。检测荧光响应时间变化确定氧气

含量。

● 性能特点

1、采用光电技术，维护率低、可靠性高；

2、不消耗氧，无流速要求，可静水测量；

3、兼容性好，传感器提供基于 MODBUS 协议的 485 数字信号；

4、稳定性好，采用绿光激发，荧光物质衰减速度大大减缓，寿命更长；

5、抗干扰能力强，全数字处理技术和全不锈钢外壳屏蔽；

6、自动温度补偿。
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● 技术指标

量程范围
溶解氧：0~20ｍｇ/l，0~200％饱和度
温度：0~＋50℃，压强：0~1013hpa

响应时间ｔ90 60 秒

最大测量误差 ±2％测量范围

重复性 ±1％测量范围

使用寿命
传感器主体：5 年

传感器帽（荧光帽）：18 个月

材质 主体：POM，敏感部分：有机硅、聚四氟乙烯

环境要求 工作温度：０~＋50℃；储存温度：-20~＋70℃

工作压力 ≤１巴

防护等级 IP68

温度补偿 自动补偿

压力补偿 手动输入补偿，出厂默认为 1013KPa(一个标准大气压)

标定 一点标定

电源 直流 12-30V

重量 0.1kg(传感器本体)

● 安装方式

1、沉入式安装

2、接线

溶氧传感器的信号电缆必须采用四线电缆。溶氧传感器提供 4 根信号线，红（12V-35V 电源+)，黄

（电源负)，黑（485A），白或绿（485B）

3、协议见附件

附件一
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通讯协议

传感器配有 MODBUS RS485 通讯功能，通讯的接线请参考本说明书 3.2。具体 MODBUS-RTU 表

如下表。

MODBUS-RTU

波特率 1200/2400/4800/9600

数据位 8 位

奇偶校验 无

停止位 1 位

寄存器名称 地址位置 数据类型 长度 读/写 说明

溶解氧值 0 F(浮点型) 2 R(onlyread) 溶解氧值

溶解氧饱和度 2 F 2 R 溶解氧浓度

温度 4 F 2 R 温度

偏差值 8 F 2 W/R 范围：-2.0-2.0 偏差值

盐度 10 F 2 W/R 0-100g/l 盐度

大气压 12 F 2 W/R 0-1013KPa 大气压

校正液浓度 14 F 2 W/R 0-20.00mg/l 已知浓度

波特率 16 F 2 R 波特率

从机地址 18 signed 1 w/R 范围：1-254 从机地址

修改波特率 19
Signed
(整形)

1 W/r
范围：

1200/2400/4800
/9600

通讯波特率

（续表）
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空气校准 27 Signed(整形) 1 W 19(0X10)

溶液校正 27 Signed(整形) 1 W 22

功能码
R：03

W：写整形数据为 06
写浮点型数据为 0x10

写入数据格式

例子：0A 10 00 08 00 02 04 D7 0A 3D 23 9F D2 //0.04mg/l

功能：输入偏差值对结果进行修正。

说明：0A 地址，10 写入多个数据0008 写入数据起始地址0002 写入寄存器个数 04 写入字节个数

D70A浮点数 0.04 低位 3D23 浮点数 0.04 高位 9FD2 CRC 校验码

注：其中小数转换成 IEE754四字节精度浮点数的方法见如下链接

http://lostphp.com/hexconver 注：此链接计算出的数据为高 4 位在前，低 4 位在后使用时需要

调换位置。

1、偏差值修正：对标定结果进行微调。

0A 10 00 08 00 02 04 D7 0A 3D 23 9F D2 //0.04mg/l

返回：0A 10 00 08 00 02 C1 71

说明：0A 地址，10 写入多个数据0008 写入数据起始地址0002 写入寄存器个数 04 写入字节个数

D70A浮点数低位3D23 浮点数高位9FD2 CRC 校验码

2、盐度设定

0A 10 00 0A 00 02 04 00 00 41 20 67 7C //写入盐度数据 10.0g/l

0A 10 00 0A 00 02 60 B1

3、气压设定（传感器地址为 0x0A）

0A 10 00 0C 00 02 04 4000 44 7D 303F//写入大气压数据1013

返回：0A 10 00 0C 00 02 80 B0

4、空气标定

http://lostphp.com/hexconver
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4.1、氧饱和水的制备：取纯净水 1000 毫升，用曝气机曝气 30 分钟后，静置 10 分钟备用。

4.2、标定:将传感器放到氧饱和溶液中或者湿度为 100%的空气中，等数据稳定后输入下面命令

0A 06 00 1B 00 13 b97b //往 27 中写 0x13=19

返回 0A 06 00 1B 00 13 B9 7B

5、任意值标定

5.1、输入已知氧含量的值（此处取 8.30mg/l）。

0A 10 000E 0002 04 CC CC 4104 99fb // CCCC 4101 =8.30

返回 0A 10 00 0E 00 02 21 70

5.2、标定

0A 06 00 1B 00 16 7978//往 27 中写 22

返回 0A 06 00 1B 00 16 79 78

5.3、注意事项，偏差值是对标定后的结果进行微调，标定时系统会将偏差值恢复为 0。

6、修改传感器地址

0A 06 00 12 00 01 E974// 06 写单个数据 0012 保存地址的寄存器 0001 新地址（注只能接受 1-

256）E974:CRC 码

返回 01 06 00 12 00 01 E8 0F //01 新地址

7、修改波特率

0A 06 0013 2580 6244 // 0A 地址 06 写单个寄存器0013 波特率寄存器地址0x2580=9600

6244:CRC

注：波特率只支持 9600 4800 2400 1200

8、读取溶氧值

0A 03 0000 0002 C570

返回：0A 03 04 EB 85 41 05 94 AD// 0A 地址 03 功能码 04 字节个数 EB85 浮点数低位 4105 浮点

数高位，转换成小数时需要将高位放在前地位在后即4105 EB85=8.3699

94AD :CRC
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9、读取氧饱和度

0A 03 0002 0002 64B0

返回：0A 03 04 E1 48 42 D6 47 E7 // 0A 地址 03 功能码 04 字节个数 E148 浮点数低位 42D6 浮点

数高位，转换成小数时需要将高位放在前地位在后即42D6 E148=107.44

47E7 :CRC

10、读取温度值

0A 03 0004 0002 84B1

返回：0A 03 04 99 9A 41 D1 BE 4C // 0A 地址 03 功能码 04 字节个数 999A 浮点数低位 41D1 浮

点数高位，转换成小数时需要将高位放在前地位在后即 41D1 999A=26.57

BE4C :CRC

恢复出厂设置

0A 10 00 08 00 02 04 00 00 00 00 D7 2D//偏差值写 0

0A 10 00 0A 00 02 04 00 00 00 00 56 F4//盐度写 0

0A 10 00 0C 00 02 04 4000 44 7D 303F//写入大气压数据1013

零点标定

传感器出厂已进行严格零点标定，一般不建议客户进行零点标点，如果需要请按下列要求配置无氧

水后进行标定

无氧水配置，取 50 毫升水，加芝麻粒大小氯化钴后加入 5 克无水亚硫酸钠，搅拌溶解后备用。

标定命令

0A 06 00 1B 00 01 3976

如果标定错误，可以恢复出厂设置命令：

地址 +08 +crc ,若地址 0A

可发送 0a 08 06d6
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● 注意事项

1、传感器的溶氧标定，需要在读数稳定后方可进行标定。否则标定数据不准确。如果数据异常请恢复

出厂设置后，重新标定；

2、零点溶氧水：采用饱和亚硫酸钠溶液加微量氯化钴；

3、饱和溶氧水：采用微型曝气装置曝气 30 分钟，或者采用湿度达到饱和的空气；

4、传感器出厂时均进行准确标定，正常情况下建议客户直接使用，无需再标定；

5、出厂标定时，传感器完全浸没在水中，是以水中溶解氧含量为基准进行标定，因此在干燥的空气中，

其氧饱和度会略高于或低于 100%；

6、接线说明：红：电源正，黄：电源负，黑：485-A,白（或绿）：485-B。
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