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● 重要声明

非常感谢您选用本公司产品，我们为您真诚服务到永远。本公司追求卓越的品质，更注重优良的售

后服务。

操作错误会缩短产品的寿命，降低其性能，严重时可能引起意外事故。请您将本说明书交到最终用

户手中，在产品使用前务必仔细阅读。并请妥善保管好，以备需要时查阅。本公司保留由于产品技术和

工艺更新对本说明书的修改权，若有更改，不再另行通知，并保留对本说明书的最终解释权。

● 产品概述

电容式智能油位传感器，适用于连续检测柴油、煤油、汽油、液压油、生物柴油等各种非导电液体

的液面高度，是为铁路机车、汽车油箱、油罐车、油库等油位的精确测量而量身定做的专用液（油）位

测量传感器。

● 性能特点

1、简化安装调试环节；

2、优化了传感器输出曲线，简化采集处理难度；

3、抗干扰性强，极性保护；

4、电压、电流、RS232、RS485 等多种信号输出方式可选。

● 技术指标

输出信号 4~20mA 0~5V 0~10V RS485 RS232

供电电压 9~30 VDC 9~30VDC 15~30VDC 9~30VDC

量程（mm） 0~0.2...1.8m，或定制

输出精度
±0.5%FS(≥400mm)

±1%FS(≥300mm 量程<400m)
±5%FS(<300mm)

工作温度 -40~+85℃
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贮存温度 -40~+85℃

三种安装方式可选
螺纹安装 快捷安装方式 法兰安装

G1/2、M20*1.5 或定制 不需要螺纹，开孔尺寸Ø42 标准法兰安装

测量介质 柴油、煤油、汽油、液压油、生物柴油等各种不导电液位介质

电子仓防护等级 IP65

材质
探棒 Ф16 铝合金（量程≤1200），Ф16 不锈钢管（量程＞1200）或定制

电子仓 304 不锈钢

● 电气接口及接线方法

螺纹安装方式

快捷安装方式，开孔尺寸Ø42

法兰安装方式
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● 电气接口

直接出线 M12 连接器 电流输出 电压输出 RS485 RS232

红色 1：棕色 Vcc+ Vcc+ Vcc+ Vcc+

绿色 2：白色 Iout Vout RS485_A Rxd

黑色 3：蓝色 GND GND GND GND

白色 4：黑色 / / RS485_B Txd

屏蔽 Shield Shield Shield Shield

● 注意事项

1、打开产品包装后，请检查产品外观是否完好，核定产品使用说明书相关内容与产品是否一致，并妥

善保管产品使用说明书一年以上；

2、严格按产品接线示意图接线，并在产品允许激励电压下工作，切勿过电压使用；

3、产品切莫敲打，以免损坏外观和内部结构；

4、产品无客户自行维修部件，出现故障时请与我公司联系；

5、本公司产品正常情况下使用出现故障，保修期为一年（自我公司发货之日起至返回之日止 13 个

月），是否属于正常情况下出现故障，以我公司质检员检测为依据。超过期限维修，本公司收取成本

费，本公司所有产品终身维修；

6、未尽之处，请查阅我公司网站或来电查询。
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附件：MODBUS 通讯协议 V1.0

● 产品概述

传输方式：MODBUS-RTU 模式

通讯参数：默认波特率 9600bps（可选 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、14400bps、

19200bps、28800bps、38400bps、57600bps、115200bps，可根据用户要求配置）、1 个起始位、8

个数据位、无校验、1 个停止位

从机地址：出厂默认为 123（可根据协议自行设置）

● 保持寄存器列表

参数 modbus 保持寄存器地址（16 位）

从机地址(Address) 000AH，默认从机地址为 123

波特率(Baud Rate) 000BH，默认从机地址 9600，保存为 96，其他类推（都要除以 100）

油位值 0040H，单位为 1/10mm

注：其它地址不允许访问。

● Modbus RTU指令

支持的 MODBUS 功能码： 0x03、0x06

03H 功能码举例：读从机地址为 123 号的油位传感器的油位数据

★主机查询命令:

Slave Address 7BH 从机地址

Function 03H 功能码

Starting Address Hi 00H 起始寄存器地址高 8 位

Starting Address Lo 40H 起始寄存器地址低 8 位
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No.of Points Hi 00H 寄存器个数高 8 位

No.of Points Lo 01H 寄存器个数低 8 位

CRC Check-L 8EH CRC 校验码低 8 位

CRC Check-H 44H CRC 校验码高 8 位

★从机响应：

Slave Address 7BH 从机地址

Function 03H 功能码

Byte Count 02H 长度为 2 个字节

Data Hi 06H 油位数据的高 8 位,此时油位为：173.8mm

Data Lo CAH 油位数据的低 8 位,此时油位为：173.8mm

CRC Check- Lo E2H CRC 校验码低 8 位

CRC Check- Hi 79H CRC 校验码高 8 位

06H 功能码举例：修改波特率(此例修改为 57600bps)

★主机查询命令:

Slave Address 7BH 从机地址

Function 06H 功能码

Address Hi 00H 波特率的保持寄存器地址为 000BH

Address Lo 0BH 波特率的保持寄存器地址为 000BH

Data Hi 02H 波特率为 57600bps 时，寄存器的值为 0240H

Data Lo 40H 波特率为 57600bps 时，寄存器的值为 0240H

CRC Check-L F3H CRC 校验码低 8 位

CRC Check-H 02H CRC 校验码高 8 位

★从机响应：

Slave Address 7BH 从机地址
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Function 06H 功能码

Address Hi 00H 波特率的保持寄存器地址为 000BH

Address Lo 0BH 波特率的保持寄存器地址为 000BH

Data Hi 02H 波特率为 57600bps 时，寄存器的值为 0240H

Data Lo 40H 波特率为 57600bps 时，寄存器的值为 0240H

CRC Check-L F3H CRC 校验码低 8 位

CRC Check-H 02H CRC 校验码高 8 位

06H 功能码举例：修改从机地址(此例修改为 71)

★主机查询命令:

Slave Address 7BH 从机地址

Function 06H 功能码

Address Hi 00H 从机地址的保持寄存器地址为 000AH

Address Lo 0AH 从机地址的保持寄存器地址为 000AH

Data Hi 00H 从机地址为 71 时，寄存器的值为 0047H

Data Lo 47H 从机地址为 71 时，寄存器的值为 0047H

CRC Check-L E2H CRC 校验码低 8 位

CRC Check-H 60H CRC 校验码高 8 位

★从机响应：

Slave Address 7BH 从机地址

Function 06H 功能码

Address Hi 00H 从机地址的保持寄存器地址为 000AH

Address Lo 0AH 从机地址的保持寄存器地址为 000AH

Data Hi 00H 从机地址为 71 时，寄存器的值为 0047H

Data Lo 47H 从机地址为 71 时，寄存器的值为 0047H

CRC Check-L E2H CRC 校验码低 8 位

CRC Check-H 60H CRC 校验码高 8 位



湖南菲尔斯特传感器有限公司
Hunan Firstrate Sensor Co.,Ltd
地址：湖南省长沙市雨花经开区智能制造产业园振华路智庭园 1 栋
电话：0731-86905666
网址：www.firstsensor.cn

400-607-8500
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