黔东南开放大学机房改造项目

市场公开询价公告（附件）
附件1：法定代表人身份证明书（法定代表人授权委托书）

（1）法定代表人身份证明
致：黔东南开放大学
（报价人单位全称） 法定代表人 姓名 （身份证号码：       ），参加贵方组织的黔东南开放大学机房改造项目的市场公开询价活动，代表本公司处理市场公开询价活动中的一切事宜。

	法定代表人身份证复印件

正面

（身份证复印件需清晰可辨认）
	法定代表人身份证复印件

反面

（身份证复印件需清晰可辨认）


注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；
法定代表人（签字或盖章）：  

报价人（公章）：

（2）法定代表人授权委托书
致：黔东南开放大学
（报价人单位全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：         ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的黔东南开放大学机房改造项目的市场公开询价活动，代表本公司处理市场公开询价活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

	法定代表人身份证复印件

正面

（身份证复印件需清晰可辨认）
	被授权人身份证复印件

正面

（身份证复印件需清晰可辨认）

	法定代表人身份证复印件

反面

（身份证复印件需清晰可辨认）
	被授权人身份证复印件

反面

（身份证复印件需清晰可辨认）


注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（印章）：            被授权代表签字：

报价人（公章）： 

年   月   日
附件2：报价清单格式

	黔东南开放大学机房改造项目

	报价品目名称
	

	报 价 人
	

	联系人及联系方式
	

	序号
	产品名称
	制造商名称
	规格、型号
	品牌
	产地
	单价（元）
	数量
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计
	大写：            元

	
	小写：            元

	报价申明：


注：本表可根据具体使用需求自行拓展。
附件3：密封封面格式

黔东南开放大学机房改造项目
报

价

书

	项目名称
	黔东南开放大学机房改造项目

	报价品目名称
	

	报价人名称
	

	报价人地址
	

	联系人
	

	联系电话
	

	报价时间
	


附件4：需求清单

一、设备清单
	设备
	

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	电脑
	1、★IDC中国市场近三年排名前三品牌商用台式电脑；需提供近三年中国市场IDC排名前三证书佐证；

2、主板：Intel B660系列芯片组；

3、CPU：Intel Core 十二代I5-12400六核处理器；

4、内存：16G DDR4 3200MHZ；双内存插槽；

5、硬盘：512G NVME M.2SSD固态硬盘；

6、显卡：GT730 2G独立显卡；

7、声卡：集成HD Audio，集成声卡，提供不低于前2后1共3个音频接口；

8、网卡：千兆有线网卡；

9、应用：原厂支持网络同传，硬盘还原扥功能；

10、接口：≥6个USB接口（其中至少4个USB 3.2 Gen1）、1*VGA接口、1*HDMI接口（VGA非转接）；1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位；

11、安全：标配USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；

12、电源：不大于260W节能环保电源；

13、★机箱：机箱≤7.4L，顶置电源开关键，节省空间，方便使用;

14、系统：原厂预装Win11 Basic 64bit简体中文版操作系统；

15、显示器：21.45寸液晶显示器。

16、★制造厂商资质要求： 电脑厂商获得ITSS信息技术服务运行维护能力成熟度一级认证，制造厂商具备自有设计中心且通过工信部国家级工业设计中心认定，需提供相关证明文件盖厂家鲜章原件；

17、★制造厂商售后服务要求：原厂提供三年免费上门+保修服务，厂商售后服务体系获得HDI资质认证证书， 厂商通过CTEAS售后服务体系完善程度认证，达到最高七星级卓越级别，需提供相关证书加盖厂家鲜章；

18、★投标供应商需提供厂家针对此项目的授权书和售后服务承诺函盖鲜章原件，否则视为无效投标。   
	台
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	2
	机房管理软件
	1、★可实现所有的计算机终端集中统一管理，为保证兼容性，要求软件与主机为同品牌；

2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。

3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。

4、支持客户端多硬盘的统一部署和保护还原。

5、无论客户端是关机或开机状态，均可在服务端对所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并不影响已经开机的客户端的正常使用，在客户端下次开机或重启后就能使用新装软件和系统。

6、系统快照无数量限制，且镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。

7、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板完全部署到客户端，多个系统只需要一次部署即可。

8、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。

9、可根据网络环境，选择P2P或广播两种不同的部署模式进行后台部署。

10、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。

11、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。

12、支持客户端计算机名、MAC和IP地址等信息的导入导出。

13、支持客户端IP占位功能，实现新客户端加入服务端时，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理。

14、服务端可以识别并将差异化的信息保存在客户端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。

15、客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。

16、客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。

17、客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。

18、支持系统引导选单的开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。

19、支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。

20、支持包括MATLAB、UG、PhotoShop、3DsMax、AutoCad、Maya2010以上等大型软件的运行。

21、服务端软件支持一键简易升级，原有机房客户端软件无需升级，即可实现不同软件版本的客户端统一管理。

22、支持机房原有产品实现互通统一管理。

课堂教学

1. 教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。

2. 教师演示速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。

3. 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 

4. 视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。

5. 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。

6. 语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，

7. 语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。

8. ★学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。（提供此功能界面截图证明）

9. ★分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。（提供此功能界面截图证明）

10. ★分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。（提供此功能界面截图证明）

★11. 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。

12. 学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。

13. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。

★14. 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。（提供此功能界面截图证明）

15. 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。

16. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。

17. 频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。

★18. 可共享白板，学生和教师可以通过白板工具完成书写、绘画任务，提升团队合作的兴趣.。（提供此功能界面截图证明）

教学评测

★1. 随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。（提供此功能界面截图证明）

★2. 教师可导入word、ppt、excel、pdf类型文档生成标准化考试答题卡，学生参与作答，结束后系统自动评分并生成统计结果（提供此功能界面截图证明）

课堂管理

1. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。

2. 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。

3. ★上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。（提供此功能界面截图证明）

4. ★程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。（提供此功能界面截图证明）

5. 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。

6. 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。

7. 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。

8. ★远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作。（提供此功能界面截图证明）

9. 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。

10. 分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。

11. 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。

12. 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。

13. 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。

14. 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。

15. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。

16. 远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等
	套
	16

	3
	电子教室软件
	课堂教学

1. 教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。

2. 教师演示速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。

3. 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 

4. 视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。

5. 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。

6. 语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，

7. 语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。

8. ★学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。（提供此功能界面截图证明）

9. ★分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。（提供此功能界面截图证明）

10. ★分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。（提供此功能界面截图证明）

★11. 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。

12. 学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。

13. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。

★14. 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。（提供此功能界面截图证明）

15. 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。

16. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。

17. 频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。

★18. 可共享白板，学生和教师可以通过白板工具完成书写、绘画任务，提升团队合作的兴趣.。（提供此功能界面截图证明）

教学评测

★1. 随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。（提供此功能界面截图证明）

★2. 教师可导入word、ppt、excel、pdf类型文档生成标准化考试答题卡，学生参与作答，结束后系统自动评分并生成统计结果（提供此功能界面截图证明）

课堂管理

1. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。

2. 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。

3. ★上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。（提供此功能界面截图证明）

4. ★程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。（提供此功能界面截图证明）

5. 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。

6. 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。

7. 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。

8. ★远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作。（提供此功能界面截图证明）

9. 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。

10. 分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。

11. 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。

12. 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。

13. 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。

14. 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。

15. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。

16. 远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等
	套
	16

	4
	定制电脑桌
	桌子尺寸1400cm*600cm*750cm桌架采用40x40x1.2mm方管静电喷涂烤漆工艺，桌架下拉换采用40x40x1.2mm方管静电喷涂烤漆工艺，桌架上拉换采用25x25x1.2mm方管静电喷涂烤漆工艺，挡板采用0.6mm冷轧钢板静电喷涂烤漆工艺，面板采用25mm厚E1级三聚氰胺饰面板，椅架采用25x25x1.2mm方管静电喷涂烤漆工艺，椅子面板采用25mm厚多层实木面板
	位
	60

	5
	电脑凳
	凳尺寸340cm*240cm*420cm,凳架采用25x25x1.2mm方管静电喷涂烤漆工艺，凳架下拉换采用25x25x1.2mm方管静电喷涂烤漆工艺，面板采用25mm厚椅子面板采用25mm厚多层实木面板，
	位
	16

	6
	防静电地板
	防火等级：A级

踩踏噪音：优于30dB

板面耐磨：10以上

规格：602X602X40(mm)

汇丽防静电地板:材质钢板壳结构,水泥填充，瓷砖面

底部:优质环氧塑粉喷涂系统电阻:10Q

集中荷载（挠度）GB/T 36340-2018  CQ=1960N  Q=2950N P=3560N  B=4450N Z=5560N CZ=6675N 挠度小于等于2mm:中心点:0.71mm，边缘中心点:0.86mm ，对角线四分之一点:0.61mm 

集中荷载（残余变形）GB/T 36340-2018  CQ=1960N  Q=2950N P=3560N  B=4450N Z=5560N CZ=6675N残余变形小于等于0.25mm:中心点:0.16mm，边缘中心点:0.18mm ，对角线四分之一点:0.15mm

均部荷载（挠度）GB/T 36340-2018  CQ=9720N/m2  Q=12500N/m2 P=16000N/m2  B=23000N/m2 Z=33000N/m2 CZ=43000N/m2挠度小于等于2mm:0.41

极限集中荷载（mm)GB/T 36340-2018  CQ≥5880N  Q≥8850N P≥10680N  B≥13350N Z≥16680N CZ≥20025N 中心点:7470，边缘中心点:5930 ，对角线四分之一点:36070

防火等级:A级(不燃)

荷:1.2吨/m耐磨:1600 转
	平方
	110

	7
	音箱
	频率响应： 75 Hz -20 kHz

灵敏度 ( 1W/1m )： 95 dB

标称阻抗 （Ω）： 8Ω

额定功率(AES)： 150W( AES )

低音单元： 1×10”低音单元双100磁35mm音圈

高音单元： 2×3”高音60磁18.5mm音圈

标称覆盖角（HxV）： 80°×80°

最大声压级： 118dB （连续）, 127dB（峰值）

吊挂件： 17×M8吊点
	只
	2

	8
	功放机
	额定功率：2X180W/8Ω

话筒输入：5路

面板材料：铝合金

带蓝牙功能，带LED显示屏

音乐输入：三路，一路后板音乐输入、一路MP3输入、一路收音输入

音乐调节：高低音、左右平衡、总音量

话筒调节：每路增益、回声、延时、高低音、混响深度

后板连接：可外接均衡、录音输出、一路音频输入

面板指示灯：电源指示、左右声道电平

MP3读卡：可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本
	个
	1

	9
	LED  55W灯
	LED吊线灯，加厚铁艺边框，耐腐蚀，亚克力面罩，精致磨砂处理
	盏
	14

	10
	有线话筒
	 换能方式:电容式

 指向特性:超心型单一指向

 频率响应:100-16000Hz

 信噪比:>65dB

 输出阻扰:200Ω平衡

 灵敏度:-30dB

 参考拾音距离:10-50cm

 供电电压:3V/48V

 消耗电流:8mA

 颜色:灰黑色雾面烤漆

 连接线长:8m
	个
	1

	11
	子母外开防盗门
	防盗门子母门，采用优质冷轧钢板，不锈钢下档，防撬合叶，缓震密封条
	个
	2

	12
	6位30孔插座板
	使用国标、国内标准大品牌
	个
	65

	13
	2.5平方电线
	电线采用国标多股纯铜软芯线，全新环保聚氯乙烯材质，外部绝缘层材质，柔软防水防冻，导电性能好；
	卷
	4

	14
	1.5平方电线
	电线采用国标多股纯铜软芯线，全新环保聚氯乙烯材质，外部绝缘层材质，柔软防水防冻，导电性能好；
	卷
	2

	15
	六类网线
	国产国标，可以满足该教室网络使用需求
	箱
	3

	16
	线管，修补刮瓷，补漆等
	电线采用国标多股纯铜软芯线，全新环保聚氯乙烯材质，外部绝缘层材质，柔软防水防冻，导电性能好；线管采用聚氯乙烯PVC电工线管，绝缘性能好，抗冲击力强，防火性能高，防潮防酸碱，易弯曲。
	批
	1


此次报价包含安装调试，原有设备拆除、搬运设备的费用。
