
产品规格书  CHIRON  R.322系列

产品概述

·CHIRON R.322系列由格林照明独立完成开发设计，整灯外形设计简洁，

    大方，表面无螺钉，过渡平滑，具有自清洁功能

·光源腔占比遵循黄金比例，视觉上协调，耐看，自备呼吸装置，平衡内

    外压，保持散热稳定性

·无工具即可打开灯具，配有对插开关，开启灯具会立即断电，增强安全

    性，电气部分可整体取出，方便维护，提高工作效率

产品特点

性能可靠

·高标号ADC12铝材，一体压铸成型

·高透光超白钢化玻璃，透光率高达92%

·500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺

·整灯IP66防水防尘设计(无胶水)，IK09防撞设计

· 振动等级：3G

· 蓝光危害低于标准要求以下

· 强度可抵抗15级台风

· 良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

经久耐用
o·5万小时寿命L70@40 C Ta

·10KV浪涌保护器(15KV或20KV可订制)

·ePTFE呼吸器，平衡内外压强，提高灯具寿命

·光源腔与电气腔相互独立

灵活应用

·可调节安装支架，灵活应对各种安装要求

·耐3G振动，冲击，适应各种苛刻环境

·可安装NEMA，Zhaga等灯控器；WIFI Ap，摄像头等智能控制附件

维护方便

·自带水平仪，方便安装

·卡扣设计，无需使用工具即可打开电气箱

·插拔式接线桩，拆装方便，减少维护成本 

全能应用

·品牌LED芯片设计，最高可达144lm/w的超高系统能效

·功率：50W~300W

·七种配光：Type 2、Type 3、Type 4、FN、PX

·标准色温：2700K、3000K、4000K、5000K

可选配置

·调光电源

·断电保护器

·光控器

·单灯单控

· NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器

·安全防坠落吊绳



路灯    V0配置

-R.3221A(3030 LED-16合1透镜)
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L560*W221*H114mm(水平安装)/L473*W221*H200mm(垂直安装)

4.0KG

压铸铝灯体

AC90-305V  50/60Hz

单色常亮

Type 2、Type3、Type4

5万小时寿命L70@40 C Tao  

Class Ⅰ

IP66

3G

IK09

WF2

-20℃~+40℃

10%~95%RH

规格尺寸

灯具重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

产品寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度



路灯    V0配置

-R.3222A(3030 LED-16合1透镜)

CRI ≥80

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥80

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥80

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥80

CRI ≥70

CRI ≥70

显色指数功率 功率因素

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

色温 LED颗粒数-120lm/w LED颗粒数-150lm/wLED颗粒数-140lm/wLED颗粒数-130lm/w产品型号

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

R.3222A.10.0125 125

R.3222A.10.0150 150

/

144

144

/

144

144

/

192

192

/

208

224

/

192

144

/

256

176

/

/

208

/

/

224

/

/

192

/

/

256

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

R.3222A.10.0180 180

R.3222A.10.0200 200

-R.3222C(5050 LED-8合1透镜)

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

CRI ≥70

显色指数

100

功率 功率因素

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

≥0.9

色温

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

LED颗粒数-120lm/w LED颗粒数-150lm/wLED颗粒数-140lm/wLED颗粒数-130lm/w

125

R.3222C.10.0100

产品型号

R.3222C.10.0125

150R.3222C.10.0150

/

/

/

/

/

/

/

/

/

32

/

/

40

/

/

50

/

/

54

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

50

/

/

60

/

/

72

56

/

86

66

/

56

/

/

66

/

/

86

60

/

86

66

/

96

72

/

120

86

66

136

108

80

/

72

/

/

86

54

/

96

72

/

100

72

/

120

84

/

136

100

/

/

120

180

200

R.3222C.10.0180

R.3222C.10.0200

50

75

R.3222C.10.0050

R.3222C.10.0075



路灯    V0配置

-R.3222

L749*W341*H133mm(水平安装)/L644*W341*H238mm(垂直安装)

8.0KG

压铸铝灯体

AC90-305V  50/60Hz

单色常亮

Type 2、Type3、Type4

5万小时寿命L70@40 C Tao  

Class Ⅰ

IP66

3G

IK09

WF2

-20℃~+40℃

10%~95%RH

规格尺寸

灯具重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

产品寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度



路灯    V0配置

-R.3223A(3030 LED-16合1透镜)
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L863*W392*H134mm(水平安装)/L759*W392*H238mm(垂直安装)

10.0KG

压铸铝灯体

AC90-305V  50/60Hz

单色常亮

Type 2、Type3、Type4

5万小时寿命L70@40 C Tao  

Class Ⅰ

IP66

3G

IK09

WF2

-20℃~+40℃

10%~95%RH

规格尺寸

灯具重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

产品寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度



路灯    V0

安装示意图

6~12M 6~12M

先锁紧六角螺丝，
到位后再锁紧螺母 Ø60灯杆

Ø60灯杆

先锁紧六角螺丝，
到位后再锁紧螺母

搭扣上带有水平仪装置，
可通过水平仪检查灯具
是否水平

1、将灯臂套入Ø60灯杆，到位后锁紧2个M10无头内六角螺丝，再依次将平垫，弹垫，螺母套入无头内六角螺丝后螺紧；

2、固定好尾座后，可通过调整尾座在灯壳上的安装位置来达到灯具所需照射角度，可调角度5°，10°，如下图图示：

横装角度调节
1、用内六角扳手拧松2颗固定螺钉 2、横装调节角度

1
0

°

竖装角度调节
1、用内六角扳手拧松2颗固定螺钉 2、竖装调节角度

刻度指针

刻度指针

1
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产品尺寸(单位：mm)
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路灯    V0配光曲线
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 (Type4)cd/klm C0-C180 C90-C270
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cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type2)
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cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type3)

应用场景

TYPE 2
2~3车道

TYPE 4
公园，广场，交叉路口

TYPE 3
3~4车道

PX
人行斑马线

FN
十字交叉路口
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 (PX) ※FN和PX配光可选



编码规则

路灯    V0

GL03-034www.china-greenlighting.com

常州格林照明股份有限公司

地址: 常州市经济开发区富民路269号

电话: +86-519-88406000    88411399

传真: +86-519-88406100

邮箱: green@china-greenlighting.com

产品类型

� � : R.3223A.10.0300.0T3.W3.02

产品代码 细分类 光源类型 系统功率 配光 颜色 输入电压

R: 路灯 3221
3222
3223

A(3030)
C(5050)

10: LED 0050: 50W

0075: 75W

0100: 100W

0125: 125W

0150: 150W

0180: 180W

0200: 200W

0225: 225W

0250: 250W

0275: 275W

0300: 300W

27:2700K

W3: 3000K

W4: 4000K

W5: 5000K

02: AC176V~265V

07: AC90V~305V

0T2: Type 2

0T3: Type 3

0T4: Type 4

0FN: FN

0PX: PX
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