
2023-2024

格林照明
常州格林照明��有��司

地址：常州�经济开发�富�路269�
电话：86-519-88406000
E-mail: green@china-greenlighting.com

www.china-greenlighting.com



Integrity          Absorption       Breakthrough

守 约+专 注+突 破



一家专业致力于照明灯具研发、制造的照明企业，产品涵盖道路照明灯具、隧道照明灯具、投光(泛光)灯具、及其他城市

照明灯具等照明产品。

内销主要应用于城市道路及亮化项目，是杭州G20、厦门金砖五国、青岛上合峰会政府指定入围品牌。

外销主要面对欧美、澳洲等地区，并与世界知名品牌灯具厂家建立了长期、稳定的合作关系。
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公司简介: 

公司始建于2002年4月，工厂位于江苏常州市经济开发区富民路269号，占地面积

14000平方米，建筑面积15600平方米，是一家专业致力于照明灯具研发、制造的

照明企业，产品涵盖道路照明灯具、隧道照明灯具、投光(泛光)灯具、及其他城市

照明灯具等照明产品。
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全厂一览

办公室

Factary view

Office
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产品装配线

LED SMT生产线

 Product assembly line

LED SMT line
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质量控制: 

配备卧式光度测试仪、IP测试仪、振动测试仪、高温高湿试验箱及其他相关检测设

备，管理全面实施执行ISO9001质量管理体系，在整个制造过程中全面应用ERP系

统，对灯具的各项性能进行分析存档，确保所有进入市场的灯具都是经过严格测试

的合格产品。

对品质的一丝不苟，才能保证出厂的每款产品让用户放心。
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检测中心全览

光电综合测试

灼热丝测试

View of Testing Center

Light Distribution testing

Glow wire testing

配光测试
Light distribution testing

高低温测试
High-low temperature testing
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知识产权: 

公司注重科技创新和知识产权保护，公司所有产品都是自主创新设计，公司凭借技

术创新优势每年推出多款新品，深受客户喜欢。

同时公司会对自己开发新品第一时间做专利保护，对拷贝我们产品的工厂我们将用

法律手段来保护我们的权益。
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相关认证: 

公司的持续高效发展要求我们必须具有先进管理流程和卓越的技术水平，因此在全

世界有最可靠的合作伙伴。

我们有一流的制造工艺，零故障投诉和零延迟交付，我们对自己的生产工艺始终充

满信心，因为我们的流程一直由第三方机构进行监督和评估。



色度图标 CIE 1931

CIE 1931色度图是用标称值表示的CIE色度图，X表示红色分量，Y表示绿

色分量。E点代表白光，它的坐标为(0.33，0.33)；环绕在颜色空间边沿的

颜色是光谱色，边界代表光谱色的最大饱和度，边界上的数字表示光谱色

的波长，其轮廓包含所有的感知色调。所有单色光都位于舌形曲线上，这

条曲线就是单色轨迹，曲线旁标注的数字是单色(或称光谱色)光的波长值；

自然界中各种实际颜色都位于这条闭合曲线内；RGB系统中选用的物理三

基色在色度图的舌形曲线上。

0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49

0.27

0.29

0.31

0.33

0.35

0.37

0.39

0.41

0.43

0.45

0.47

Cool
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Neutral
White

Warm
White

白光LED BIN

色温分BIN结构图，它决定了在生产过程中保证产品颜色具有很好的一致性。

格林照明经过精挑细选，严格控制BIN区的选配及使用，以保证产品拥有良好

的光学品质。

麦克亚当椭圆

MacAdam椭圆是色差的评定参数，有椭圆的中心点，长轴，短轴大小来确定。

1 Step: 不易觉察到的色彩的区别

2 Step: 很困难觉察到的色彩的区别

3 Step: 仔细能觉察到的色彩的区别

4 Step: 能觉察到的色彩的区别

5~7 Step: 应用到对色容差要求不太高的场所
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DIALUX 光学应用软件

格林照明产品设计充分发挥DIALUX优势，尽量使每款产品配光都以应用

为出发点，并协助您遵守相关的国家和国际规定。  

热量仿真设计

热量仿真模拟对于LED照明产品的开发，提供了极大的便利，有效防止散热

设计不足给产品寿命带来的极大危害。
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LED庭院灯

LED投光灯

LED隧道灯
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R.4007 R.4010 R.4401158 162 170R.3214 166
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LA.5011 LA.5401LA.5010

LED草坪灯

174 178 182
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CHIRON 道路灯





CHIRON

标准级别 纵向均匀度

U1最小值

高档值(快速路、主干路)

ME1

低档值(快速路、主干路)

ME2

高档值(次干路)

ME3c

低档值(次干路)

ME4b

高档值(支路)

ME4b

低档值(支路)

ME5

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.75

0.75

0.75

0.75

0.5

0.5

环境比

SR
最小值

机动车交通道路照明标准值EN标准与《标准》对照表

总均匀度

U0最小值

眩光限制阀值

增量T1(%)
最大初始值

平均亮度Lav
2(cd/m )维持值

路面亮度

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.35
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0.5

/

0.5

/

0.4
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15

15

15

15

15

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

/

0.5

/

0.5
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LED 路灯

人行斑马线
PXFN

十字交叉路口

2~3车道
TYPE 2 TYPE 4

公园，广场，交叉路口3~4车道
TYPE 3
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 (PX)
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CHIRON
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10°~15°

10°~15°

10°~15°

10°~15°

10°~15°
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10°~15°

6

7

8

9

9

9

11

11
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30
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45
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40

40

40

0.57

0.52

0.55

0.94

1.25

1.59

1.11

1.27

1.45

1.66

2.18

2.39

1.97

2.13

0.45

0.43

0.43

0.4

0.4

0.4

0.41

0.43

0.43
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0.84

0.72

0.45
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13

6

7

10

9

10

9

9

9

10

10

10

9

10
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Power
(w)

Dip
angle

H
(m)

W
(m)

TID
(m)

Lav
2(cd/m )

U0 U1 SR Eav
(lx)

H

W

D

H=路灯灯杆与地面的垂直高度

W=照射区域路的宽度

D=路灯与路灯之间的间距

0.17

0.2

0.223

0.15

0.2

0.25

0.3

0.189

0.216

0.3

0.312

0.343

0.268

0.29

Lpd
2(W/m )

灯具排列
方式

单侧

单侧

单侧

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

TYPE 2  lumileds 3030(16合1)
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0°~5°

0°~5°

0°~5°
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9

9

9
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7

7

7
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22
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22
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33

47
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45

45
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50

50

45

45

45

45

0.5

0.5

0.57

0.78

1.05

1.31

1.53

1.17

1.34

1.5

1.85

2.02

1.68

2

0.49

0.46

0.41

0.41

0.46

0.49

0.51

0.43

0.43

0.46

0.5

0.5

0.53

0.51

0.86

0.66

0.53

0.5

0.54

0.58

0.58

0.56

0.56

0.61

0.72

0.72

0.76

0.76
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9
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10

10

0.6

0.6

0.66

0.6

0.62

0.65

0.67

0.69
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0.7

0.7

0.7

0.74
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33

Power
(w)

Dip
angle

H
(m)

W
(m)

TID
(m)

Lav
2(cd/m )

U0 U1 SR Eav
(lx)

H

W

D

H=路灯灯杆与地面的垂直高度

W=照射区域路的宽度

D=路灯与路灯之间的间距

0.167

0.21

0.266

0.133

0.178

0.222

0.256

0.17

0.195

0.219

0.271

0.298

0.233

0.258

Lpd
2(W/m )

灯具排列
方式

单侧

单侧

单侧

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

TYPE 3  lumileds 3030(16合1)
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0.53

0.50

0.67

0.85

1.12

1.43

1.19

1.47

1.66

1.79

1.98

2.18

1.77

1.91

0.42

0.41

0.41

0.44

0.47

0.47

0.45

0.44

0.46

0.55

0.55

0.55

0.43

0.43

0.75

0.62

0.62

0.5

0.5

0.5

0.54

0.53

0.59

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71
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8

8

7

8

8

10

10

10

8

8

8

9

9

0.65

0.46

0.53

0.52

0.55

0.55

0.58

0.51

0.53

0.61

0.61

0.61

0.65

0.65

8

9

11

16

20

26

21

26

30

32

36

40

32

35

Power
(w)

Dip
angle

H
(m)

W
(m)

TID
(m)

Lav
2(cd/m )

U0 U1 SR Eav
(lx)

H

W

D

H=路灯灯杆与地面的垂直高度

W=照射区域路的宽度

D=路灯与路灯之间的间距

0.17

0.2

0.277

0.115

0.186

0.233

0.175

0.21

0.24

0.274

0.304

0.335

0.263

0.285

Lpd
2(W/m )

灯具排列
方式

单侧

单侧

单侧

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对
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双排相对

双排相对

双排相对

TYPE 2  lumileds 3030(12合1)
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7
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14
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40

45
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40

40

40
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0.59

0.81

1.01

1.29

1.52

1.17

1.33

1.51

1.71

1.88

1.77

1.92

0.45

0.41

0.4

0.43

0.52

0.52
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0.43

0.43

0.43

0.56
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0.44
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0.8

0.53
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0.51

0.51

0.51

0.51

0.51
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0.7

0.7

0.7

0.72

12

10

9

8

8

8

9

8

8

9

7

7

7

7

0.7

0.44

0.5

0.43

0.5

0.5

0.5

0.52

0.52

0.52

0.6

0.6

0.5

0.5

8

9

10

15

19

24

28

21

24

28

32

35

33

36

Power
(w)

Dip
angle

H
(m)

W
(m)

TID
(m)

Lav
2(cd/m )

U0 U1 SR Eav
(lx)

H

W

D

H=路灯灯杆与地面的垂直高度

W=照射区域路的宽度

D=路灯与路灯之间的间距

0.17

0.2

0.277

0.15

0.186

0.233

0.279

0.182

0.207

0.233

0.292

0.321

0.272

0.295

Lpd
2(W/m )

灯具排列
方式

单侧

单侧

单侧

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

双排相对

TYPE 3  lumileds 3030(12合1)

21

LED 路灯



*以下仅为安装示意图，灯杆高度及安装方式，可根据现场需求作适当调整。

12m

11m

10m

9m

8m

7m

6m

5m

4m

22

CHIRON
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12m

11m

10m

9m

8m

7m

6m

5m

4m

LED 路灯
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CHIRON R.324系列路灯有R.3240、R.3241、R.3242、R3243四种尺寸，外观简洁，

富有灵动性的造型过渡平滑，具有理想的无积水积雪积灰尘等自清洁功能；高性能

LED和电源驱动技术，能为城市道路规划设计提供完善的道路照明解决方案。铝压

铸一体成型，可靠耐用，抗高风速设计，轻松应对各种苛刻环境；单灯和系统的多

种配置可助您轻松、安全的实现道路照明绿色智能升级，是一款极佳的户外道路照

明新产品。

CHIRON R.324系列

LED 路灯
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·整个灯体结构设计采用铝合金铸铝一次性压铸完成，光源腔与电源腔双

    腔结构，降低了热量形成互相叠加引起温度过高导致芯片提前失效的情

    况发生

·钢化玻璃出光面保护，减少环境对光学及电子器件的破坏，有效延长产

    品的寿命

·表面光洁、无凸出散热筋或散热柱及凹陷结构，具有自清洁功能，避免

   长期使用树叶堆接等情况引起灯具散热不畅导致产品失效等情况产生

产品描述

·灯体一体化压铸成型，钢化玻璃出光面，全方位保护光学及电子器件

    不受环境的影响

·IP66防水防尘结构密封设计

·IK08的防撞性能

·振动等级：3G

·良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

·无工具徒手操作

可选配置

·垂直安装过渡套             

·断电保护器      

·光控器             

·智能控制接口及智能控制配件

·功率：20W~320W

·色温：2200K、2700K、3000K、4000K、5000K

·配光：Type 2、Type 3、Type 4、FN、PX

·安全防坠落吊绳

·单灯单控

·浪涌保护器
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CHIRON R.3240 LED 路灯

R.3240A.10.0020.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3240A.10.0030.0T2.W3.02"。  

20
24

24

40

32

48

32

/

48

/

/

/

/

/

/

/

/

70

70

70

70

1.8

1.8

1.8

1.8

R.3240C.10.0020.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

20

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

Weight
(kg)

R.3240C.10.0030.0XX.XX.02 30

R.3240A.10.0030.0XX.XX.02 30

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

26
2

86

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

          全称为 "R.3240C.10.0030.0T2.W3.02"。  

3000

4000/5000

3000

4000/5000

CCT
(K)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

8

/

/

8

/

/

/

/

20

/

/

24

24

14

12

/

20

16

12

8

6

16

12

12

26

Ø
60

55 Ø
40
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3

519

26
2

86

CHIRON R.3241

R.3241A.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

50

80

70

70

80

70

70

80

70

70

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

4.0

4.0

4.0

R.3241A.10.0075.0XX.XX.02 75

R.3241A.10.0100.0XX.XX.02 100

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

R.3241C.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

50

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

4.0

4.0

4.0

Weight
(kg)

R.3241C.10.0075.0XX.XX.02 75

R.3241C.10.0100.0XX.XX.02 100

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3241A.10.0030.0T2.W3.02"。  

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2200K/2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3241C.10.0030.0T2.W3.02"。  

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

132

48

48

144

72

72

/

108

108

/

96

72

/

144

96

/

/

132

/

/

96

/

/

144

/

/

/

/

/

/

/

/

/

32

/

/

28

/

/

36

/

/

50

40

/

56

36

/

66

46

/

86

60

46

/

72

46

/

86

54

/

96

72

27

Ø
60

55 Ø
40



CHIRON R.3242A LED 路灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

R.3242A.10.0125.0XX.XX.02 125

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

R.3242A.10.0150.0XX.XX.02 150

R.3242A.10.0180.0XX.XX.02 180

R.3242A.10.0200.0XX.XX.02 200

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3242A.10.0100.0T2.W3.02"。  

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

240

144

144

256

144

144

320

192

192

320

208

224

/

192

144

/

256

176

/

320

208

/

320

224

/

/

192

/

/

256

/

/

320

/

/

320

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

28

650

33
7

89 Ø
60



CHIRON R.3242C

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

5.9

5.9

5.9

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

Weight
(kg)

R.3242C.10.0100.0XX.XX.02 100

R.3242C.10.0125.0XX.XX.02 125

R.3242C.10.0150.0XX.XX.02 150

R.3242C.10.0180.0XX.XX.02 180

R.3242C.10.0200.0XX.XX.02 200

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2200K/2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3242C.10.0100.0T2.W3.02"。  

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

50

/

/

60

/

/

72

/

/

86

/

/

/

/

/

86

60

/

96

72

/

118

86

/

132

108

/

/

/

/

/

100

72

/

118

84

/

142

100

/

160

126

29

33
7

89 Ø
60



CHIRON R.3243A LED 路灯

R.3243A.10.0225.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

225

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

R.3243A.10.0250.0XX.XX.02 250

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

R.3243A.10.0275.0XX.XX.02 275

R.3243A.10.0300.0XX.XX.02 300

R.3243A.10.0320.0XX.XX.02 320

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3243A.10.0300.0T2.W3.02"。  

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

400

240

240

440

256

256

480

320

320

480

400

400

480

400

400

/

400

240

/

400

256

/

400

320

/

480

400

/

480

400

/

/

380

/

/

380

/

/

440

/

/

480

/

/

/

30

797

40
2

99

Ø
60



CHIRON R.3243C

R.3243C.10.0225.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

225

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

Weight
(kg)

R.3243C.10.0250.0XX.XX.02 250

R.3243C.10.0275.0XX.XX.02 275

R.3243C.10.0300.0XX.XX.02 300

R.3243C.10.0320.0XX.XX.02 320

备注： 0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2200K/2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，". "  " "

           全称为 "R.3243C.10.0300.0T2.W3.02"。  

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

92

/

/

100

/

/

108

/

/

126

/

/

142

/

/

142

108

/

160

118

/

172

132

/

192

160

/

216

172

132

/

172

126

/

186

142

/

216

160

/

240

186

/

240

200

31

40
2

99

Ø
60



CHIRON R.327系列路灯有R.3271、R.3272、R.3273三种尺寸。整个灯体结构设计采

用铝合金铸铝一次性压铸完成，光源腔与电源腔双腔结构，降低了热量形成互相叠

加引起温度过高导致芯片提前失效的情况发生。钢化玻璃出光面保护，减少环境对

光学及电子器件的破坏，有效延长产品的寿命。表面光洁、无凸出散热筋或散热柱

及凹陷结构，具有自清洁功能，避免长期使用树叶堆接等情况引起灯具散热不畅导

致产品失效等情况产生。

CHIRON R.327系列

LED 路灯

32
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产品描述

·灯体一体化压铸成型，钢化玻璃出光面，全方位保护光学及电子器件

   不受环境的影响

· IP66防水防尘结构密封设计

· Ik08的防撞性能

· 振动等级：3G

· 良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

·无工具徒手操作 

·可调节安装尾座，灵活应对各种安装要求

可选配置

·调光电源

·断电保护器

·光控器

·单灯单控

·功率：50W~320W

·标准色温：2700K、3000K、4000K、5000K

·可选配光：Type 2、Type3、Type 4、FN、PX

· NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器

·安全防坠落吊绳



CHIRON R.3271A LED 路灯

R.3271A.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

50

/

/

/

/

/

/

/

/

/

80

70

70

80

70

70

80

70

70

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

R.3271A.10.0075.0XX.XX.02 75

R.3271A.10.0100.0XX.XX.02 100

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3271A.10.0050.0T2.W3.02"。  

132

48

48

144

72

72

/

108

108

/

96

72

/

144

96

/

/

132

/

/

96

/

/

144

/

/

/

34

565

11
6

20
3

478260
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Ø60Ø60



CHIRON R.3271C

R.3271C.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

50

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Weight
(kg)

R.3271C.10.0075.0XX.XX.02 75

R.3271C.10.0100.0XX.XX.02 100

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

          全称为 "R.3271C.10.0050.0T2.W3.02"。  

/

/

/

/

/

/

32

/

/

28

/

/

36

/

/

50

40

/

56

36

/

66

46

/

/

60

46

/

72

46

/

/

54

/

/

72

35

11
6

20
3
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CHIRON R.3272A LED 路灯

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

R.3272A.10.0125.0XX.XX.02 125

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

R.3272A.10.0150.0XX.XX.02 150

R.3272A.10.0180.0XX.XX.02 180

R.3272A.10.0200.0XX.XX.02 200

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3272A.10.0200.0T2.W3.02"。  

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

240

144

144

/

176

144

/

192

192

/

240

240

/

192

144

/

240

176

/

/

208

/

/

240

/

/

192

/

/

240

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
11

6

655

20
3

570

260

260

Ø60Ø60
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CHIRON R.3272C

R.3272C.10.0075.0XX.XX.02

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

75

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

5.3

5.3

5.3

5.4

5.4

5.4

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

Weight
(kg)

R.3272C.10.0100.0XX.XX.02 100

R.3272C.10.0125.0XX.XX.02 125

R.3272C.10.0150.0XX.XX.02 150

R.3272C.10.0180.0XX.XX.02 180

R.3272C.10.0200.0XX.XX.02 200

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3272C.10.0200.0T2.W3.02"。  

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

40

/

/

50

/

/

56

/

/

/

/

/

/

/

/

50

/

/

60

/

/

72

56

/

86

66

/

/

/

/

80

/

/

86

60

/

96

72

/

118

86

66

/

108

80

/

86

/

/

96

/

/

100

72

/

118

84

/

142

100

/

/

126

11
6

20
3
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CHIRON R.3273A LED 路灯

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

R.3273A.10.0225.0XX.XX.02 225

R.3273A.10.0250.0XX.XX.02 250

R.3273A.10.0275.0XX.XX.02 275

R.3273A.10.0300.0XX.XX.02 300

R.3273A.10.0320.0XX.XX.02 320

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

      全称为 "R.3273A.10.0300.0T2.W3.02"。  

CCT
(K)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

400

240

240

440

256

256

480

320

320

480

400

400

480

400

400

/

400

240

/

400

256

/

440

320

/

480

400

/

480

400

/

/

400

/

/

400

/

/

440

/

/

480

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

763

11
9

658

22
4

Ø60Ø60

340

340
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CHIRON R.3273C

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

Weight
(kg)

R.3273C.10.0200.0XX.XX.02 200

R.3273C.10.0225.0XX.XX.02 225

R.3273C.10.0250.0XX.XX.02 250

R.3273C.10.0275.0XX.XX.02 275

R.3273C.10.0300.0XX.XX.02 300

R.3273C.10.0320.0XX.XX.02 320

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

      全称为 "R.3273C.10.0300.0T2.W3.02"。  

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

92

/

/

100

/

/

108

/

/

126

/

/

142

/

/

132

/

/

142

108

/

160

118

/

172

132

/

192

160

/

216

172

134

/

160

/

/

172

126

/

186

142

/

216

160

/

240

186

/

240

200

11
9

22
4



CHIRON R.322系列由格林照明独立完成开发设计，整灯外形设计简洁，大方，表面

无螺钉，过渡平滑，具有自清洁功能。光源腔占比遵循黄金比例，视觉上协调，耐

看，自备呼吸装置，平衡内外压，保持散热稳定性。无工具即可打开灯具，配有对

插开关，开启灯具会立即断电，增强安全性，电气部分可整体取出，方便维护，提

高工作效率。

CHIRON R.322系列

LED 路灯

40
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产品描述

·高标号ADC12铝材，一体压铸成型

·高透光超白钢化玻璃，透光率高达92%

·整灯IP66防水防尘设计(无胶水)，IK09防撞设计

· 振动等级：3G

· 良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

· 无工具徒手操作

·ePTFE呼吸器，平衡内外压强，提高灯具寿命

·光源腔与电气腔相互独立

·可调节安装支架，灵活应对各种安装要求

·功率：50W~300W

·七种配光：Type 2、Type 3、Type 4、FN、PX

·标准色温：2700K、3000K、4000K、5000K

可选配置

·调光电源

·断电保护器

·光控器

·单灯单控

· NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器

·安全防坠落吊绳



CHIRON R.3221A LED 路灯

R.3221A.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

50

80

70

70

80

70

70

80

70

70

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.1

4.1

4.1

R.3221A.10.0075.0XX.XX.02 75

R.3221A.10.0100.0XX.XX.02 100

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3221A.10.0100.0T2.W3.02"。  

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

48

48

/

72

72

/

96

96

/

96

72

/

/

96

/

/

/

/

/

96

/

/

/

/

/

/

42

560221

20
0

473221

11
4

Ø60



CHIRON R.3221C

R.3221C.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

50

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.1

4.1

4.1

Weight
(kg)

R.3221C.10.0075.0XX.XX.02 75

R.3221C.10.0100.0XX.XX.02 100

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3221C.10.0100.0T2.W3.02"。  

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

16

/

/

24

/

/

32

/

/

28

/

/

36

28

/

48

40

30

/

36

/

/

48

32

/

/

48

/

/

46

/

/

/

/

/

/

43

20
0

473

11
4
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CHIRON R.3222A LED 路灯

341

341

13
3

749

644

Ø60

23
8

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3222A.10.0200.0T2.W3.02"。  

/

144

144

/

144

144

/

192

192

/

208

224

/

192

144

/

256

176

/

/

208

/

/

224

/

/

192

/

/

256

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

R.3222A.10.0125.0XX.XX.02 125

R.3222A.10.0150.0XX.XX.02 150

R.3222A.10.0180.0XX.XX.02 180

R.3222A.10.0200.0XX.XX.02 200
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CHIRON R.3222C

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.4

7.4

7.4

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

Weight
(kg)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

备注： 0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，". "  " "

           全称为 "R.3222C.10.0200.0T2.W3.02"。  

/

/

/

/

/

/

/

/

/

32

/

/

40

/

/

50

/

/

54

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

50

/

/

60

/

/

72

56

/

86

66

/

56

/

/

66

/

/

86

60

/

86

66

/

96

72

/

120

86

66

136

108

80

/

72

/

/

86

54

/

96

72

/

100

72

/

120

84

/

136

100

/

/

120

100

125

R.3222C.10.0100.0XX.XX.02

R.3222C.10.0125.0XX.XX.02

150R.3222C.10.0150.0XX.XX.02

180

200

R.3222C.10.0180.0XX.XX.02

R.3222C.10.0200.0XX.XX.02

50

75

R.3222C.10.0050.0XX.XX.02

R.3222C.10.0075.0XX.XX.02

13
3

23
8
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CHIRON R.3223A LED 路灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3223A.10.0300.0T2.W3.02"。  

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

R.3223A.10.0225.0XX.XX.02 225

R.3223A.10.0250.0XX.XX.02 250

R.3223A.10.0275.0XX.XX.02 275

R.3223A.10.0300.0XX.XX.02 300

/

240

240

/

256

256

/

320

320

/

416

384

/

384

240

/

384

256

/

416

320

/

416

360

392 863

13
4

392

23
8

759

Ø60

/

/

380

/

/

380

/

/

416

/

/

416
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CHIRON R.3223C

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Weight
(kg)

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2200K/2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3223C.10.0300.0T2.W3.02"。  

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

200R.3223C.10.0200.0XX.XX.02

225

250

R.3223C.10.0225.0XX.XX.02

R.3223C.10.0250.0XX.XX.02

275R.3223C.10.0275.0XX.XX.02

300R.3223C.10.0300.0XX.XX.02

/

/

/

60

/

/

66

/

/

72

/

/

80

/

/

/

/

/

92

/

/

100

/

/

108

/

/

128

/

/

/

/

/

142

108

/

160

118

/

172

132

/

192

160

/

/

160

/

/

172

126

/

186

142

/

208

160

/

208

186

13
4

23
8



CHIRON R.3212和R.3213，外观简洁，富有灵动性的造型过渡平滑，具有理想的无

积水积雪积灰尘等自清洁功能；高性能LED和电源驱动技术，能为城市道路规划设

计提供完善的道路照明解决方案。铝压铸一体成型，可靠耐用，抗高风速设计，轻

松应对各种苛刻环境；单灯和系统的多种配置可助您轻松、安全的实现道路照明绿

色智能升级，是一款极佳的户外道路照明新产品。

CHIRON R.321系列

LED 路灯

48
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·可调节安装支架，灵活应对各种安装要求

·适合Ø34mm、Ø48mm、Ø60mm、Ø76mm管径灯杆

·多种色温和配光可供选择，以便适应不同地区不同道路的应用

·R.3212,R.3213路灯配可调支架，适合Ø34mm,Ø48mm,Ø60mm,

    Ø76不同管径的安装，灵活应对各种安装需求；

·压铸铝一体成型，可靠耐用，抗高风速设计，轻松应对各种苛

    刻环境。

产品描述

·灯体一体化压铸成型，钢化玻璃出光面，全方位保护光学及电子器

    件不受环境的影响

· IP66防水防尘结构密封设计

· Ik08的防撞性能

· 振动等级：3G

· 良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

· 无工具徒手操作

·功率：50W~200W

·标准色温：2700K、3000K、4000K、5000K

·可选配光：Type 2、Type 3、Type 4、FN、PX

可选配置

·调光电源

·断电保护器

·光控器

·单灯单控

· NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器

·安全防坠落吊绳
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CHIRON R.3212D LED 路灯

R.3212D.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

50

80

70

70

80

70

70

80

70

70

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.2

5.2

5.2

R.3212D.10.0075.0XX.XX.02 75

R.3212D.10.0100.0XX.XX.02 100

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.32 .10.0050.0T2.W3.02"。 12D  

463 

18
3 

230 

554 

91
 

230 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

132

48

48

144

72

72

144

108

108

/

96

72

/

144

96

/

/

132

/

/

96

/

/

144

/

/

/

Ø34/Ø48/Ø60/Ø76
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CHIRON R.3212F

R.3212F.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

50

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Weight
(kg)

R.3212F.10.0075.0XX.XX.02 75

R.3212F.10.0100.0XX.XX.02 100

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.2

5.2

5.2

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "R.3212F.10.0050.0T2.W3.02"。  

18
3 

91
 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

30

/

/

36

/

/

52

/

/

60

36

/

72

52

/

/

60

/

/

72

62

/

/

72

/

/

72
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CHIRON R.3213D LED 路灯

R.3213D.10.0100.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

100

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

8.8

8.8

8.8

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

R.3213D.10.0125.0XX.XX.02 125

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

R.3213D.10.0150.0XX.XX.02 150

R.3213D.10.0180.0XX.XX.02 180

R.3213D.10.0200.0XX.XX.02 200

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

            全称为 "R.32 .10.0200.0T2.W3.02"。 13D  

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

240

144

112

256

176

144

320

192

176

320

240

192

/

176

/

/

192

144

/

256

176

/

320

208

/

320

224

/

/

176

/

/

192

/

/

256

/

/

320

/

/

320

330 620 

18
4 

711 

93
 

330 

Ø34/Ø48/Ø60/Ø76
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CHIRON R.3213F

R.3213F.10.0075.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

75

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

8.7

8.7

8.7

8.8

8.8

8.8

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

Weight
(kg)

R.3213F.10.0100.0XX.XX.02 100

R.3213F.10.0125.0XX.XX.02 125

R.3213F.10.0150.0XX.XX.02 150

R.3213F.10.0180.0XX.XX.02 180

R.3213F.10.0200.0XX.XX.02 200

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2200K/2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

            全称为 "R.3213F.10.0200.0T2.W3.02"。  

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

60

/

/

72

/

/

84

/

/

96

/

/

/

/

/

84

/

/

96

72

/

108

84

/

120

108

/

128

120

/

/

84

/

136

96

/

140

116

84

160

128

96

/

150

116

/

160

128

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

18
4 

93
 



CHIRON R.3208是一款来自意大利灯具设计大师整体原创设计的作品。灯具整体造

型简约，外部无散热筋设计，使得表面光滑具有理想的自清洁功能，确保外表面与

空气间有良好的散热空间，是一款极佳的道路照明产品。广泛应用于城市快速路、

主干道、次干道以及十字路口、停车场、公共广场、公园等场所。

CHIRON R.3208系列

LED 路灯

54
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产品描述

·高标号ADC12铝材，一体压铸成型

·整灯IP66防水防尘设计(无胶水)，IK09防护设计

· 无工具徒手操作

·支架自带刻度盘，可精准的调节角度
o o·隐藏式散热筋设计，可应对环境温度 -20 C~+40 C

·过渡套筒：可满足Ø60/Ø76mm的灯杆安装

·搭扣连接，无工具开启电气箱

可选配置

·单灯单控

·调光电源

·NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器

·安全防坠落吊绳

·功率：50W~200W

·可选配光：Type 2、Type 3、Type 4、FN、PX

·标准色温：2700K、3000K、4000K、5000K



CHIRON R.3208 LED 路灯
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R.3208E.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

2700

3000

4000/5000

50

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

7.5

7.5

7.5

Weight
(kg)

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "R.3208E.10.0050.0T2.W3.02"。" "  " "   

/

/

/

24

/

/

/

36

/

/

/

46

R.3208G.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1/24合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

2700

3000

4000/5000

50

80

70

70

7.5

7.5

7.5

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "R.32 G.10.0050.0T2.W3.02"。" "  " "  08  

/

/

/

/

48

48

/

96

72

/

/

96

683

423

528

2
4

5

Ø60/Ø76

2
4

5



CHIRON R.3208
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R.3208E.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

50

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

Weight
(kg)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

36

/

/

50

/

/

56

/

/

68

46

/

72

60

/

/

72

/

/

/

56

/

/

68

R.3208G.10.0050.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1/24合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

50

80

70

70

80

70

70

80

70

70

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

132

/

/

144

72

72

144

108

108

/

/

/

/

144

96

/

/

132

/

/

/

/

/

144

/

/

/

R.3208E.10.0075.0XX.XX.02 75

R.3208E.10.0100.0XX.XX.02 100

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "R.3208E.10.0050.0T2.W3.02"。" "  " "   

R.3208G.10.0075.0XX.XX.02 75

R.3208G.10.0100.0XX.XX.02 100

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "R.32 G.10.0050.0T2.W3.02"。" "  " "  08  

2
4

5

735

478

583

2
4

5

Ø60/Ø76



CHIRON R.3208 LED 路灯
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R.3208E.10.0075.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

75

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

Weight
(kg)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

56

/

/

/

/

/

/

/

/

88

68

/

/

88

/

/

96

/

/

/

72

R.3208G.10.0100.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1/24合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

100

80

70

70

80

70

70

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

144

120

/

180

/

/

192

144

/

/

180

/

/

192

R.3208E.10.0100.0XX.XX.02 100

R.3208E.10.0125.0XX.XX.02 125

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "R.3208E.10.0100.0T2.W3.02"。" "  " "   

R.3208G.10.0125.0XX.XX.02 125

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "R.32 G.10.0100.0T2.W3.02"。" "  " "  08  

2
4

5

835

575

680

2
4

5

Ø60/Ø76



CHIRON R.3208
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R.3208E.10.0125.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

125

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

Weight
(kg)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

60

/

/

/

/

/

96

72

/

/

100

/

/

120

84

R.3208G.10.0125.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1/24合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

125

80

70

70

80

70

70

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

/

/

/

/

/

/

240

/

/

240

180

144

/

/

/

/

264

180

/

/

/

/

/

264

R.3208E.10.0150.0XX.XX.02 150

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "R.3208E.10.0125.0T2.W3.02"。" "  " "   

R.3208G.10.0150.0XX.XX.02 150

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "R.32 G.10.0125.0T2.W3.02"。" "  " "  08  

890

630

735

2
4

5

Ø60/Ø76

2
4

5



CHIRON R.3208 LED 路灯
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945

685

790

2
4

5

Ø60/Ø76

R.3208G.10.0180.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1/24合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

180

80

70

70

80

70

70

80

70

70

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

288

192

180

288

240

192

/

264

/

/

288

216

/

288

228

/

/

264

/

/

264

/

/

/

R.3208G.10.0200.0XX.XX.02 200

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "R.32 G.10.0100.0T2.W3.02"。" "  " "  08  

R.3208G.10.0150.0XX.XX.02 150

R.3208E.10.0180.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4/FN/PX)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

180

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

11

11

11

11

11

11

Weight
(kg)

/

/

/

/

/

/

72

/

/

88

/

/

120

88

/

132

108

/

/

144

100

/

/

108

R.3208E.10.0200.0XX.XX.02 200

备注： .0XX. 代表配光Type2/Type3/Type4/FN/PX， .XX. 代表色温2200K/2700K/3000K/4000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "R.3208E.10.0200.0T2.W3.02"。" "  " "   



2
4

5



LED 投光灯





半圆遮光罩 蜂窝遮光罩

常规款

HEBE F.39系列

LED 投光灯

HEBE F.39系列投光灯从小到大4种规格，全新设计理念，隐藏式螺钉设计，整灯表面简

洁干净，不繁杂，给用户带来新的视觉冲击；电源组件及光源组件双腔结构设计，更换

方便且电源光源热量互不干扰，同时互不影响密封性能，延长整灯寿命；开放式散热结

构，散热效果显著，鱼鳍式设计骨架亦避免灰尘、落叶、雨水聚积 ，雨水可从任意方向

顺利排出。

64



65

·功率：12W~180W

· 高透光超白钢化玻璃，透光率高达92%

·整灯IP66防水防尘设计(无胶水)，IK08防护设计

· 无工具徒手操作

产品描述

·超强节能优势，最高可达100lm/W的超高光效

·多种安装方式：支架式安装、明装地埋式安装、地插式

   安装，抱箍式安装

·支架采用齿轮式咬合设计，角度调节精准，灯体可旋转

   ±90°，贴合不同场所需求

·广泛应用于中低杆照明，建筑立面，广场，舞台，公园，

   小区等场所

·漏水孔设计，任何方向都能使雨水顺利排出



HEBE F.391B

66

F.391B.10.0012.015.XX.01

F.391B.10.0012.024.XX.01

F.391B.10.0012.036.XX.01

F.391B.10.0018.015.XX.01

F.391B.10.0018.024.XX.01

F.391B.10.0018.036.XX.01

F.391B.10.0024.015.XX.01

F.391B.10.0024.024.XX.01

F.391B.10.0024.036.XX.01

DC24V 3030 CRI 70 IP66  ( )      单色常亮

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

12

12

12

18

18

18

24

24

24

12

12

12

18

18

18

24

24

24

15°

24°

36°

15°

24°

36°

15°

24°

36°

1224

1211

1181

1836

1817

1772

2448

2423

2363

� � ： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K� ，全称�" "  "F.391B.10.0024.036.W3.01"

F.391B.10.0012.015.XX.02

F.391B.10.0012.024.XX.02

F.391B.10.0012.036.XX.02

F.391B.10.0018.015.XX.02

F.391B.10.0018.024.XX.02

F.391B.10.0018.036.XX.02

F.391B.10.0024.015.XX.02

F.391B.10.0024.024.XX.02

F.391B.10.0024.036.XX.02

AC176~265V 50 60 3030 CRI 70 IP66  ( 亮) / Hz      单色常

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

12

12

12

18

18

18

24

24

24

12

12

12

18

18

18

24

24

24

15°

24°

36°

15°

24°

36°

15°

24°

36°

1224

1211

1181

1836

1817

1772

2448

2423

2363

� � ： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K� ，全称�" "  "F.391B.10.0024.036.W3.02"

Ø100

114

1
3

2

98

2
8

Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

1158

1146

1117

1738

1719

1676

2317

2292

2234

936

1018

903

1405

1528

1355

1873

2037

1806

Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

1158

1146

1117

1738

1719

1676

2317

2292

2234

936

1018

903

1405

1528

1355

1873

2037

1806

LED 投光灯



67

F.391B.10.0012.015.RGB.01-D

F.391B.10.0012.015.RGBW.01-D

F.391B.10.0012.024.RGB.01-D

F.391B.10.0012.024.RGBW.01-D

F.391B.10.0012.036.RGB.01-D

F.391B.10.0012.036.RGBW.01-D

F.391B.10.0018.015.RGB.01-D

F.391B.10.0018.024.RGB.01-D

F.391B.10.0018.036.RGB.01-D

F.391B.10.0024.015.RGB.01-D

F.391B.10.0024.015.RGBW.01-D

F.391B.10.0024.024.RGB.01-D

F.391B.10.0024.024.RGBW.01-D

F.391B.10.0024.036.RGB.01-D

F.391B.10.0024.036.RGBW.01-D

DC24V 3030 CRI 70 IP66  (RGB/RGBW)      

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

RGB

RGBW

RGB

RGBW

RGB

RGBW

RGB

RGB

RGB

RGB

RGBW

RGB

RGBW

RGB

RGBW

12

12

12

12

12

12

18

18

18

24

24

24

24

24

24

12

12

12

12

12

12

18

18

18

24

24

24

24

24

24

15°

15°

24°

24°

36°

36°

15°

24°

36°

15°

15°

24°

24°

36°

36°

256

378

443

653

433

639

385

663

650

513

756

885

1305

867

1278

Model Weight
(kg)

ColourPower
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous
Flux (lm)

1
3

2

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

8000

12000

16000

0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.391B.10.0018.015.W4.02

D(m)

0.70

1.39

2.08

2.78

3.47

4.17

Eav(lx)

2293

573

254

143

92

63

Ecen(lx)

3197

799

355

200

128

88

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.391B.10.0018.024.W4.02

D(m)

0.81

1.60

2.40

3.20

4.00

4.90

Eav(lx)

1632

408

181

102

66

46

Ecen(lx)

2310

577

256

144

92

64

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.391B.10.0018.036.W4.02

D(m)

1.38

2.77

4.15

5.54

6.92

8.31

Eav(lx)

612

153

68

39

25

17

Ecen(lx)

861

215

82

53

35

24

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

400

600

800

0°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

105°105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°15°

60°

45°

30° 15°

200

300

400

500

0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

安装孔位图：

2
8

Ø11

配件 (需另行购买)：

半圆遮光罩 蜂窝遮光罩



HEBE F.392A

F.392A.10.0015.003.XX.01

F.392A.10.0036.006.XX.01

F.392A.10.0036.010.XX.01

F.392A.10.0036.015.XX.01

F.392A.10.0036.025.XX.01

F.392A.10.0036.040.XX.01

F.392A.10.0036.060.XX.01

F.392A.10.0048.010.XX.01

F.392A.10.0048.015.XX.01

F.392A.10.0048.025.XX.01

F.392A.10.0048.040.XX.01

F.392A.10.0048.060.XX.01

DC24V 3535 CRI 70 IP66  ( )      单色常亮

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

15

36

36

36

36

36

36

48

48

48

48

48

6

6

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

3.5°

6.5°

10°

15°

25°

40°

60°

10°

15°

25°

40°

60°

1584

5070

2961

2107

2922

2493

3093

3948

2809

3895

3323

4124

68

� � ： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K� ，全称�" "  "F.392A.10.0048.060.W3.01"

F.392A.10.0036.006.XX.02

F.392A.10.0036.010.XX.02

F.392A.10.0036.015.XX.02

F.392A.10.0036.025.XX.02

F.392A.10.0036.040.XX.02

F.392A.10.0036.060.XX.02

AC176~265V 50 60 3535 CRI 70 IP66  ( ) / Hz      单色常亮

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

36

36

36

36

36

36

6

18

18

18

18

18

6.5°

10°

15°

25°

40°

60°

5070

2961

2107

2922

2493

3093

� � ： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K� ，全称�" "  "F.392A.10.0036.060.W3.02"

Ø153

178 133

1
8

3

Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

1499

4798

2802

1994

2765

2359

2927

3736

2658

3686

3145

3903

1212

3879

2265

1612

2236

1907

2367

3021

2149

2980

2543

3156

3879

2265

1612

2236

1907

2367

4798

2802

1994

2765

2359

2927

LED 投光灯
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1
8

3

F.392A.10.0036.010.RGB.01-D

F.392A.10.0036.015.RGB.01-D

F.392A.10.0036.025.RGB.01-D

F.392A.10.0036.040.RGB.01-D

F.392A.10.0036.060.RGB.01-D

F.392A.10.0048.010.RGB.01-D

F.392A.10.0048.015.RGB.01-D

F.392A.10.0048.025.RGB.01-D

F.392A.10.0048.040.RGB.01-D

F.392A.10.0048.060.RGB.01-D

DC24V 3535 CRI 70 IP66  (RGB)      

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

36

36

36

36

36

48

48

48

48

48

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

10°

15°

25°

40°

60°

10°

15°

25°

40°

60°

1091

769

1077

1328

1133

1454

1026

1436

1771

1511

Model Weight
(kg)

ColourPower
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous
Flux (lm)



70

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.392A.10.0015.003.W4.02

D(m)

0.11 

0.23 

0.35 

0.47 

0.58 

0.94 

Eav(lx)

18781 

4692 

2086 

1172 

750 

554 

Ecen(lx)

20660 

5162 

2295 

1289 

825 

571 

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.392A.10.0048.010.W4.02

D(m)

0.31

0.63

0.94

1.26

1.57

1.89

Eav(lx)

9618

2405

1069

601

384

267

Ecen(lx)

12325

3082

1369

770

493

343

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°

8000

12000

0°15° 15°

C0-C180 C90-C270

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.392A.10.0048.060.W4.02

D(m)

2.03

4.07

6.11

8.14

10.17

12.22

Eav(lx)

518

129

58

33

21

15

Ecen(lx)

955

238

106

60

38

26

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

400

600

0° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.392A.10.0048.015.W4.02

D(m)

0.35

0.70

1.10

1.40

1.80

2.10

Eav(lx)

4792

2700

1200

672

432

300

Ecen(lx)

8780

3772

1640

924

598

410

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

8000

12000

16000

0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.392A.10.0048.025.W4.02

D(m)

0.72

1.44

2.15

2.87

3.59

4.31

Eav(lx)

3684

920

408

230

148

104

Ecen(lx)

5232

1308

580

186

208

144

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

2000

3000

5000

0°

60°

45°

30°15° 15°

C0-C180 C90-C270

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.392A.10.0048.040.W4.02

D(m)

1.38

2.76

4.15

5.54

7.13

8.31

Eav(lx)

1469

367

163

91

59

41

Ecen(lx)

2069

517

229

130

83

58

105°105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°15°

60°

45°

30° 15°

800

1200

1600

2000

2400

0°

C0-C180 C90-C270

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.392A.10.0036.006.W4.02

D(m)

0.19

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Eav(lx)

36059

9009

4005

2250

1440

997

Ecen(lx)

39667

9910

4406

2475

1584

1096

105°105°

90°

75°

60°

45°

30°

90°

75°

60°

45°

30°15°15°

20000

30000

40000

50000

60000

0°

C0-C180 C90-C270cd/klm C0-C180 C90-C270

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

40000

60000

80000

100000

HEBE F.392A

安装孔位图：

1
1

3
5

110

Ø12.5
20

配件 (需另行购买)：

半圆遮光罩 蜂窝遮光罩

LED 投光灯



1
1

3
5



HEBE F.392B

F.392B.10.0036.015.XX.01

F.392B.10.0036.024.XX.01

F.392B.10.0036.036.XX.01

DC24V 3030 CRI 70 IP66  ( )      单色常亮

2.0

2.0

2.0

36

36

36

36

36

36

15°

24°

36°

3672

3633

3542

72

� � ： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K� ，全称�" "  "F.392B.10.0036.036.W3.01"

F.392B.10.0036.015.XX.02

F.392B.10.0036.024.XX.02

F.392B.10.0036.036.XX.02

AC176~265V 50 60 3030 CRI 70 IP66  ( 常亮) / Hz      单色

2.0

2.0

2.0

36

36

36

36

36

36

15°

24°

36°

3672

3633

3542

� � ： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K� ，全称�" "  "F.392B.10.0036.036.W3.02"

F.392B.10.0036.015.RGB.01-D

F.392B.10.0036.015.RGBW.01-D

F.392B.10.0036.024.RGB.01-D

F.392B.10.0036.024.RGBW.01-D

F.392B.10.0036.036.RGB.01-D

F.392B.10.0036.036.RGBW.01-D

DC24V 3030 CRI 70 IP66  (RGB/RGBW)      

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

RGB

RGBW

RGB

RGBW

RGB

RGBW

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

15°

15°

24°

24°

36°

36°

769

1134

1091

1608

1300

1917

Model Weight
(kg)

ColourPower
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous
Flux (lm)

Ø153

178 133

1
8

3

1
1

3
5

Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

2810

3055

2710

2810

3055

2710

3475

3438

3352

3475

3438

3352

LED 投光灯



H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.392B.10.0036.015.W4.02

D(m)

0.70

1.39

2.08

2.78

3.47

4.17

Eav(lx)

4585

1146

509

286

183

127

Ecen(lx)

6394

1599

710

400

256

177

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

F.392B.10.0036.024.W4.02

D(m)

0.81

1.60

2.40

3.20

4.00

4.90

Eav(lx)

3265

816

363

204

131

91

Ecen(lx)

4619

1154

513

288

184

128

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°
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AC176V~265V 50/60Hz 3535 CRI 70 IP66  ( )      单色常亮
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Flux (lm)
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Model Weight
(kg)

Power
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Luminous Flux (lm)
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AC176V~265V 50/60Hz 3535 CRI 70 IP66  ( )      单色常亮
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Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K
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F.394A.10.0150.025.RGB.02-D
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AC176V~265V 50/60Hz  3535  CRI 70  IP66  (RGB/RGBW)
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LED 投光灯



1
1

5
0
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F.378、F.379和F.367整个灯体结构设计采用铝合金铸铝一次性压铸完成，光源腔与

电源腔双腔结构，降低了热量形成互相叠加引起温度过高导致芯片提前失效的情况

发生。钢化玻璃出光面保护，减少环境对光学及电子器件的破坏，有效延长产品的

寿命。表面光洁、无凸出散热筋或散热柱及凹陷结构，具有自清洁功能，避免长期

使用树叶堆积等情况引起灯具散热不畅导致产品失效等情况产生

F.37系列、F.367

LED 投光灯

F.378

F.379

F.367
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产品描述

·功率：90W~420W

· 灯体一体化压铸成型，钢化玻璃出光面，全方位保护光学及电子器件

   不受环境的影响

· IP66防水防尘结构密封设计

· IK09的防撞性能

· 振动等级：3G

· 良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

· 无工具徒手操作

·可调节安装支架，灵活应对各种安装要求

·卡扣设计，无需使用工具即可打开电气箱

·插拔式接线桩，拆装方便，减少维护成本

可选配置

·调光电源

·断电保护器

·光控器

·单灯单控

· NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器

·安全防坠落吊绳
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F.378A LED 投光灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：30°/60°/90°/Type2/Type3/FN)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

96 310

260

4
3

03
3

0

备注： .0XX. 代表配光30°/60°/90°/Type2/Type3/FN， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "F.378A.10.0160.0T2.W3.02"。" "  " "   

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

F.378A.10.0090.0XX.XX.02 90

F.378A.10.0100.0XX.XX.02 100

F.378A.10.0120.0XX.XX.02 120

F.378A.10.0125.0XX.XX.02 125

F.378A.10.0150.0XX.XX.02 150

F.378A.10.0160.0XX.XX.02 160

192

108

108

192

108

108

240

144

144

240

144

144

/

176

176

/

176

176

/

176

132

/

176

132

/

192

144

/

192

144

/

240

176

/

240

176

/

/

176

/

/

176

/

/

192

/

/

192

/

/

240

/

/

240

5.3

5.3

5.3

5.4

5.4

5.4

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.7

5.7

5.7
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F.378B

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：30°/60°/90°/Type2/Type3/FN)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Weight
(kg)

4
3

03
3

0

备注： .0XX. 代表配光30°/60°/90°/Type2/Type3/FN， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "F.378B.10.0160.0T2.W3.02"。" "  " "   

90

100

F.378B.10.0090.0XX.XX.02

F.378B.10.0100.0XX.XX.02

120F.378B.10.0120.0XX.XX.02

125

150

F.378B.10.0125.0XX.XX.02

F.378B.10.0150.0XX.XX.02

160F.378B.10.0160.0XX.XX.02

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

40

/

/

40

/

/

50

/

/

50

/

/

50

/

/

50

/

/

60

/

/

60

/

/

80

60

/

80

60

/

86

60

/

86

60

/

96

72

/

96

72

/

/

96

72

/

96

72

/

100

72

/

100

72

/

118

84

/

118

84

5.3

5.3

5.3

5.4

5.4

5.4

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.7

5.7

5.7



F.378 LED 路灯

H(m)

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.378.10.0200.060.W4

H(m)

4.0

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.378.10.0200.030.W4

H(m)

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.378.10.0200.090.W4

安装孔位图：

其他配光：

T2 T3

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (30°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (60°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (90°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type2)

105°

90°

75°

60°

45°

30° 0°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type3)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°0°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

(FN)cd/klm C0-C180 C90-C270

FN

200

1
1

20.5 Ø12.5

D(m)

2.1

4.2

6.3

8.4

10.5

12.6

Eav(lx)

1643

412

183

103

66

46

Ecen(lx)

2602

657

292

164

105

73

D(m)

4.6

9.2

13.8

18.4

23

27.6

Eav(lx)

610

151

67

37

24

17

Ecen(lx)

1251

305

134

75

48

33

D(m)

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

Eav(lx)

1003

246

109

61

39

27

Ecen(lx)

2808

670

293

163

104

72

84



1
1



96

67

390

340

5
0

03
8

0

F.379A LED 投光灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：30°/60°/90°/Type2/Type3/FN)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

备注： .0XX. 代表配光30°/60°/90°/Type2/Type3/FN， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "F.379A.10.0300.0T2.W3.02"。" "  " "   

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

F.379A.10.0225.0XX.XX.02 225

F.379A.10.0230.0XX.XX.02 230

F.379A.10.0240.0XX.XX.02 240

F.379A.10.0250.0XX.XX.02 250

F.379A.10.0275.0XX.XX.02 275

F.379A.10.0280.0XX.XX.02 280

F.379A.10.0300.0XX.XX.02 300

320

192

192

352

240

240

400

240

240

400

240

240

440

256

256

440

256

256

480

320

320

480

320

320

480

400

400

/

320

208

/

352

240

/

400

240

/

400

240

/

400

256

/

400

256

/

440

320

/

440

320

/

480

360

/

400

320

/

480

352

/

/

400

/

/

400

/

/

400

/

/

400

/

/

440

/

/

440

/

/

480

86

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

F.379A.10.0180.0XX.XX.02 180

F.379A.10.0200.0XX.XX.02 200

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70
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F.379B

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：30°/60°/90°/Type2/Type3/FN)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Weight
(kg)

备注： .0XX. 代表配光30°/60°/90°/Type2/Type3/FN， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "F.378B.10.0300.0T2.W3.02"。" "  " "   

200F.379B.10.0200.0XX.XX.02

225F.379B.10.0225.0XX.XX.02

230

240

F.379B.10.0230.0XX.XX.02

F.379B.10.0240.0XX.XX.02

250

275

F.379B.10.0250.0XX.XX.02

F.379B.10.0275.0XX.XX.02

280F.379B.10.0280.0XX.XX.02

300F.379B.10.0300.0XX.XX.02

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

72

/

/

86

/

/

92

/

/

92

/

/

100

/

/

100

/

/

108

/

/

108

/

/

126

/

/

118

/

/

132

/

/

142

108

/

142

108

/

160

118

/

160

118

/

172

132

/

172

132

/

192

160

/

/

142

100

/

160

126

/

172

126

/

172

126

/

186

142

/

186

142

/

216

160

/

216

160

/

240

186

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

180F.379B.10.0180.0XX.XX.02



F.379B LED 投光灯

安装孔位图：

200

1
1

20.5 Ø12.5

安装孔位图：

1
1

H(m)

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.379.10.0300.060.W4

H(m)

4.0

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.379.10.0300.030.W4

H(m)

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.379.10.0300.090.W4

其他配光：

T2 T3

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (30°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (60°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (90°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type2)

105°

90°

75°

60°

45°

30° 0°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type3)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°0°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

(FN)cd/klm C0-C180 C90-C270

FN

D(m)

5.3

10.5

15.5

21

26.5

31

Eav(lx)

393

99

44

25

16

11

Ecen(lx)

631

158

70

39

25

18

D(m)

5.8

11.5

17.5

23

29

35

Eav(lx)

578

144

63

36

23

16

Ecen(lx)

1189

291

129

72

46

32

D(m)

8

16

24

32

40

48

Eav(lx)

369

92

41

23

15

11

Ecen(lx)

1005

245

108

60

39

27

88



1
1

1
1

89



NIREUS F.367A

90

LED 投光灯

F.367A.10.0220.009.XX.02

F.367A.10.0220.015.XX.02

F.367A.10.0220.025.XX.02

F.367A.10.0220.040.XX.02

F.367A.10.0220.060.XX.02

F.367A.10.0220.090.XX.02

F.367A.10.0220.1040.XX.02

F.367A.10.0220.0T2.XX.02

F.367A.10.0220.0T3.XX.02

AC176V~265V 50/60Hz 3535 CRI 70 IP66  ( )      单色常亮

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

220

220

220

220

220

220

220

220

220

96

96

96

96

96

96

96

96

96

9°

15°

25°

40°

60°

90°

10°*40°

T2

T3

20616

25220

24484

25153

23643

24614

22432

24236

23652

备注： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K时，全称为 " " "F.367A.10.0220.0T3.W3.02" 

72515

5
7

7

6
4

8

F.367A.10.0280.009.XX.02

F.367A.10.0280.015.XX.02

F.367A.10.0280.025.XX.02

F.367A.10.0280.040.XX.02

F.367A.10.0280.060.XX.02

F.367A.10.0280.090.XX.02

F.367A.10.0280.1040.XX.02

F.367A.10.0280.0T2.XX.02

F.367A.10.0280.0T3.XX.02

AC176V~265V 50/60Hz 3535 CRI 70 IP66  ( )      单色常亮

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

280

280

280

280

280

280

280

280

280

120

120

120

120

120

120

120

120

120

9°

15°

25°

40°

60°

90°

10°*40°

T2

T3

26198

32086

31151

32001

30091

31315

28554

30854

29910

备注： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K时，全称为 " " "F.367A.10.0280.0T3.W3.02" 

Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

19267

22720

22058

22660

21300

22175

20209

21834

21308

19267

23856

23161

23793

22365

23283

21219

22926

22373

24484

30352

29467

30271

28465

29622

27011

29186

28486

24484

28906

28064

28830

27109

28212

25725

27797

27129



91

5
7

7

6
4

8

F.367A.10.0330.009.XX.02

F.367A.10.0330.015.XX.02

F.367A.10.0330.025.XX.02

F.367A.10.0330.040.XX.02

F.367A.10.0330.060.XX.02

F.367A.10.0330.090.XX.02

F.367A.10.0330.1040.XX.02

F.367A.10.0330.0T2.XX.02

F.367A.10.0330.0T3.XX.02

AC176V~265V 50/60Hz 3535 CRI 70 IP66  ( )      单色常亮

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

330

330

330

330

330

330

330

330

330

144

144

144

144

144

144

144

144

144

9°

15°

25°

40°

60°

90°

10°*40°

T2

T3

31208

37990

36508

37570

35938

36889

33652

36377

35478

备注： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K时，全称为 " " "F.367A.10.0330.0T3.W3.02" 

Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

29167

35936

34535

35539

33995

34895

31833

34410

33560

29167

34225

32891

33846

32376

33234

30318

32772

31962

F.367A.10.0420.009.XX.02

F.367A.10.0420.015.XX.02

F.367A.10.0420.025.XX.02

F.367A.10.0420.040.XX.02

F.367A.10.0420.060.XX.02

F.367A.10.0420.090.XX.02

F.367A.10.0420.1040.XX.02

F.367A.10.0420.0T2.XX.02

F.367A.10.0420.0T3.XX.02

AC176V~265V 50/60Hz 3535 CRI 70 IP66  ( )      单色常亮

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

420

420

420

420

420

420

420

420

420

192

192

192

192

192

192

192

192

192

9°

15°

25°

40°

60°

90°

10°*40°

T2

T3

39353

48129

46726

48002

45137

46973

42830

46281

45170

备注： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K时，全称为 " " "F.367A.10.0420.0T3.W3.02" 

Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

36778

45527

44200

45407

42697

44434

40515

43780

42728

36778

43359

42095

43245

40664

42318

38586

41695

40694



NIREUS F.367A

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15° 15°

800

1200

1600

2000

0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15° 15°

2000

3000

4000

5000

0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

H(m)

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0

F.367A.10.0420.025.W4.02

D(m)

4.6 

9.2 

13.8 

18.4 

23.0 

27.6

Eav(lx)

1049

262

117

66

43

30

Ecen(lx)

1882 

466 

207 

117 

75 

52

H(m)

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

F.367A.10.0420.040.W4.02

D(m)

1.46 

2.92 

4.38 

5.84 

7.30 

8.76

Eav(lx)

2054

509

226

128

82

57

Ecen(lx)

3391

832

368

207

133

92

cd/klm C0-C180 C90-C270

H(m)

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

F.367A.10.0420.060.W4.02

D(m)

1.46 

2.92 

4.38 

5.84 

7.30 

8.76

Eav(lx)

954.0

236.0

105.0

60.0

39.0

28.0

Ecen(lx)

1435

353

157

88

57

40

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15° 15°

200

300

400

500

0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

H(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0

F.367A.10.0420.090.W4.02

D(m)

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0

Eav(lx)

3888

938

413

232

149

104

Ecen(lx)

5289

1259

552

309

197

137

cd/klm C0-C180 C90-C270

H(m)

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

F.367A.10.0420.1040.W4.02

D(m)

0.9*3.65

1.8*7.3

2.7*10.95

3.6*14.6

4.5*18.25

5.4*21.9

Eav(lx)

6776

1676

745

419

268

186

Ecen(lx)

10890

2669

1179

661

423

294

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

90°

75°

30°15°

2000

3000

4000

5000

6000

0°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

400

600

0° 15°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

0°

cd/klm C0-C180 C90-C270cd/klm C0-C180 C90-C270

H(m)

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0

F.367A.10.0420.009.W4.02

D(m)

1.7 

3.4 

5.1 

6.8 

8.5 

10.2

Eav(lx)

4386

1089

484

273

176

122

Ecen(lx)

9108

2263

1004

564

361

251

H(m)

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0

F.367A.10.0420.015.W4.02

D(m)

3.0 

6.0 

8.0 

11.0 

14.0 

17.0

Eav(lx)

2293 

573 

300 

163 

103 

70

Ecen(lx)

4654 

1153 

511 

288 

185 

129

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

3000

4500

6000

92

LED 投光灯

其他配光：

安装孔位图：

300

1
3

20
Ø16.5

4-Ø10.5

T2 T3
105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type2)

105°

90°

75°

60°

45°

30° 0°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type3)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°0°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

(FN)cd/klm C0-C180 C90-C270

FN
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NIREUS F.367B

F.367B.10.0200.003.XX.02

F.367B.10.0200.005.XX.02

F.367B.10.0270.003.XX.02

F.367B.10.0270.005.XX.02

F.367B.10.0400.006.XX.02

AC176V~265V 50/60Hz 3535 CRI 70 IP66  ( )      单色常亮

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

200

200

270

270

400

84

84

108

108

84

3.5°

5°

3.5°

5°

6.5°

21299

13699

28753

18438

27400

备注： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K时，全称为 " " "F.367B.10.0400.006.W3.02" 

Model

F.367B.10.0200.003.RGB.02-D

F.367B.10.0200.003.RGBW.02-D

F.367B.10.0200.005.RGB.02-D

F.367B.10.0200.005.RGBW.02-D 

F.367B.10.0270.003.RGB.02-D

F.367B.10.0270.003.RGBW.02-D 

F.367B.10.0270.005.RGB.02-D

F.367B.10.0270.005.RGBW.02-D 

AC176V~265V 50/60Hz  3535  CRI 70  IP66  (RGB/RGBW)

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

Weight
(kg)

RGB

RGBW

RGB

RGBW

RGB

RGBW

RGB

RGBW

Colour

200

200

200

200

270

270

270

270

Power
(w)

84

84

84

84

108

108

108

108

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

3.5°

3.5°

5°

5°

3.5°

3.5°

5°

5°

Luminous
Flux (lm)

12757

14193

8205

8299

17222

19161

11077

11204

94

72515

5
7

7

6
4

8

1
3

Model Weight
(kg)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Beam
Angle

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

19905

12803

26872

17231

25600

19905

12803

26872

17231

25600

LED 投光灯



H(m)

10

20

30

40

50

60

F.367B.10.0200.005.W4.02

D(m)

0.98

1.95

2.93

3.9

4.88

5.85

Eav(lx)

8448

2112

939

528

338

235

Ecen(lx)

8334

2096

932

524

335

233

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

20000

30000

40000

50000

0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

H(m)

10

20

30

40

50

60

F.367B.10.0200.003.W4.02

D(m)

0.59

1.17

1.76

2.34

2.93

3.51

Eav(lx)

11120

2780

1236

695

445

309

Ecen(lx)

11040

2760

1227

690

442

307
cd/klm C0-C180 C90-C270

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

40000

60000

80000

100000

95

H(m)

10

20

30

40

50

60

F.367B.10.0400.006.W4.02

D(m)

1.11

2.22

3.33

4.44

5.55

6.66

Eav(lx)

16051

4013

1784

1003

642

447

Ecen(lx)

15835

3982

1771

996

637

443

105°105°

90°

75°

60°

45°

30°

90°

75°

60°

45°

30°15°15°

20000

30000

40000

50000

60000

0°

C0-C180 C90-C270

5
7

7

6
4

8

安装孔位图：

300

1
3

20
Ø16.5

4-Ø10.5



F.384、F.385和F.386整个灯体结构设计采用铝合金铸铝一次性压铸完成，光源腔与

电源腔双腔结构，降低了热量形成互相叠加引起温度过高导致芯片提前失效的情况

发生。钢化玻璃出光面保护，减少环境对光学及电子器件的破坏，有效延长产品的

寿命。

F.38系列

LED 投光灯

96

F.384

F.385 F.386



97

产品特点
· 功率：100W~500W

·灯体一体化压铸成型，钢化玻璃出光面，全方位保护光学及电子器件

   不受环境的影响

· IP66防水防尘结构密封设计

· IK08的防撞性能

· 振动等级：3G

· 良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

· 无工具徒手操作

·可调节安装支架，灵活应对各种安装要求

可选配置

·调光电源

·断电保护器

·光控器

·单灯单控

· NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器

·安全防坠落吊绳



F.384A LED 投光灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：30°/60°/90°/Type2/Type3/FN)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

备注： .0XX. 代表配光30°/60°/90°/Type2/Type3/FN， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "F.84A.10.0150.0T2.W3.02"。" "  " "   

F.384A.10.0150.0XX.XX.02 150

F.384A.10.0180.0XX.XX.02 180

F.384A.10.0200.0XX.XX.02 200

F.384A.10.0225.0XX.XX.02 225

F.384A.10.0250.0XX.XX.02 250

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

288

/

/

320

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

240

192

/

320

224

/

320

256

/

/

288

/

/

320

256

176

160

320

192

192

320

240

240

/

240

240

/

288

256

225F.384B.10.0225.0XX.XX.02

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：30°/60°/90°/Type2/Type3/FN)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Weight
(kg)

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

150

180

F.384B.10.0150.0XX.XX.02

F.384B.10.0180.0XX.XX.02

200F.384B.10.0200.0XX.XX.02

96

72

/

118

86

/

132

108

80

142

108

86

60

/

/

72

/

/

86

/

/

92

72

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

60

/

/

98

/

118

84

/

142

100

/

160

126

/

172

126

4
0

1
1

7

291

370

105

5
1

0 3
8

7



F.384B

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：30°/60°/90°/Type2/Type3/FN)

Model

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

Weight
(kg)

5.8

5.8

5.8

备注： .0XX. 代表配光30°/60°/90°/Type2/Type3/FN， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "F.384B.10.0150.0T2.W3.02"。  

250F.384B.10.0250.0XX.XX.02

/

/

142

160

118

92

100

76

/

66

/

/

H(m)

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.384.10.0250.060.W4

H(m)

4.0

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.384.10.0250.030.W4

H(m)

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.384.10.0250.090.W4

其他配光：

T2 T3

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (30°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (60°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (90°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type2)

105°

90°

75°

60°

45°

30° 0°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type3)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°0°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

(FN)cd/klm C0-C180 C90-C270

FN

D(m)

2.1

4.2

6.3

8.4

10.5

12.6

Eav(lx)

2054

515

229

129

83

58

Ecen(lx)

3253

821

365

205

131

91

D(m)

4.6

9.2

13.8

18.4

23

27.6

Eav(lx)

762

189

84

46

30

21

Ecen(lx)

1564

381

168

94

60

41

D(m)

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

Eav(lx)

1254

308

136

76

49

34

Ecen(lx)

3510

838

366

204

130

90

99

安装孔位图：

40

140

40

4
0

126

1
1

712

5
1

0 3
8

7



F.385A LED 投光灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：30°/60°/90°/Type2/Type3/FN)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

80

70

70

80

70

70

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

备注： .0XX. 代表配光30°/60°/90°/Type2/Type3/FN， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "F.385A.10.0300.0T2.W3.02"。" "  " "   

F.385A.10.0275.0XX.XX.02 275

F.385A.10.0300.0XX.XX.02 300

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

448

352

/

480

400

/

320

288

/

352

320

备注： .0XX. 代表配光30°/60°/90°/Type2/Type3/FN， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "F.385B.10.0300.0T2.W3.02"。  

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：30°/60°/90°/Type2/Type3/FN)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Weight
(kg)

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

250

275

F.385B.10.0250.0XX.XX.02

F.385B.10.0275.0XX.XX.02

300F.385B.10.0300.0XX.XX.02

/

186

/

/

216

160

/

240

186

/

/

/

172

132

100

192

160

118

/

/

/

72

/

/

86

/

/

/

/

/

108

/

/

126

/

/

100

4
0

1
3

0

342

415

120

5
8

0 4
4

7



F.385A

H(m)

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.385.10.0300.060.W4

H(m)

4.0

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.385.10.0300.030.W4

H(m)

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.385.10.0300.090.W4

其他配光：

T2 T3

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (30°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (60°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (90°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type2)

105°

90°

75°

60°

45°

30° 0°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type3)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°0°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

(FN)cd/klm C0-C180 C90-C270

FN

D(m)

5.3

10.5

15.5

21

26.5

31

Eav(lx)

393

99

44

25

16

11

Ecen(lx)

631

158

70

39

25

18

D(m)

5.8

11.5

17.5

23

29

35

Eav(lx)

578

144

63

36

23

16

Ecen(lx)

1189

291

129

72

46

32

D(m)

8

16

24

32

40

48

Eav(lx)

369

92

41

23

15

11

Ecen(lx)

1005

245

108

60

39

27

101

安装孔位图：

40

140

40

4
0

141

1
3

012

5
8

0 4
4
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F.386A LED 投光灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：30°/60°/90°/Type2/Type3/FN)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

80

70

70

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

Model CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

CRI Weight
(kg)

F.386A.10.0325.0XX.XX.02 325

F.386A.10.0350.0XX.XX.02 350

F.386A.10.0375.0XX.XX.02 375

F.386A.10.0400.0XX.XX.02 400

F.386A.10.0425.0XX.XX.02 425

F.386A.10.0450.0XX.XX.02 450

F.386A.10.0475.0XX.XX.02 475

F.386A.10.0500.0XX.XX.02 500

备注： .0XX. 代表配光30°/60°/90°/Type2/Type3/FN， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，全称为 "F.386A.10.0500.0T2.W3.02"。" "  " "   

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

608

/

/

640

/

/

688

/

/

768

/

/

768

/

/

896

/

/

896

/

/

896

/

512

400

/

560

448

/

608

480

/

608

512

/

640

560

/

688

560

/

768

608

/

768

640

608

400

352

640

400

352

688

448

400

768

448

448

768

480

448

896

512

480

896

560

480

896

560

512

102

455

530

155

7
7

0 6
2

8



F.386B LED 投光灯

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：30°/60°/90°/Type2/Type3/FN)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

Power
(W)

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Weight
(kg)

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

F.386B.10.037.0XX.XX.025 375

F.386B.10.0400.0XX.XX.02 400

F.386B.10.0425.0XX.XX.02 425

F.386B.10.0450.0XX.XX.02 450

F.386B.10.0475.0XX.XX.02 475

F.386B.10.0350.0XX.XX.02 350

F.386B.10.0325.0XX.XX.02 325

F.386B.10.0500.0XX.XX.02 500

备注： .0XX. 代表配光30°/60°/90°/Type2/Type3/FN， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光Type2、色温3000K时，" "  " "

           全称为 "F.386B.10.0150.0T2.W3.02"。  

LED QTY(pcs)
-120lm/w

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

LED QTY(pcs)
-150lm/w

/

260

200

/

272

208

/

304

216

/

324

236

/

344

248

/

368

260

/

400

272

/

416

286

216

172

/

260

180

/

272

192

/

286

208

/

304

228

/

324

236

/

344

248

/

368

260

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

142

/

/

146

/

/

160

/

/

172

/

/

186

/

/

192

/

/

208

/

/

216

/

/

103

7
7

0 6
2

8



F.386 LED 投光灯

H(m)

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.386.10.0500.060.W4

H(m)

4.0

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.386.10.0500.030.W4

H(m)

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0

F.386.10.0500.090.W4

其他配光：

T2 T3

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (30°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (60°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                        (90°)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type2)

105°

90°

75°

60°

45°

30° 0°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270                     (Type3)

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°0°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

(FN)cd/klm C0-C180 C90-C270

FN

D(m)

5.3

10.5

15.5

21

26.5

31

Eav(lx)

655

165

73

42

27

18

Ecen(lx)

1052

263

117

65

42

30

D(m)

5.8

11.5

17.5

23

29

35

Eav(lx)

964

240

105

60

38

27

Ecen(lx)

1982

485

215

120

77

53

D(m)

8

16

24

32

40

48

Eav(lx)

616

153

68

38

25

18

Ecen(lx)

408

408

180

100

65

45

安装孔位图：

40 40

220

167

1
5

3

5
0

12

104
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1
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BOREAS 隧道灯





BOREAS T.61系列

LED 隧道灯

BOREAS T.61系列隧道灯线形外观，简约时尚，造型美观大方；通过不同规格的壳体，

能输出10W~80W的输出功率；主灯体为高强度铝型材，结构牢靠，抗冲击性强；超白钢

化玻璃透光罩，可有效抵御隧道中因汽车尾气导致腐蚀的应用环境，延长整灯寿命；品

牌LED芯片，隧道专用透镜，可满足不同隧道的照明要求。专业设计的散热组件，可确

保灯具在最高50℃的环境下正常工作，大大减少早期光衰的发生；专业设计的光学组件

，高效率PET反光膜，高效率配光板，保证高效率、高品质的出光效果;连续式安装设计

，打造无缝、舒适、更加明亮且无频闪的视觉效果，是新建隧道和替换隧道照明的最佳

选择。

108



多功能选配

1、定位插槽安装件

2、灵活的流明选项

3、0~10V控制

高效节能

高效的LED光源，PET高效反光膜，

最大程度的提升光效利用率

高强度铝合金型材，500小时抗盐雾腐

蚀喷涂处理工艺，带来极高的壳体强度

和耐用性，碰撞等级可达IK08；优秀的

散热设计，大大减少了早期光衰的发生；

安全等级 CLASSⅠ

性能可靠
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纤细妙曼

简单的线条，分明的棱角，线形的外观

BOREAS T.612 LED 隧道灯

60° 60°

110



BOREAS T.612

闭合式灯体结构，无需打胶，即可达到IP66。确保在室外的使用环境

中，不会因为胶水固定老化后产生IP失效现象，有效地避免了因为漏水

而产生的内部电子元器件短路等失效故障。

外置IP67防水电源，维护便捷，可大大降低维护成本

结构防水

间距可调

维护便捷

60° 60°

灯具安装完成后，不需要拆卸灯具，只要通过调节支架，即可达到调整

安装角度的目的，支架可旋转±60°

角度调节

蝶形手拧螺丝固定，可调安装间距，灵活便捷，适应各种环境安装

专业设计的隧道灯专用光学配光板，高效的透光率，无眩光，出光均匀;

高透光超白钢化玻璃保护罩，透光率高达92%，也可有效抵制隧道中因

车辆尾气导致的腐蚀性应用环境，有效延长灯具寿命。

光学系统

高品质的金属防水接头，有效的防护灯具出线处的密封，防止因出线圈

老化产生的IP失效现象，有效地避免了因为漏水而产生的内部电子元器

件短路等失效故障。

金属出线圈
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BOREAS T.612A

Model

AC176V~265V 50/60Hz 2835 CRI 70 IP66      

T.612A.10.0010.0110.XX.02.050

T.612A.10.0015.0110.XX.02.050

T.612A.10.0020.0110.XX.02.050

T.612A.10.0025.0110.XX.02.050

T.612A.10.0030.0110.XX.02.050

T.612A.10.0040.0110.XX.02.050

T.612A.10.0050.0110.XX.02.050

T.612A.10.0060.0110.XX.02.050

T.612A.10.0015.0110.XX.02.100

T.612A.10.0020.0110.XX.02.100

T.612A.10.0030.0110.XX.02.100

T.612A.10.0038.0110.XX.02.100

T.612A.10.0045.0110.XX.02.100

T.612A.10.0060.0110.XX.02.100

T.612A.10.0075.0110.XX.02.100

T.612A.10.0090.0110.XX.02.100

T.612A.10.0100.0110.XX.02.100

T.612A.10.0120.0110.XX.02.100

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.4

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

4

4

4.1

4.1

4.3

10

15

20

25

30

40

50

60

15

20

30

38

45

60

75

90

100

120

90

110

144

180

200

210

225

240

135

168

210

240

270

315

330

350

450

468

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

1250

1860

2460

3100

3660

4880

6100

7260

1875

2500

3720

4758

5580

7440

9375

10890

12200

14640

500

500

500

500

500

500

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

备注： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K时，全称为" "  "T.612A.10.0120.0110.W3.02.100" 

安装孔位图：

Ø11

4
0

Ø12.5

18

Weight
(kg)

Beam
Angle

Length
(mm)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

1190

1770

2360

2950

3540

4720

5900

7020

1800

2400

3540

4520

5310

7080

8925

10530

11800

14160

1250

1860

2460

3100

3660

4880

6100

7260

1875

2500

3720

4758

5580

7440

9375

10890

12200

14640

LED 隧道灯

500/1000

建议安装尺寸380/650

Ø11

112

1
8

0

5
5

500/1000

1
2

0

1
4

0

6
4

1
2

6



Ø11

4
0

Ø12.5

18

BOREAS T.613A

Model

AC176V~265V 50/60Hz 2835 CRI 70 IP66      

T.613A.10.0010.0110.XX.02.050

T.613A.10.0015.0110.XX.02.050

T.613A.10.0020.0110.XX.02.050

T.613A.10.0025.0110.XX.02.050

T.613A.10.0030.0110.XX.02.050

T.613A.10.0040.0110.XX.02.050

T.613A.10.0050.0110.XX.02.050

T.613A.10.0060.0110.XX.02.050

T.613A.10.0015.0110.XX.02.100

T.613A.10.0020.0110.XX.02.100

T.613A.10.0030.0110.XX.02.100

T.613A.10.0038.0110.XX.02.100

T.613A.10.0045.0110.XX.02.100

T.613A.10.0060.0110.XX.02.100

T.613A.10.0075.0110.XX.02.100

T.613A.10.0090.0110.XX.02.100

T.613A.10.0100.0110.XX.02.100

T.613A.10.0120.0110.XX.02.100

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

2

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.2

3.2

3.3

3.3

3.5

10

15

20

25

30

40

50

60

15

20

30

38

45

60

75

90

100

120

90

110

144

180

200

210

225

240

135

168

210

240

270

315

330

350

450

468

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

1250

1860

2460

3100

3660

4880

6100

7260

1875

2500

3720

4758

5580

7440

9375

10890

12200

14640

500

500

500

500

500

500

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

备注： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K时，全称为" "  "T.613A.10.0120.0110.W3.02.100" 

Weight
(kg)

Beam
Angle

Length
(mm)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

1190

1770

2360

2950

3540

4720

5900

7020

1800

2400

3540

4520

5310

7080

8925

10530

11800

14160

1250

1860

2460

3100

3660

4880

6100

7260

1875

2500

3720

4758

5580

7440

9375

10890

12200

14640

500/1000

建议安装尺寸380/650

Ø11

18

113

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

安装孔位图：
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BOREAS T.614A

Model

AC176V~265V 50/60Hz 2835 CRI 70 IP66      

T.614A.10.0075.0110.XX.02.050

T.614A.10.0090.0110.XX.02.050

T.614A.10.0100.0110.XX.02.050

T.614A.10.0120.0110.XX.02.050

T.614A.10.0100.0110.XX.02.100

T.614A.10.0120.0110.XX.02.100

T.614A.10.0150.0110.XX.02.100

T.614A.10.0180.0110.XX.02.100

T.614A.10.0200.0110.XX.02.100

T.614A.10.0225.0110.XX.02.100

T.614A.10.0240.0110.XX.02.100

2.4

2.5

2.5

2.7

4.1

4.3

4.3

4.4

4.4

4.4

4.4

75

90

100

120

100

120

150

180

200

225

240

330

350

450

468

450

468

620

732

810

916

976

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

9375

10890

12200

14640

12200

14640

18300

21960

24400

27450

29280

500

500

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

备注： .XX. 代表色温3000K/4000K/5000K，如3000K时，全称为" "  "T.614A.10.0240.0110.W3.02.100" 

Weight
(kg)

Beam
Angle

Length
(mm)

Power
(w)

LED QTY
(pcs)

Luminous Flux (lm)
-4000K

Luminous Flux (lm)
-5000K

Luminous Flux (lm)
-3000K

8925

10530

11800

14160

11800

14160

17700

21240

23600

26550

28320

9375

10890

12200

14640

12200

14640

18300

21960

24400

27450

29280

LED 隧道灯

500/1000

建议安装尺寸380/650 Ø11

18

114

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

安装孔位图：

1
4

0

6
4

1
2

6

500/1000
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Ø11

1
4

0

6
4

1
2

6



T.62系列

LED 隧道灯

T.62系列产品共有四种规格尺寸供客户选择。整个灯体结构设计采用铝合金铸铝一次性

压铸完成，光源腔与电源腔双腔结构，降低了热里形成互相叠加引起温度过高导致芯片

提前失效的情况发生钢化玻璃出光面保护，减少环境对光学及电子器件的破坏，有效延

长产品的寿命结构式密封设计，防护等级可达IP66。

T.622

T.623

T.624

116
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产品描述

·光学腔采用IP66的封闭保护设计，全方位保护光学器件及LED不受环境

    的影响

·IK08的防撞性能

·振动等级：3G良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

·防腐等级WF2

·功率范围：20W~240W

·标准色温：2200K、2700K、3000K、4000K、5000K

·可选配光：140°x55°、140°x85°

·可根据隧道入口段、过渡段、基础段、出口段等不同路段的需求配置，

    选择合适的灯体尺寸和功率

·调节角度：土90°

·工作环温：- ℃ ℃20 ~+40

·环境湿度：10%~95%

可选配置

·0~10V、DALI、485调光模式

·2200K~6000K双色温调光调色温模式



AC90V~305V  50/60Hz  3030(24合1 / 8合1)  IP66 (可选配光：140°*55°/140°*85°)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

Model Power
(W)

CRI Weight
(kg)

备注： .140XX. 代表配光140°*55°/140°*85°， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光140°*55°、色温3000K时，全称为 "T.621A.10.0060.14055.W3.02"。" "  " "   

T.621A.10.0020.140XX.XX.02 20

T.621A.10.0030.140XX.XX.02 30

T.621A.10.0050.140XX.XX.02 50

T.621A.10.0060.140XX.XX.02 60

T.621A LED 隧道灯

251 122

1
0

6

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

72

42

42

72

42

42

/

72

62

/

72

62

/

72

62

/

72

62

/

96

84

/

96

84

/

/

72

/

/

84

/

/

96

/

/

96
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AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：140°*55°/140°*85°)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

Power
(W)

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Weight
(kg)

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

备注： .140XX. 代表配光140°*55°/140°*85°， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光140°*55°、色温3000K时，全称为 "T.621B.10.0050.14055.W3.02"。" "  " "   

20

30

T.621B.10.0020.140XX.XX.02

T.621B.10.0030.140XX.XX.02

50T.621B.10.0050.140XX.XX.02

60T.621B.10.0060.140XX.XX.02

T.621B

1
0

6

安装孔位图：

20.5 Ø12.5

109.5

/

/

/

/

/

/

18

/

/

24

/

/

12

/

/

18

/

/

/

/

/

/

/

/

/

18

/

/

24

/

/

/

/

/

/

/
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T.622A LED 隧道灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(24合1 / 8合1)  IP66 (可选配光：140°*55°/140°*85°)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

70

70

70

70

70

70

70

70

70

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Model Power
(W)

CRI Weight
(kg)

备注： .140XX. 代表配光140°*55°/140°*85°， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光140°*55°、色温3000K时，全称为 "T.622A.10.0100.14055.W3.02"。" "  " "   

T.622A.10.0075.140XX.XX.02 75

T.622A.10.0100.140XX.XX.02 100

T.622A.10.0120.140XX.XX.02 120

251 156

1
5

6

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

162

114

84

192

144

144

/

144

144

/

144

114

/

192

144

/

192

144

/

/

144

/

/

192

/

/

192

120



T.622B

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：140°*55°/140°*85°)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

Power
(W)

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Weight
(kg)

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

备注： .140XX. 代表配光140°*55°/140°*85°， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光140°*55°、色温3000K时，全称为 "T.622B.10.0100.14055.W3.02"。" "  " "   

50

60

T.622B.10.0050.140XX.XX.02

T.622B.10.0060.140XX.XX.02

75T.622B.10.0075.140XX.XX.02

100T.622B.10.0100.140XX.XX.02

120T.622B.10.0120.140XX.XX.02

安装孔位图：

20.5 Ø12.5

109.5

1
5

6

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

48

/

/

30

/

/

30

/

/

36

/

/

48

/

/

48

/

/

/

36

/

/

48

/

/

48

/

/

/

/

/

/

/
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T.623A LED 隧道灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(24合1 / 8合1)  IP66 (可选配光：140°*55°/140°*85°)

2700

3000

4000/5000

80

70

70

3.05

3.05

3.05

Model Power
(W)

CRI Weight
(kg)

备注： .140XX. 代表配光140°*55°/140°*85°， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光140°*55°、色温3000K时，全称为 "T.623A.10.0120.14055.W3.02"。" "  " "   

T.623A.10.0150.140XX.XX.02 150

301 168

1
5

6

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

256

192

192

/

256

192

/

/

256
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T.623B

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：140°*55°/140°*85°)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

Power
(W)

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Weight
(kg)

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

备注： .140XX. 代表配光140°*55°/140°*85°， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光140°*55°、色温3000K时，全称为 "T.623B.10.0100.14055.W3.02"。" "  " "   

100T.623B.10.0100.140XX.XX.02

120T.623B.10.0120.140XX.XX.02

150T.623B.10.0150.140XX.XX.02

安装孔位图：

109.5

20.5 Ø12.5

1
5

6

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

64

/

/

/

64

/

/

64

/

/

/

/
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T.624A LED 隧道灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(24合1 / 8合1)  IP66 (可选配光：140°*55°/140°*85°)

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

Model Power
(W)

CRI Weight
(kg)

备注： .140XX. 代表配光140°*55°/140°*85°， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光140°*55°、色温3000K时，全称为 "T.624A.10.0180.14055.W3.02"。" "  " "   

T.624A.10.0180.0XX.XX.02 180

T.624A.10.0200.0XX.XX.02 200

T.624A.10.0225.0XX.XX.02 225

T.624A.10.0240.0XX.XX.02 240

352 178

1
5

6

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

320

240

240

320

240

240

/

320

320

/

320

320

/

320

240

/

320

240

/

/

320

/

/

320

/

/

320

/

/

320

/

/

320

/

/

320
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T.624B

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：140°*55°/140°*85°)

Model

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

Power
(W)

CRI

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Weight
(kg)

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

4.12

备注： .140XX. 代表配光140°*55°/140°*85°， .XX. 代表色温2700K/3000K/4000K/5000K，如配光140°*55°、色温3000K时，全称为 "T.624B.10.0180.14055.W3.02"。" "  " "   

150

180

T.624B.10.0150.0XX.XX.02

T.624B.10.0180.0XX.XX.02

200T.624B.10.0200.0XX.XX.02

225T.624B.10.0225.0XX.XX.02

240T.624B.10.0240.0XX.XX.02

安装孔位图：

109.5

20.5 Ø12.5

1
5

6

CCT
(K)

LED QTY(pcs)
-120lm/w

LED QTY(pcs)
-130lm/w

LED QTY(pcs)
-140lm/w

/

/

/

/

/

/

/

/

/

80

/

/

80

/

/

/

/

/

80

/

/

80

/

/

/

80

/

/

80

/

/

72

/

/

80

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

125



LED 庭院灯





R.4002

R.4002 集智能照明、监控、WIFI、投影等多功能于一体，搭载智能控制系统，可实现所

有模组的互通互联和实时在线管理。模块化结构设计，可根据实际需求，灵活选择所需模

块。标准化接口，两个模块接口对接即可完成安装，增加和替换，维护更方便、安全。采

用高强度铝合金型材，特殊喷涂处理工艺，抗冲击，耐老化。智能照明包括功能性照明和

装饰性照明，功能性照明可照路面。

LED 庭院灯
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产品描述

· 模块化设计，可根据需求旋转360°

·IP65防水防尘结构密封设计

·IK09的防撞性能

·良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

可选配置

·调光电源

·光控器

·单灯单控

·NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器

·功率：30W、32W、60W、144W

·可选配光： 、 、 、 、Type2、Type325° 40° 60° 140°

·标准色温：2200K、2700K、3000K、4000K、5000K



监控方式可选

照明方式可选

R.4002 LED 庭院灯

灵活便捷

每个模组都可以水平旋转，照射不同区域

更多模块可选

130



R.4002A

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP65

70

Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI

64 82 105R.4002A.31.0032 9532

Efficiency(lm/w)
-2200K

Efficiency(lm/w)
-2700K

Efficiency(lm/w)
-3000K

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

110

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K

音响(Max.W)

WIFI(Max.W)

灯杆直径

灯体高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

45

25

Ø200mm

3000mm / 3500mm / 4000mm

118kg / 130kg / 142kg

Q235 / PC

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

140°

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH
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R.4002B LED 庭院灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP65

70

Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI

64 82 105R.4002B.31.0032 9532

Efficiency(lm/w)
-2200K

Efficiency(lm/w)
-2700K

Efficiency(lm/w)
-3000K

110

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K

氛围照明功率

氛围照明发光颜色

投影(Max.W)

音响(Max.W)

灯杆直径

灯体高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

10W

蓝 / 黄 / 白

50

45

Ø200mm

3000mm / 3500mm / 4000mm

118kg / 130kg / 142kg

Q235 / PC

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

140°

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

132



R.4002C

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP65

70

Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI

64R.4002C.31.0032 32

氛围照明功率

氛围照明发光颜色

音响(Max.W)

监控(Max.W)

一键报警(Max.W)

灯杆直径

灯体高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

10W

蓝 / 黄 / 白

45

20

15

Ø200mm

3000mm / 3500mm / 4000mm

118kg / 130kg / 142kg

Q235 / PC

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

Type 2 / Type 3

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

82 10595

Efficiency(lm/w)
-2200K

Efficiency(lm/w)
-2700K

Efficiency(lm/w)
-3000K

110

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K

133



R.4002D LED 庭院灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP65

70

Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI

64 82 105R.4002D.31.0032 9532

Efficiency(lm/w)
-2200K

Efficiency(lm/w)
-2700K

Efficiency(lm/w)
-3000K

110

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K

艺术照明功率

艺术照明发光颜色

灯杆直径

灯体高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

28*3W

红 / 橙 / 白

Ø200mm

3000mm / 3500mm / 4000mm

118kg / 130kg / 142kg

Q235 / PC

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

140°

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270
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R.4002E

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP65

70

Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI

64R.4002E.31.0032 32

艺术照明功率

艺术照明发光颜色

监控(Max.W)

灯杆直径

灯体高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

20W

蓝 / 绿 / 白

20

Ø200mm

3000mm / 3500mm / 4000mm

118kg / 130kg / 142kg

Q235 / PC

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

Type 2 / Type 3

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

82 10595

Efficiency(lm/w)
-2200K

Efficiency(lm/w)
-2700K

Efficiency(lm/w)
-3000K

110

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K
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R.4003

R.4003的设计源于对一个站立的人形象的高度概括，以简洁洗练的造型实现对道路和广场

的功能照明。每个模组都可以水平旋转，照射不同的区域。铝合金灯体，弹片式安装，方

便现场操作。充分利用灯杆资源，增加WIFI网络功能，避免智慧城市的重复建设，更加节

省成本，节约资源。

LED 庭院灯
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产品描述

· 模块化设计，可根据需求旋转360°

· IP65防水防尘结构密封设计

· K09的防撞性能

·良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

可选配置

·调光电源

·光控器

·单灯单控

·NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器

·功率：45W

·光束角：144° *43° 

·标准色温：3000K、4000K、5000K



方便安装

弹片式安装，方便现场操作。

节约资源

充分利用灯杆资源，增加WIFI网络功能

R.4003 LED 庭院灯

灵活便捷

每个模组都可以水平旋转，照射不同区域
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R.4003A

AC90V~305V  50/60Hz  3535(4合1)  IP65

70

Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI

3*4 60R.4003A.30.0045 3*15

Efficiency(lm/w)
-3000K

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

艺术照明功率

艺术照明发光颜色

灯杆直径

灯体高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

20W

蓝 / 黄 / 白

Ø120mm

3500m

19kg

铝合金

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

144° *43° 

3535 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

63

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K
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R.4003B LED 庭院灯

AC90V~305V  50/60Hz  3535(4合1)  IP65

70

Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI

3*4 60R.4003B.30.0045 3*15

Efficiency(lm/w)
-3000K

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

63

艺术照明功率

艺术照明发光颜色

氛围照明功率

氛围照明发光颜色

灯杆直径

灯体高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

20W

蓝 / 黄 / 白

5W

蓝 / 黄 / 白

Ø120mm

3500m

19kg

铝合金

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

144° *43° 

3535 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K
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R.4003C

AC90V~305V  50/60Hz  3535(4合1)  IP65

70

Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI

3*4 60R.4003C.30.0045 3*15

Efficiency(lm/w)
-3000K

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

63

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K

灯杆直径

灯体高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

Ø120mm

3500m

19kg

铝合金

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

144° *43° 

3535 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

141



R.4003D LED 庭院灯

AC90V~305V  50/60Hz  3535(4合1)  IP65

70

Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI

3*4 60R.4003D.30.0045 3*15

Efficiency(lm/w)
-3000K

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

氛围照明功率

氛围照明发光颜色

灯杆直径

灯体高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

5W

蓝 / 黄 / 白

Ø120mm

3500mm

19kg

铝合金

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

144° *43° 

3535 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

63

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K
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R.4004

R.4004的设计灵感来源于树木的生长过程，造型典雅大方，极具美感。高强度铝合金灯体

。可根据不同的应用场景，制做不同的高度及不同的照明功率配置。侧面配置RGBW灯带

，烘托渲染气氛，使得环境不再单调。

LED 庭院灯
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产品描述

· 玻璃出光面，反光器光学配光，控光精准，无眩光

·IP65防水防尘结构密封设计

·IK09的防撞性能

·良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

可选配置

·调光电源

·光控器

·单灯单控

·功率：30W、60W

·光束角：130° *80° 

·标准色温：3000K、4000K、5000K

·NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器



R.4004 LED 庭院灯

方便安装

弹片式安装，方便现场操作。

出光面

玻璃出光面，反光器光学配光

控光精准，无眩光

智能照明

可增加单灯控制器，控制出光
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R.4004A

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP65

Model

R.4004A.30.0045

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

装饰灯带功率

装饰灯带发光颜色

截面尺寸

灯杆高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

80W

蓝 / 白

150*170mm

4350mm

85kg

铝合金

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

130° *80° 

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

70

LED QTY
(pcs)

Main light power
(W)

CRI

96 10530

Efficiency(lm/w)
-3000K

110

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K

Auxiliary light power
(W)

15
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R.4004B LED 庭院灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP65

Model

R.4004B.30.0090

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

装饰灯带功率

装饰灯带发光颜色

截面尺寸

灯杆高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

80W

蓝 / 白

150*170mm

7500mm

150kg

铝合金

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

130° *80° 

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

70 144 10560 11030

LED QTY
(pcs)

Main light power
(W)

CRI Efficiency(lm/w)
-3000K

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K

Auxiliary light power
(W)
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R.4005

 R.4005是一款外形简洁美观的庭院灯产品，广泛适用于公园、住宅小区、花园、商业步行

街、风景旅游区等场所。高标号ADC12铝材，一体压铸成型，结实牢固，灯体表面500小

时抗盐腐蚀喷涂处理工艺，可有效抵抗紫外线及恶劣环境腐蚀。

LED 庭院灯
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产品描述

·专业级光学，出光面抗老化，抗黄变，良好的耐候性能

·IP66防水防尘结构密封设计

·IK09的防撞性能

·良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

可选配置

·调光电源

·光控器

·单灯单控

·功率：35W

·光束角：115°

·可选色温：2200K、2700K、3000K、4000K、5000K

·NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器



R.4005 LED 庭院灯

优质压铸铝灯体

高标号ADC12铝材，结实牢固；

一体压铸，防水等级可达IP65，经久耐用。

自清洁

锥形设计，表面光滑，避免灰层，落叶，雨水聚积,

具有理想的自清洁功能。

智能分控/分段分时

灯具根据时间可自动调节亮度

夜晚开灯

智能光控
自动开灯

前10分钟

  按设置
亮度开灯

4小时后

逐渐降至
10%亮度

6小时后

  恢复至
设置亮度

直至天亮

下滑亮度
光控关灯
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R.4005A

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 

80

80

70

70

Light Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CCT
(K)

CRI

168

168

168

168

2200

2700

3000

4000/5000

61

73

83

85

R.4005A.30.0035 35W

Efficiency
(lm/w)

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

595

793

991

0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

灯杆规格

灯杆直径

法兰尺寸

灯杆高度

灯杆重量

灯杆材质

防腐等级

滑槽

上口Ø60mm，下口Ø127mm

240*240*20mm

3000mm / 3500mm / 4000mm

12kg / 13.5kg / 15kg

铝合金 

WF 2

单面/双面

灯头规格

灯体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

铝合金 /  PC透光罩

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

115° 

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta25℃

Class I

IP 66

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

153

Ø600

2
8

2

Ø60



R.4006

R.4006系列是一款 超薄型LED灯具,表面光洁，具有自清洁功能。出光面PC罩保护。光

学腔与电器腔分腔式设计，热量互不影响。电器腔无工具开启，安装及维护方便操作。

可根据客户需求配置NEMA接口，以便进行智能控制。广泛应用于公园、步行街、休闲

及旅游景区。

LED 庭院灯
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产品描述

· PE材质外壳及超白钢化玻璃出光面防护，全方位保护光学及电子

    器件不受环境的影响。

·IP66防水防尘结构密封设计

·IK09的防撞性能

·良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

可选配置

·调光电源

·光控器

·单灯单控

·下照功率：30W、50W、75W

·四种配光：TYPE 2、TYPE 3、TYPE 4

·标准色温：2200K、2700K、3000K、4000K、5000K

·NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器

·安全防坠落吊绳



配光：

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4)

80

80

70

70

80

80

70

70

80

80

70

70

Light Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CCT
(K)

CRI

64

64

64

64

96

96

96

96

144

144

144

144

2200

2700

3000

4000/5000

2200

2700

3000

4000/5000

2200

2700

3000

4000/5000

100

120

136

140

100

120

136

140

100

120

136

140

R.4006A.10.0030 30

Efficiency
(lm/w)

R.4006A LED 庭院灯

R.4006A.10.0050 50

R.4006A.10.0075 75

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

灯头规格

灯体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

铝合金 /  PC透光罩

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

Type 2 / Type 3 /Type 4

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 66

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH
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灯杆规格

灯杆尺寸

法兰尺寸

灯杆高度

灯杆重量

灯杆材质

防腐等级

滑槽

380*380*16mm

3500mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm / 8000mm

54kg / 59kg / 64kg / 74kg / 113kg

Q235

WF 2

单面/双面

主杆200*200mm，副杆100*100mm  (3500mm/4000mm/5000mm) / 主杆250*250mm，副杆120*120mm  (8000mm)
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R.4007

R.4007系列是一款简洁明快的庭院灯具，同时又可在普通机动车道的照明应用。具有下

照配光和内透光的光学设计，使得夜晚呈现白天同样的色彩。本产品应用于园林绿化，

商业街道，居民区，别墅区，公共广场及旅游景点等场所。

LED 庭院灯
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产品描述

· PE材质外壳及超白钢化玻璃出光面防护，全方位保护光学及电子

     器件不受环境的影响。

·IP65防水防尘结构密封设计

·IK09的防撞性能

·良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

可选配置

·调光电源

·光控器

·单灯单控

·下照功率：25W、50W、75W

·四种配光：TYPE 2、TYPE 3、TYPE 4、TYPE 5

·标准色温：2200K、2700K、3000K、4000K、5000K

·NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器



灵活多变

多种颜色和杆型搭配可选，适应不同应用场景。

两种安装方式

根据不同的杆型有不同的安装方式

4
1

5

8
5

4

R.4007 LED 庭院灯

R
.4

0
0
7
-A

R
.4

0
0
7
-B

R
.4

0
0
7
-C

R
.4

0
0
7
-D
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灯光效果

具有下照配光和内透光的光学设计

使得夜晚呈现白天同样的色彩



Ø297

Ø498

4
1

5

8
5

4

Ø90

Ø76

氛围灯

Ambient lighting

下照灯  Light

R.4007

R
.4

0
0
7
-A

R
.4

0
0
7
-B

R
.4

0
0
7
-C

R
.4

0
0
7
-D

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4)

80

70

70

80

70

70

80

70

70

Light Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CCT
(K)

CRI

32

32

32

48

48

48

72

72

72

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

2700

3000

4000/5000

108

120

126

108

120

126

108

120

126

R.4007A.10.0025 25

Efficiency
(lm/w)

R.4007A.10.0050 50

R.4007A.10.0075 75

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

灯杆规格

规格尺寸

灯杆高度

灯体重量

灯杆材质

防腐等级

滑槽

灯头规格

灯体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

上口Ø76mm，下口Ø127mm

3000mm/3500mm/4000mm/4500mm/5000mm

12kg / 13.5kg / 15kg / 16.5kg / 18kg

铝合金

WF 2

单面/双面

161

铝合金+PE

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

5Type2 / Type3 / Type4 / Type

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

Ambient lighting

Power(W)

35

35

35



R.4010

R.4010由Q235材质制作，表面热镀锌加喷塑处理。发光LED模组来自于国际知名品牌。

配光由二重反光器的光学器件组成，配光更加科学，具有良好的防眩性能。

LED 庭院灯
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· 玻璃出光面，反光器光学配光，控光精准，无眩光

·IP65防水防尘结构密封设计

·IK09的防撞性能

·良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

·下照功率：30W、45W、60W、90W

·光束角：130° *80°

·标准色温：3000K、4000K、5000K

可选配置

·调光电源

·光控器

·单灯单控

·NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器

产品描述



R.4010A LED 庭院灯

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP65

Model

R.4010A.31.0030

R.4010A.31.0060

规格尺寸

灯杆高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

160*80*3.5mm

4000mm / 6000mm / 8000mm

105kg / 140kg / 185kg

Q235

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

130° *80° 

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

70

70

48

96

105

105

30

60

110

110

LED QTY
(pcs)

Main light power
(W)

CRI Efficiency(lm/w)
-3000K

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270
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AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP65

Model

R.4010B.31.0045

R.4010B.31.0090

LED QTY
(pcs)

Main light power
(W)

CRI Efficiency(lm/w)
-3000K

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K

Auxiliary light power
(W)

R.4010B

70

70

96

144

105

105

30

60

110

110

15

30

配光：

规格尺寸

灯杆高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

160*80*3.5mm

4000mm / 6000mm / 8000mm

116kg / 152kg / 195kg

Q235

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

130° *80° 

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270
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SMTM

PE 1

CHIRON R.3214系列

CHIRON R.3214系列路灯是一款源自丹麦灯具设计大师徒手设计的作品，外形突破传统设

计理念，大胆新颖，表面无螺钉，通过结合不同使用场所的不同安装方式可组合成不同

的外观造型，创新性和高度灵活的照明系统可以覆盖所有的P类道路和V类道路，满足了

所有城市和城市景观的照明需求。表面光滑，具有理想的自洁功能；确保外表面与空气

间有良好的散热空间，是一款极佳的户外照明新品。广泛应用于园林绿化，商业街道，

居民区，别墅区，公共广场等场所。

LED 庭院灯

PE 2

CM
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·五种功率：30W、50W、75W、100W

·四种配光：Type 2、Type 3、Type 4

·标准色温：3000K、4000K、5000K

产品描述

·高标号ADC12铝材，一体压铸成型

·高透光超白钢化玻璃，透光率高达92%

·整灯IP66防水防尘设计(无胶水)，IK09防护设计

·断电保护器：开盖自动断电，安全可靠

可选配置

·安全防坠落吊绳

·断电保护器

·单灯单控

·TYPE 5配光



Ø440

2
3

4

CHIRON R.3214A LED 庭院灯

AC90V~305V  50/60Hz  5050(8合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4)

70

70

70

70

70

70

70

70

Light Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CCT
(K)

CRI

32

32

48

48

64

64

64

64

3000

4000/5000

3000

4000/5000

3000

4000/5000

3000

4000/5000

135

141

135

141

135

141

133

138

R.3214A.10.0030

R.3214A.10.0050

R.3214A.10.0075

R.3214A.10.0100

30

50

75

100

Efficiency
(lm/w)

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP66 (可选配光：Type2/Type3/Type4)

70

70

70

70

70

70

70

70

Light Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CCT
(K)

CRI

64

64

96

96

128

128

128

128

3000

4000/5000

3000

4000/5000

3000

4000/5000

3000

4000/5000

125

130

122

128

121

126

116

121

R.3214B.10.0030

R.3214B.10.0050

R.3214B.10.0075

R.3214B.10.0100

30

50

75

100

Efficiency
(lm/w)
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2
3

4

CHIRON R.3214B

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

cd/klm C0-C180 C90-C270

灯杆规格

灯杆高度

灯杆直径

灯杆重量

灯杆材质

法兰尺寸

灯头规格

灯体重量

灯体材料

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

8.5kg

压铸铝+PC透光罩

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

Type2 / Type3 / Type4 

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 66

3G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

3000mm / 3500mm / 4000mm 

上口Ø76mm，下口Ø127mm

12kg / 13.5kg / 15kg

铝合金

240*240*20mm

6000mm 

上口Ø76mm，下口Ø140mm

57kg

碳钢

320*320*16mm

8000mm 

上口Ø76mm，下口Ø165mm

90kg

碳钢

320*320*16mm
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灯杆直径：

CM
Ø76

Ø60

TM SM

Ø6
0



R.4401

R.4401是一款外形简约时尚的庭院灯产品，表面光滑，避免灰尘、落叶、雨水聚积，雨水可从任意

方向顺利排出。独特的设计，柔和的灯光为城市绿地景观增添了安全与美丽。广泛适用于公园、花

园别墅、商业步行街、风景旅游区等场所。

LED 庭院灯

170

产品描述

可选配置

·调光电源

·光控器

·单灯单控

·下照功率：30W

·光束角：130° *80°

·色温：2200K、2700K、3000K、4000K、5000K

· 玻璃出光面，反光器光学配光，控光精准，无眩光

·IP65防水防尘结构密封设计

·IK09的防撞性能

·良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

·NEMA，Zhaga等标准接口底座

·浪涌保护器



AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP65

Model

R.4401A.30.0030

LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI Efficiency(lm/w)
-3000K

Efficiency(lm/w)
-4000K/5000K

R.4401

70 32 11830 122

配光：

规格尺寸

灯杆高度

灯体重量

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

3000*200*100mm

3000mm

15.5kg

铝合金

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

130° *80° 

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

1.5G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

Efficiency(lm/w)
-2200K

Efficiency(lm/w)
-2700K

88 105

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270
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LED 草坪灯





CRIUS LA.5010

 CRIUS LA.5010是一款外形简约时尚的草坪灯产品，6063拉铝型材，防雨水、防生锈，经

久耐用。锥形设计，表面光滑，避免灰尘、落叶、雨水聚积，雨水可从任意方向顺利排出

。独特的设计，柔和的灯光为城市绿地景观增添了安全与美丽。广泛适用于公园、花园别

墅、商业步行街、风景旅游区等场所。

LED 草坪灯
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产品描述

·LA.5010是一款外形简约时尚的草坪灯产品；

广泛适用于公园、花园别墅、商业步行街、风景旅·

    游区等场所；

·独特的设计，柔和的灯光为城市绿地景观增添了安

    全与美丽。

·品牌LED芯片设计，高亮度，显色性强，超强节能

·高透光率PC罩，出光柔和

·整灯IP54防水防尘设计，IK09防护设计

·无工具徒手操作

·锥形设计，表面光滑，避免灰尘、落叶、雨水聚积，

    雨水可从任意方向顺利排出

·6063拉铝型材，防雨水、防生锈，经久耐用



LA.5010 LED 草坪灯

高透光PC罩

Pc罩出光柔和，透光率高达86%

自清洁

锥形设计，表面光滑，避免灰层，落叶，雨水聚积,

具有理想的自清洁功能。

6
0

0

9
0

0
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AC90V~305V  50/60Hz  COB  IP54

70

70

Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI

备注： .XX. 代表色温2200K/2700K/3000K/4000K/5000K，如色温3000K时，全称为 “ 。" "  LA.5010A.30.0018.152.W3.02.00900"  

1

1

3000/4000

3000/4000

0.9

0.6

LA.5010A.30.0018.152.XX.02.00900

LA.5010B.30.0018.152.XX.02.00600

800/850

800/850

18

18

CCT
(K)

Luminous
Flux(lm)

Height
(m)

配光：

7.8

5.6

Weight
(kg)

灯杆尺寸

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

Ø260*Ø120mm

6063拉铝合金型材

AC90V~305V 50/60Hz

单色常亮

152°

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta25℃

Class I

IP 54

3G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

227

284

341

0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

LA.5010

Ø160

6
0

0

Ø260

Ø260

Ø160

9
0

0

LA.5010-A LA.5010-B
177



LA.5011

LA.5011设计简洁现代，模块化设计，多种颜色可选，适用于不同应用场景。铝合金灯体

，弹片式安装，方便现场操作。广泛适用于公园、花园别墅、商业步行街、风景旅游区等

场所。

LED 草坪灯
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·LA.5011是一款外形简约时尚的草坪灯产品；

广泛适用于公园、花园别墅、商业步行街、风景旅·

   游区等场所；

·独特的设计，柔和的灯光为城市绿地景观增添了安

   全与美丽。

·LED芯片高亮度，显色性强，超强节能

·无工具徒手操作

·整灯IP65防水防尘设计，IK09防护设计

·铝合金灯体，防雨水、防生锈，经久耐用

产品描述



7
0

0 7
5

0

LA.5011

灵活应用

模组化结构设计，可根据不同场景的需求进行搭配，

发光模组可以360°旋转，现场应用较为灵活。

坚固耐用

铝合金灯体，弹片式安装，方便现场操作。

Ambient lighting

氛围灯颜色可选，

发光模组可以360°旋转，现场应用较为灵活。

LED 草坪灯
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AC90V~305V  50/60Hz  COB  IP65

Model

备注： .XX. 代表色温2200K/2700K/3000K/4000K/5000K，如色温3000K时，全称为 “ 。" "  LA.5011A.30.0015.14443.W3.02.00700"  

LA.5011A.30.0015.14443.XX.02.00700

LB.5011B.30.0015.14443.XX.02.00750

配光：

灯体直径

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

Ø120mm

6063拉铝合金型材

AC90V~305V 50/60Hz

单色常亮

144°x43°

3535 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

3G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

LA.5011

LA.5011-A LA.5011-B

LED QTY
(pcs)

4

4

Power
(W)

15

15

2200/2700/3000/4000/5000

2200/2700/3000/4000/5000

CCT
(K)

Ambient lighting
Power(W)

no

5

47/56/60/63

47/56/60/63

Efficiency
(lm/w)

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°

218

327

436

0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

Ø120
Ø120

7
0

0 7
5

0

181

0.7

0.75

Height
(m)

3.8

4.2

Weight
(kg)



LA.5401

LA.5401是一款外形简约时尚的草坪灯产品，表面光滑，避免灰尘、落叶、雨水聚积，雨

水可从任意方向顺利排出。独特的设计，柔和的灯光为城市绿地景观增添了安全与美丽。

广泛适用于公园、花园别墅、商业步行街、风景旅游区等场所。

LED 草坪灯

6
0

0

182



LA.5401A

AC90V~305V  50/60Hz  3030(16合1)  IP65

70

Model LED QTY
(pcs)

Power
(W)

CRI

备注： .XX. 代表色温2200K/2700K/3000K/4000K/5000K，如色温3000K时，全称为 “LA.5401A.30.0010.13080.W3.02.00600 。" "  "  

16LA.5401A.30.0010.13080.XX.02.00600 96/95/120/12510

灯杆尺寸

主体材质

输入电压

调光类型

配光/光束角

光源

光源寿命

电气安全等级

防水防尘等级

振动等级

防撞等级

防腐等级

环境温度

环境湿度

600*200*100m

铝合金

AC90V~305V 50/60Hz

常亮或0~10V调光

130°*80°

3030 LED

5万小时寿命L70@Ta40℃

Class I

IP 65

3G

IK 09

WF 2

-20℃~40℃

10%~90%RH

配光：

105° 105°

90°

75°

90°

75°

60°

45°

30°

60°

45°

30°15° 15°0°

cd/klm C0-C180 C90-C270

6
0

0

200 100

140

183

2200/2700/3000/4000/5000

CCT
(K)

Efficiency
(lm/w)

0.6

Height
(m)

4.1

Weight
(kg)
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