
优势
增强型设计，确保系统性能最大化
•存储器容量增加 20% 
•配备双千兆 (Gb) 嵌入式以太网端口，支持高速 I/O、运动控制、设备级环网 (DLR) 和线性拓扑结构 
•提供控制器状态和故障信息显示，简化诊断和故障处理过程
• 针对用户存储器容量大于 2 MB 的控制器提供额外以太网连接能力 (需要使用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序版本 31 及更高版本)
•一个控制器平台同时满足标准和安全控制需求
•通过基于控制器的变更检测、日志记录和加密固件提高安全性
•对例程和用户自定义指令进行基于角色的访问控制

可扩展的安全解决方案
•满足 SIL 3/PLe 功能安全等级要求
•经优化设计可缩短安全响应时间
•支持 Compact 5000™ I/O 安全模块
•将安全功能集成于驱动器和运动控制应用中

CompactLogix™ 5380 和 Compact GuardLogix® 5380 控制器有助于实现更快的系统性能以及更出色的处理能力、生产率和安全性，从而满足智能制造 
机器和设备市场不断增长的需求。

CompactLogix 5380 过程控制器专为化工、食品和饮料、生命科学、金属和采矿、石油和天然气以及塑料制品等行业设计。其自动诊断功能允许用户通过 
FactoryTalk® View Site Edition 订阅和接收诊断信息，无需额外编程，可有效减少开发工程量。此外，它与 PlantPAx® 5.0 系统紧密集成，可减少导入用户 
自定义指令的需求。

所有 CompactLogix 5380 和 Compact GuardLogix 5380 控制器均采用同一开发环境—Studio 5000 Logix Designer® 应用程序。它将各种设计元素 
整合于一个标准框架中，可有效管理安全应用项目，确保用户优化生产率和缩短调试时间。

让您的系统适应未来需求，助力打造互联企业
CompactLogix 5380 和 Compact GuardLogix 5380 控制器

https://www.rockwellautomation.com.cn/products/software/factorytalk/designsuite/studio-5000.html


CompactLogix 5380 标准控制器和过程控制器

高处理能力
• 提供基于 EtherNet/IP  

的集成运动控制，最多 
可控制 32 轴

• 支持多达 31 个本地 
Compact 5000™ I/O  
模块

高安全性
• 通过控制器固件加密提升 

安全性，有效防范恶意行为
• 对例程和用户自定义指令 

进行基于角色的访问控制， 
提升管理能力

智能化
• USB 端口支持本地编程、故障处理和

固件更新
• 无论系统规模大小，均可在  

Studio 5000 Logix Designer® 应用
程序中重复利用相同代码

面向过程控制应用
• 支持原生过程控制指令，减少导入 

用户自定义指令的需求
• 标准控制应用可选 2 MB 和 4 MB  

存储器容量 
•支持集成运动控制 
•可选敷形涂覆，简化生命周期管理

满足不断增长的智能机器需求 合理定制安全解决方案，以节省成本和优化性能
Compact GuardLogix 5380 安全控制器

可扩展
• 支持 1oo1 单通道架构 (满足 SIL 2/PLd 功能 

安全等级要求) 或 1oo2 双通道架构 (满足  
SIL 3/PLe 功能安全等级要求)

• 标准控制应用可选 0.6 – 10 MB 存储器容量 
•安全控制应用可选 0.3 – 5 MB 存储器容量
•最多可选 180 个 EtherNet/IP 通信节点

Compact GuardLogix® 5380 SIL 3 控制器

高性能
• 经优化设计可缩短安全响应时

间，从而降低安全距离要求和
受伤风险

• 可选敷形涂覆，满足恶劣工况
要求

集成化
• 将标准和安全控制能力集成

于同一控制器、软件和网络
平台中

• 任意搭配所需的安全和标准 
I/O 组合 

CompactLogix™ 5380 过程控制器
Compact GuardLogix 5380 SIL 2 控制器

https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation


所有设备集成于同一网络，简化多策略设计和控制
基于 EtherNet/IP 的集成运动控制和安全控制 

Stratix® 管理型交换机

紧停按钮

Compact 5000™  
标准和安全 I/O

Compact GuardLogix® 5380 控制器  
(满足 SIL 2/PLd 和 SIL 3/PLe 功能 
安全等级要求)

千兆以太网 
连接

千兆以太网
连接

Kinetix® 5700 伺服驱动器

电机

安全任务 Logix — 安全指令

光幕

产品目录号* 存储器 
容量

I/O  
扩展能力 运动轴数 敷形涂覆 EtherNet/IP™ 

通信节点数
5069-L306ER 0.6 MB 8 0 - 16
5069-L306ERM 0.6 MB 8 2 - 16
5069-L310ER 1 MB 8 0 - 24
5069-L310ER-NSE 1 MB 8 0 - 24
5069-L310ERM 1 MB 8 4 - 24
5069-L320ER 2 MB 16 0 - 40
5069-L320ERM(K) 2 MB 16 8 有 40
5069-L330ER 3 MB 31 0 - 60
5069-L330ERM(K) 3 MB 31 16 有 60
5069-L340ER 4 MB 31 0 - 90
5069-L340ERM 4 MB 31 20 - 90
5069-L350ERM(K) 5 MB 31 24 有 120
5069-L380ERM 8 MB 31 28 - 150
5069-L3100ERM 10 MB 31 32 - 180
5069-L320ERP 2 MB 16 8 有 40
5069-L340ERP 4 MB 31 20 有 90

*详细信息参见技术数据 (出版号：5069-TD002)。

标准控制器和安全控制器的环境条件参数及认证信息
温度 工作温度范围：0°C < Ta < +60°C (+32°F <Ta < +140°F)

储存温度范围：-40…+85°C (-40…+185°F)
相对湿度 5–95%，无凝露

抗振性 5 g，10…500 Hz 时

抗冲击性 工作状态：30 g
非工作状态：50 g

认证
c-UL-us、CE、C-Tick、ATEX、IECEx、KC、UL、EtherNet/IP

如需获取更多信息以及产品认证的完整列表， 
敬请访问 rok.auto/productcertifications

CompactLogix 5380 标准控制器和过程控制器

https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/5069-td002_-en-p.pdf
http://ab.rockwellautomation.com/
http://rok.auto/productcertifications
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Compact GuardLogix 5380 SIL 2 控制器

产品目录号*
存储器容量

I/O  
扩展能力 运动轴数 敷形涂覆 EtherNet/IP™ 

通信节点数标准 
控制应用

安全 
控制应用

5069-L306ERS2 0.6 MB 0.3 MB 8 - - 16
5069-L306ERMS2 0.6 MB 0.3 MB 8 2 - 16
5069-L310ERS2 1 MB 0.5 MB 8 - - 24
5069-L310ERMS2 1 MB 0.5 MB 8 4 - 24
5069-L320ERS2(K) 2 MB 1 MB 16 - 有 40
5069-L320ERMS2(K) 2 MB 1 MB 16 8 有 40
5069-L330ERS2(K) 3 MB 1.5 MB 31 - 有 60
5069-L330ERMS2(K) 3 MB 1.5 MB 31 16 有 60
5069-L340ERS2 4 MB 2 MB 31 - - 90
5069-L340ERMS2 4 MB 2 MB 31 20 - 90
5069-L350ERS2(K) 5 MB 2.5 MB 31 - 有 120
5069-L350ERMS2(K) 5 MB 2.5 MB 31 24 有 120
5069-L380ERS2 8 MB 4 MB 31 - - 150
5069-L380ERMS2 8 MB 4 MB 31 28 - 150
5069-L3100ERS2 10 MB 5 MB 31 - - 180
5069-L3100ERMS2 10 MB 5 MB 31 32 - 180

* 安全控制器符合功能安全标准 IEC 61508、ISO 13849 和 IEC 62061。详细信息参见技术数据 (出版号：5069-TD002)。

Compact GuardLogix 5380 SIL 3 控制器

产品目录号*
存储器容量

I/O  
扩展能力 运动轴数 敷形涂覆 EtherNet/IP™ 

通信节点数标准 
控制应用

安全 
控制应用

5069-L306ERMS3 0.6 MB 0.3 MB 8 2  - 16
5069-L310ERMS3 1 MB 0.5 MB 8 4  - 24
5069-L320ERMS3(K) 2 MB 1 MB 16 8 有 40
5069-L330ERMS3(K) 3 MB 1.5 MB 31 16 有 60
5069-L340ERMS3 4 MB 2 MB 31 20  - 90
5069-L350ERMS3(K) 5 MB 2.5 MB 31 24 有 120
5069-L380ERMS3 8 MB 4 MB 31 28 - 150
5069-L3100ERMS3 10 MB 5 MB 31 32 - 180

符合最新全球安全标准，帮助用户降低成本和提升生产率

敬请访问 rok.auto/compactlogix5380

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/5069-td002_-en-p.pdf
http://rok.auto/compactlogix5380

	Button 27: 
	页面4: 



