
Stratix 2000 工业非管理型交换机

罗克韦尔自动化非管理型交换机能够为需要可靠网络连接的小型应用

提供紧凑型解决方案。

Allen-Bradley® Stratix 2000 系列非管理型交换机可连接铜和光纤 (SFP) 
端口，速率高达 100 MB 或 1 Gb，可提升网络灵活性和性能。该产品可以

防止不必要的网络通信，可在用户需要时帮助增强可靠性。 

Stratix 2000 非管理型交换机提供符合 IP-30 等级的工业级外壳，其扩

展温度范围可用于增强环境保护。除了这些优势外，该产品还支持“即插

即用”操作，实现方便快捷集成。

特性和优势

Stratix® 2000 非管理型交换机提供： 

• 各种 5 到 18 个铜和光纤端口组合解
决方案，使用 SFP 增强网络灵活性

• 100 MB 和 1 Gb 端口速度满足网络
性能要求

• 选定版本的扩展温度范围为 -40 °C 
至 75 °C，可满足广泛的应用需求

• 紧凑型设计可确保机柜空间最大化 

• “即插即用”操作可简化安装和集成

• 广播风暴防护防止不必要的网络通信

• 稳固的 IP30 金属壳适用于工业应用

• 双电源输入，帮助最大限度延长设备
在恶劣环境下的正常运行时间
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其它信息

http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-2000-ethernet-switches 

选型概述

在下表中可查看 Stratix B 系列非管理型交换机。选择能够满足您应用要求的端口组合，复杂程度完全不会增加。

1 FE = 快速以太网；GE = 千兆位以太网
2 SFP 模块必须单独订购

* 预安装的光纤 SFP 模块

目录号 总端口数 RJ45 端口1 SFP 端口1

1783-US5T 5 5 FE - 

1783-US5TG 5 5 GE - 

1783-US4T1F 5 4 FE 1 FE 多模式*

1783-US4T1H 5 4 FE 1 FE 单模式*

1783-US8T 8 8 FE - 

1783-US6T2F 8 6 FE 2 FE 多模式*

1783-US6T2H 8 6 FE 2 FE 单模式*

1783-US7T1F 8 7 FE 1 FE 多模式*

1783-US7T1H 8 7 FE 1 FE 单模式*

1783-US6T2TG2F 10 6 FE + 2 GE 2 FE 多模式*

1783-US6T2TG2H 10 6 FE + 2 GE 2 FE 单模式*

1783-US8TG2GX 10 8 GE 2 GE 插槽2

1783-US16T 16 16 FE - 

1783-US16T2S 18 16 FE 2 FE 插槽2
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