
Stratix 5400 工业管理型交换机

罗克韦尔自动化正在扩展工业网络基础设施产品的现有 Stratix® 产品
组合范围，将配有全千兆 (GE) 平台的交换机囊括其中。Allen‑Bradley® 
Stratix 5400 工业管理型交换机支持通过 GE 以太网供电 (PoE) 和其它 
GE 光口进行第 2 层交换和第 3 层路由，这会增强可扩展性，进而可用于
各种各样的应用。 

在产品组合中增添此交换机后，即可凭借其支持多种网络配置这一功能
扩大适用范围。如果用作第 2 层交换机，则对于需要双环型架构或需要
视频和电话等高性能终端设备的重工业应用而言，Stratix 5400 是理想
的解决方案。 

如果用作第 3 层交换机，则会在分段网络之间启用路由，从而实现更出
色的性能并防止出现不必要的网络通信。对网络进行分段有助于轻松实
现网络更改、通过构建信任域简化网络安全管理，以及提高效率。

通过选择由罗克韦尔自动化和思科合作开发的交换机，您的运营技术 
(OT) 和信息技术 (IT) 专业人员可以选择自己熟悉的工具和技术加以利
用。由于有助于提供优化集成，您可以更轻松地调试，更快速地进行诊
断检索。

特性和优势

• 用于多层基础架构时，支持第 
2 层访问交换和第 3 层路由

• 带有三环支持的集成设备级环网 
(DLR)，有助于提高更为复杂机器
的网络设计灵活性

• 全千兆 (GE) 平台，可以提供高性
能网络支持

• 可对工业应用进行默认组态， 
设置简单，性能更佳

• 支持双 GE 交换机环型配置， 
可以获得高性能网络弹性

• 集成网络地址转换 (NAT) 提供 
1:1 IP 地址映射，有助于缩短调试

时间

优化的集成方式：
• Studio 5000® 用户自定义配置文
件 (AOP) 可实现与罗克韦尔自动
化集成架构系统的优质整合

• 集成的预定义 Logix 标签可用于
监视和端口控制

• FactoryTalk® View 面板可帮助实
现状态监视和报警 

• 嵌入的 Cisco 技术可实现与企业
网络的完美集成，并能提供通用

的 IT 开发和管理工具



目录号 总端口数 RJ45 端口
组合端口
（RJ45 和 

SFP 插槽）
PoE 端口 SFP 插槽

固件  
(FW) 类型

IEEE 1588 
PTP NAT DLR

4 GE 端口型号

1783-HMS4C4CGN 8 - 4 GE + 4FE - -

第 2 层 是 是 是

1783-HMS8T4CGN 12 8 FE 4 GE - -
1783-HMS8S4CGN 12 - 4 GE - 8 FE
1783-HMS4T4E4CGN 12 4 FE 4 GE 4 FE
1783-HMS4S8E4CGN 16 - 4 GE 8 FE 4 FE
1783-HMS16T4CGN 20 16 FE 4 GE

全 GE 端口型号

1783-HMS8TG4CGN 12 8 GE 4 GE - -

第 2 层 是 是 是

1783-HMS8SG4CGN 12 - 4 GE - 8 GE
1783-HMS4EG8CGN 12 - 8 GE 4 GE -
1783-HMS4SG8EG4CGN 16 - 4 GE 8 GE 4 GE
1783-HMS16TG4CGN 20 16 GE 4 GE - -
1783-HMS8TG8EG4CGN 20 8 GE 4 GE 8 GE -

全 GE 端口第 
3 层型号

1783-HMS8TG4CGR 12 8 GE 4 GE - -

第 3 层 是 是 是

1783-HMS8SG4CGR 12 - 4 GE - 8 GE
1783-HMS4EG8CGR 12 - 8 GE 4 GE -
1783-HMS4SG8EG4CGR 16 - 4 GE 8 GE 4 GE
1783-HMS16TG4CGR 20 16 GE 4 GE - -
1783-HMS8TG8EG4CGR 20 8 GE 4 GE 8 GE -

FE - 高速以太网 GE - 千兆以太网
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Stratix 5400 配置选项

全千兆以太网架构

支持第 2 层 GE 交换，可实现高性
能终端设备接口的高速传输。

双 GE 交换机环网，可通过介质冗
余实现网络弹性。

带有三环支持的集成 DLR，可扩展设备
连接并获得高性能弹性。

双 GE 交换机环
型架构

全厂级 
站点级 
操作系统

集成 DLR 架构

DLR

DLR

DLR

REP

第 3 层 GE 路由， 
可提高高性能网
络架构设计的灵
活性。


