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有毒气体探测器
使用说明书

FDM
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感谢您选择使用德国EC Sense智能气体探测器，在使用之前，请您详细阅读该手册以便正确有效使用该产品。

本使用手册主要用于指导用户更好的使用FDM气体探测器。

本产品必须由经过培训的相关人员操作使用！用户初次使用发生故障无法排除时可寄回厂家维修或更换！强行打开造成传感器的永久

损坏厂家不负责维修和更换！

严禁在危险场所打开本产品！

严禁改变本产品电路和有关的元器件的型号、规格和参数！

涉及安全性能的关键部件必须使用本公司配件，严禁代用！

请勿油漆传感器组件或探测器。

建议进行定期校准，3-6个月进行校准一次。

禁止在高浓度挥发性燃料或化学品环境中或靠近挥发性燃料或化学品环境的环境中使用该仪器。

警告
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固态电化学检测原理。其原理是将两个反应电极，一个工作电极和对电极以及一个参考电极放置在特定电解液中，然后在反应电极之间加上

足够的电压，使透过涂有重金属催化剂薄膜的待测气体进行氧化还原反应。再通过仪器中的电路系统测量气体电解时产生的电流，然后由其

中的微处理器计算出气体浓度。

FDM气体探测器是一款高性能的产品，内置MCU, OLED显示，遥控操作，采用了DS4智能气体传感器、先进的超大规模集成电路技

术、专有数字模拟混合通讯等技术研发而成，其稳定性好、灵敏度高、反应快、使用寿命长、具有通讯和自诊断功能、安装维护方便

等优势，充分的展现了典型智能化现场监测仪表的先进性能，极大的满足了工业观场安全监测对设备高可靠性的要求。

本产品执行国标GB12358-2006作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

产品概述>

检测原理 固态聚合物电化学气体检测技术

检测方式 在线监测、扩散式

同时输出4-20mA 和 RS485信号

信号输出 三线制 4-20mA 输出连接电缆：3芯屏蔽电缆线

四线制 RS485 输出连接电缆：4芯屏蔽电缆线

壳体材料 铸铝

隔爆等级 ExdⅡCT6Gb

防护等级 IP66

精度 ± 5% F.S

工作温度 -40℃ ~ +60℃

工作湿度 10% ~ 95% RH非冷凝

传感器预期寿命 > 3年

工作电压 24V DC

工作电流 < 100mA @ 24V DC

继电器输出 无源开关量输出或有源输出（有源输出时触点容量24VDC@1A）

整机重量 1.14kg

技术参数>

气体检测原理>
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产品特点

· 多种信号输出:具有标准电流4~20mA，低限报警继电器输出和标准RS485接口

· OLED显示、遥控操作，高分贝声光报警器(可选)，报警点全量程可调

· 全量程范围的温度数字补偿，保证测量的准确性

· 兼容各种远程控制设备：PLC、DCS、控制报警器、二次仪表等

· 自动识别传感器并实时检测气室工作状况

· 本安电路及防爆外壳设计，现场维护安全、方便、快捷

每一台气体探测器都经过工厂专业的气体校准，校准信息存储于产品内部芯片中，用户可直接进行使用，无需再次通气校准。工厂校准采用

扩散式气体校准及模拟环境气候式的校准方式更接近于用户现场真实的应用环境，提升了气体检测仪表采用扩散式测量的数据的准确性。

精准的工厂预校准

FDM智能探测器具有AI智能传感器身份信息识别，检测气体种类、测量浓度范围、传感器独立识别码等，利于售后维护过程中传感器与仪表

建立唯一的识别特征，避免传感器错误匹配。

自我识别功能

传感器部分采用即插即用型智能传感器，可带电热插拔，支持用于在售后服务中进行二次离线校准，以及一键恢复出厂校准设计。即插即

用，实现了离线校准，无需将危险气体带入检测环境中对仪器进行通气校准，避免了安全风险和对现场环境的污染，让维护变得更安全、方

便和简单。

方便的维护

智能硬件设计，让气体传感器在无供电情况下传感器仍旧处于工作状态，确保在随时随地上电后即刻可以进行气体监测，确保设备在意外断

电后，及时上电后，可获得实时的现场测量信息。

无需预热使用

智能的气体传感器性能与寿命自检，不管在有无被测气体情况下定期进行自我检测寿命和性能指标，并输出警示信号，提示进行传感器维护或
更换传感器。
该功能为智能化仪表更具可靠的运行数据，让气体检测仪表具有优秀的安全性、可靠性、实现远程维护。用户可通过指令获取传感器正常工
作、传感器性能弱、传感器失效或脱落的故障信息，为用户提供了传感器异常早期预警，大大提高了安全保障。

传感器性能检测与失效判断故障报警

>



专业、简单易用、方便快捷的智能气体检测解决方案   Page 4 of 12

探测器用防震箱包装，防止设备受到物理损害。箱内物品

及配件应小心取出并与清单进行核对。

所需工具（如右图）：

安装前准备

选择安装气体探测器的位置时，安装地点应尽可能靠近泄露源，确保探测器反应灵敏并及时报警。仪器安装位置应不含可能影响传感

器性能的污染物。但要遵守一个原则:探测器的传感器面应垂直地面。同时要遵循以下原则选择安装位置:

· 气流

探测器安装位置需选择下风口或气体聚集区，如提供风扇、有自然风或其他气流源，气体可能会上升或在设施特定区域聚集。应对本

地气流进行评估，对不同季节风向等室外环境因素予以考虑。

· 气体密度

探测器安装位置需根据被测气体的密度大小来确定位置的高低。对于比空气轻的气体，建议将探测器置于潜在气体泄漏点水平面以上

约30厘米。对于比空气重的气体，建议将探测器安装于泄漏点以下30厘米处。与空气密度相当的气体，安装在距地面垂直距离1.5米

的位置。

· 气体来源

至少应将一台探测器置于可能发生泄露的各点邻近。当对低挥发性液体进行监控时，这一点尤为重要。

· 避免安装环境

若探测器用于气候恶劣的室外环境，在选择某地点时不能有强风对着进气口，若有喷淋作业时不能直接对着进气口且进气口不被阻挡。

在测量管道或密封箱体中的气体浓度时，必须保证气体流速均匀，流量在1升/分钟以下，压力为常压，压力保持恒定，以避免产生压

力和冲击力。

环境条件如粉尘、高湿度、振动、化学品和热或冷以及高浓度气体都有可能使传感器性能变差并缩短传感器使用寿命。

安装位置选择

利用安装支架将探测

器安装到墙壁或支架

上。若电缆管足够坚

硬，可以支撑探测器

重量，可不使用这些

固定件。

探测器壁挂式安装示意图 管道插入式安装示意图

安装方式

序号 工具名称 用途

1

2

3

平头螺丝刀（用户自备）

扳手（用户自备）

遥控器

接线

仪器安装

用于仪器零点校准

安装与布线>

安装支架底板

7 18
.5

46

77.5
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-校准

故障  

运行 二级报警

一级报警

① 不锈钢气室(带螺纹)

② 管道测量孔
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I
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T I GH T

EVISOLPXE

P H

AT MOS

E RE
-校准

故障  

运行 二级报警

一级报警
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每一台探测器需要单独布线，布线要求按照防爆标准进行，所有电缆线应置于防爆导管内(导管材质可以是镀锌钢管)，从探测器至后

端控制器之间的所有连接线不能有任何一段暴露于现场环境中。如果探测器与导线管无法很好对接，必须在这之间加装防爆软管。

所有信号线安装完毕后，需检测信号线是否通畅。

安装时应遵守风险区域“严禁带电开盖”的原则。必须参照并符合GB 3836. 15-2000 “爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场

所电气设备的安装”。

连接电缆接入防爆显示盒时若采用电缆密封接头，则必须穿入橡胶密封圈和两个金属垫片并用压紧螺母密封住，防止有毒性气体进

入引起危险。

电气接口处不用的电气接口要用防爆栓封死。

电缆避免靠近无线电发射机、焊接、开关电源、转换器、电池充电器、点火系统、发电机以及其它高频、大功率的设备，避免干扰

探测器。

安装注意事项

确保电源满足您系统所有部件(即报警器、继电器等)的最低要求。我公司建议对电源进行调节。将所有信号线在未接入探测器前先

进行通电，并逐一测量每个信号线的供电电源是否在探测器允许范围内（18～24V DC）。

应遵守极性要求。如果+24V与0V电线颠倒，则探测器不会工作。在所有信号线保证正常、探测器安装到位之前，勿对探测器输送

电源。

注1

(如果使用屏蔽电缆)为避免出现射频干扰(RFI) ，屏蔽(包括聚酯薄膜)必须接地。仅将屏蔽裸线接到地上，并不能使屏蔽接地。使屏

蔽尽可能短，并将屏蔽连接至外接地螺钉。将所有未使用的电线连接至地线。

注2

固定式气体探测器需要外部供电，供电电压DC 18～24V, 最大电压不能超过28V，供电电压在24V与28V之间时零点可能会有所漂

移，可对其进行零点校准，当供电恢复24V后零点也有可能会漂移，也需对其进行零点校准。谨防仪器长期低于12V工作，当仪器

供电长期处于低电压工作，将会对探测器电路板上器件有所损坏导致不能正常工作。

电源

探测器具有两种输出信号：4-20mA 或 RS485，用户需根据输出信号方式不同而进行不同接线方式。气体探测器固定后，将壳体上

盖螺钉卸下，把屏蔽传输电缆从探测器进线口插入。要求使用屏蔽软芯电缆（4-20mA输出时采用3芯，RS485输出时采用4芯，其中

3芯屏蔽电缆线为RVVP 3 x 1.0mm2，4芯屏蔽电缆线为RVVP 4 x 1.0mm2），将电缆线接于图示位置，其他导线按标记接入接线端

子。检查连线牢固后，固定电缆及壳体上盖。

布线
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CON1：用于电路板连接，生产时已连接好;

CON2：用于连接传感器，生产时已连接好。

J1：电源、RS485、三线制4-20mA连接口。

具体定义如下

A：接485总线正;

B：接485总线负;

24V：接电源正；

GND：接电源负;

IO：接4-20mA线。

J2：一级报警连接口。

具体定义如下

NO：一级报警继电器常开接点;

COM：公共端;

NC：一级报警继电器常闭接点;

GND：用于控制声光报警灯，对客户无用。

B
A
GND
24V
IO

GND
COM
NO
NC

CON2
CON1

J1

J2

探测器第一次通电时，需要连续通电来进行暖机，通常来

说第一次通电暖机需要10-120分钟，此过程即探测器的

暖机过程。气体检测模块断电时间超过7天以上，建议在

使用之前连续通电24小时暖机，间隙性断电，建议在使

用前运行4-5小时，这种操作可让仪器的零点更稳定。

为了不在现场开盖调试，现场显示型气体探测器所有调试

都采用红外遥控器操作进行。

通电后显示屏显示内容：图1（显示系统等待稳定倒计时）

暖机三种情况：从10开始直至0结束，单位为分钟，经稳定10分钟后进入系统待机界面：图3

                     在暖机中检测数值稳定且接近零点值时自动退出暖机，进入提示界面：图2

                     在暖机中按遥控器的取消或确定键进入系统待机界面：图5

遥控器的操作方法在后面各项调试步骤中有表述。

在遥控器顶端左侧为红外发射管，调试使用时要将发射管朝向显示探测器，同时要注意发射-接收之间不能有不透光障碍物，否则会导

致调试不畅甚至失败。

遥控器采用的是2节5号电池，当遥控失聪时可能因为电池电压过低导致，当电池电压低时需要更换电池！

暖机与运行>

 信号发射灯 ③

操作指示灯 ② 

④ 电池舱

 操作按键 ①

通电暖机

暖机中   10
极化完成

气体种类传感器

图 1 图 2 图 3

ppm0
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产品校准

在以下情况下执行校准步骤：

Q：气体探测器在库房存放时间超过3个月，导致仪器零点产生微小飘移；

A：在安装仪器，上电暖机结束后需要对气体探测器进行零点校准和灵敏度校准。

Q：气体探测器安装后长期断电，断电时间超过1个月，导致仪器零点产生微小飘移；

A：在探测器再次上电，暖机结束后要对气体探测器进行零点校准。

Q：在探测器连续使用3-6个月后， 导致仪器正常衰减和零点飘移；

A：需要对探测器进行零点校准和灵敏度校准。

注：在出厂1个月内的仪器无需对仪器进行灵敏度校准。

零点校准

气体探测器在使用一段时间后，会因环境变化或信号衰减导致零点漂移现象，此时需对探测器进行零点校准。

注：探测器不能在空气中进行零点校准，需通入99.99%vol氮气进行零点校准。

将气体探测器的气室套上专用校准帽，并将零气的出气管路连接到校准帽的进气口上，一切就绪即可进入下一步操作。

注: 当在纯净空气中采用扩散式校准零点时，无须在气室上套校准帽，只需让气室的进气口充分和纯净环境中的空气接触即可，无须执

行以下第二步。

校准气体探测器前请遵守以下指引：

校准精度取决于校准气体的精度。我们建议使用优质的校准气体。具

有资质可追溯精度的气体有助于提高校准的有效性。请勿使用已超过

有效期的气瓶。

定期校准探测器。(建议根据使用及气体传感器的暴露情况，每3-6个

月进行校准一次)。如果环境气体显示值在启动时产生变化，则应校准

探测器。

最好在更改报警设置点前，对传感器进行校准。

校准零点时，只能在没有目标气体的纯净空气中进行。

菜单操作

减压阀

流量计

气体传输管

探测器

进气口

出气口

校准帽标
准
气
体

WHEN CI R
CU

I T
AL

I
VE

NI-KEE P
T I GHT

EVISOLPXE

PH

AT MOS

ERE
-校准

故障  

运行 二级报警

一级报警

Step 1

以400ml/min的流量对探测器通入氮气。

Step 2
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产品校准

设定报警值
设定地址

电流校准
传感器标定

传感器调零
输入密码

0000
输入密码

8032

图 4 图 5 图 6 图 7

在待机界面图5中等待示值稳定或3分钟后按下菜单键，仪器显示主菜单界面：图4。

Step 3

主菜单界面光标停留在 产品校准 选项上，按确定键进入图5：提示输入密码如图6，密码为8032或本机地址，8032密码不可更改，请

保留好说明书以备日后使用。按取消键退回图1，密码正确按确定键进入图7；密码错误按确定键进入图8；在图8中按取消或确定键回

到图5。

Step 4

选择校准类型：在图7中光标停留在 传感器调零 上，按确定键进入：图9。

Step 5

在图9中按取消键放弃调零操作回到图7，按确定键进入图10。

Step 6

判断通零气情况：

A  在图10中按取消键放弃调零操作回到图9；

B  在图10中倒计时20秒后，如不满足零气条件，则进入图12，调零失败；如满足零气条件则进入图13，完成调零；

C  在图10中按确定键进入图11要进行强制标零。在图11中按取消退回图7放弃强制调零操作，按确定键进入图13完成强制调零。

    注意：若在不满足零气条件下强制调零，会产生零点偏移。

Step 7

在图13中撤掉零气，摘下校准帽（若使用），等待约3秒钟或按确定键，则恢复至监测界面，如图3。

Step 8

密码错误

图 8

请通入零气
“确定”

强制标零
确定或取消

图 9 图 10 图 11 图 12

调零完成请检查环境

图 13

传感器正在调零
请等待 20 秒

量程校准

气体探测器在使用一段时间后，会因环境变化或信号衰减导致灵敏度降低等现象，此时需对探测器进行量程校准。

传感器标定

传感器调零
设置数值

100
图 14 图 15 图 16 图 17 图 18 图 19 图 20

请通入标气
“确定”

强制标定
确定或取消

标定完成请检查环境
传感器正在标定
请等待 20 秒
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准备一瓶浓度为被校仪器量程60%、80%的标准气体。(最低要求满量程30%～90%的标准气体)

Step 1

将气体探测器的气室套上专用校准帽，并将标准气的出气管路连接到校准帽的进气口上，一切就绪即可进入下一步操作。

Step 2

以500ml/min的流量对探测器通入标准气体。

Step 3

在待机界面图3中按下菜单键，仪器显示主菜单界面图4。

Step 4

主菜单界面光标停留在 产品校准 选项上，按确定键进入图5：提示输入密码如图6，密码为8032或本机地址，8032密码不可更改，请

保留好说明书以备日后使用。按取消键退回图1，密码正确按确定键进入图7；密码错误按确定键进入图8；在图8中按取消或确定键回

到图5。

Step 5

选择校准类型：在图7中光标停留在 传感器标定 上，按确定键进入：图14。

Step 6

通标气确认：在图14中确认标气已通入探测器，然后按确定键进入图15，再按确认键进入到图16。

Step 7

设置标气浓度值：在图16中参照标气浓度输入对应数值，按取消键退回到图14，按确定键则进入图17。

Step 8

标定操作：

A  在图17中按取消键放弃标定操作回到图14;

B  在图17中倒计时20秒后若所用标气不符合规定浓度范围（30%～90%FS），进入图19，标定失败；

    若所用标气符合规定浓度范围（30%～90%FS），则标定自动完成，见图20；

C  在图17中按确定键进入图18要进行强制标定。在图18中按取消退回图14放弃强制标定操作，按确定键完成强制标定进入图20。

    注意：若在不符合规定浓度范围内标定，将导致仪器在某一量程段失去线性。

Step 9

在图20中等待3秒或按确定键返回至监测界面，如图3，标定成功，撤掉标气，摘下校准帽。

Step 10

设定地址

初次使用探测器需要根据现场要求设置485地址（采集4-20mA信号的现场不用设置485地址），用红外设置器对探测器进行设置。

在待机界面图3中按菜单键，探测器显示主菜单界面图4。

Step 1

产品校准

设定报警值
设定地址

电流校准

设置地址

001

图 21 图 22 图 23 图 24

请输入
（0-127）

设置地址
（0-127）
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在图4中移动光标到设定地址：图21。

Step 2

在图21中按取消键回到图5，按确定键进入图22。

Step 3

在图22中按取消键回到图21，按确定键进入图23。

Step 4

在图23中按提示输入地址数值，按取消键回到图21，地址未设置成功；按确定键且数值正确则进入图21，地址设置成功；按确定键若

数值不符合要求则进入图24，地址未设置成功。

Step 5

在图24中按确定或取消键回到图23，要求重新输入地址。

Step 6

设定报警点

在待机界面图3中按菜单键，探测器显示主菜单界面图4。

Step 1

在图4中移动光标到设定报警值：图25。

Step 2

在图26中按取消键回到图25，按确定键进入图27。

Step 3

在图27中按取消键回到图26，按确定键或5秒后进入图28。

Step 4

在图28中要求输入报警数值，注意数值范围参照所测气体高低报警点数值，按取消键回到图26，此次报警值未设置成功；按确定键也

进入图26，但是此次报警值设置成功。

Step 5

产品校准

设定报警值
设定地址

设置二级报警点
设置一级报警点

电流校准

设置数值

0025

图 25 图 26 图 27 图 28

设置一级报警点
确认 05 秒

电流校准

维修调试用选项，需在厂家技术人员指导下操作，此处不作详细说明。



序号 名称 单位

1

2

3

探测器

遥控器

说明书

台

个

本

数量

1

1

1

备注

/

选配

标配

4

5

安装支架

校准帽（可选件）

个

个

1

1

标配

非标配

设备清单>
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· 安装时不要碰撞线路板或探测器。

· 用户不可擅自更换维修探测器内部电器元件。

· 定期对探测器清洁。

· 严禁安装在热源和震动源之上。

· 建议用户每1-2个月对探测器进行置零调整，每3-6个月对
   探测器进行灵敏度校准。

· 禁止在多尘的区域存储该探测器。

· 禁止使装置坠落，敲击或摇动装置，避免可能造成内部损坏。

· 禁止使用刺激性化学品、清洗剂或浓洗涤剂清洁本探测器。

· 每隔一段期间，以及在暴露于高浓度气体后，校准、测试并
   检查探测器。

· 保留所有维护、校准和警报事件的操作日志。

· 使用柔软的湿布清洁仪器表面，请勿使用溶剂、肥皂或上光
   剂，请勿将探测器漫入液体中。

保养与维护>

传感器装配有一个不锈钢熔接或哈斯特洛依合金熔接的阻火器滤片(根据气体不同进行选择)。仅可使用干刷进行清洁，注意不要阻塞

滤片。如果滤片塞紧，则应更换传感器。

清洁传感器

传感器对普通蒸气与气体具有高度阻抗。如果您将探测器拆下置于清洁环境内，并等待10到30分钟。传感器大多数可进行自清理。不

要将传感器暴露于雾状无机溶剂（如雾状涂料）或有机溶剂。

清理传感器

故障涉及其他因素，并可作为指南。在做出任何可能存在问题的结论前，应对以下事项进行检查:

· 所有接线盒都完全固定于电路板上。

· 电源与信号连接完整、正确。

排查故障



问题 工具名称

对气体无反应

明显错误警报

传感器变脏或堵塞

传感器与电路板连接线松动

瞬间喷气

用途

清洁或更换传感器

检查接线

查明环境真实情况

未正确校准

雾状溶剂或高等级气体的干扰

重新校准

移除干扰源

射频干扰 检查地面与屏蔽正确

无4-20mA输出

在暖机结束后在无被测

气体情况下输出值大于

或小于4mA

输出接线没有连接好 重新接输出连接线

供电电源有问题

供电电源线连接状况不好

检测供电电源的电压值

重新连接电源线

输出值频繁跳动，无

法稳定

连接线的状况不好 检查连接线

有高频干扰

有高电压干扰

将探测器移动至另一环境中

观察输出值是否稳定

温度的影响导致零点有偏差

现场环境中有干扰气体

通氮气并测试输出是否为4mA，如果不是可以对零点进行校正

零点存在漂移
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· 探测器应贮存于温度0℃～25℃，通风干燥、无有害气体的室内，且不能与化学药品，酸、碱等物质同存放。

· 运输方式不限，但在运输过程中应避免剧烈振动与冲击，避免雨雪直接淋袭。运输过程中包装箱不得倒置、倒放。

贮存及运输>

· 服务宗旨：快速、准确、彻底。

· 服务目标：用户满意

· 服务原则：产品保修十二个月，在 保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏!

售后服务>

排查故障提示
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