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概述 

 

昱能云管是由 APsystems 设计推出的一款集注册、监控、运维、管理于一

体的一站式手机软件，主要面向光伏专业技术人员（安装商），可实现快速定位

需要管理的客户、随时随地监控客户系统的运行情况、远程调优或现场调试客

户系统的运行参数等功能，帮助光伏专业技术人员（安装商）降低运维成本，

提高运维效率。 
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1. 安装登录昱能云管 

1.1. 安装应用程序 

iOS 系统： 

➢ 在 APP Store 中搜索昱能云管， 

➢ 下载安装应用程序。 

 

昱能云管应用程序适用于 iOS 10.0 以上（包含 iOS10.0）操作系统。 

 

 

Android 系统： 

方式一 

➢ 登录网站 china.apsystems.com， 

➢ 点击【产品系列】下面的子菜单【手机应用】， 

➢ 下载安装应用程序。 

 

方式二 

➢ 登录网站 www.apsystemsema.cn， 

➢ 扫描昱能云对应的二维码， 

➢ 下载安装应用程序。 

 

 

昱能云管应用程序适用于 Android7.0 及以上操作系统。 

 

 

1.2. 登录昱能云管 

➢ 输入用户名和用户密码， 

➢ 点击“登录”按钮访问账号。 

 

 

 

 

http://www.apsystemsema.cn/


3 

昱能云管（V1.0.0） 

 

1. 安装登录昱能云管 

    

 

  

◼ 登录账号是由 APsystems 工作人员根据安装商提供的资料进行注册并反馈给安装商。 

◼ 新注册的安装商账号或者尚未注册终端用户账号的安装商账号，在登录昱能云管时，所有

页面数据为 0 或者为空。 

◼ 昱能云管会自动记住当前登录的安装商账号信息，若用户登录安装商账号后，未进行退出

操作关闭昱能云管，当再次使用 APP 时，APP 会直接登录（进入）之前登录的安装商账

号。 

◼ 目前昱能云管支持 2 类语言：中文、 繁體中文, 若您的手机系统语言是其中一项，那么 APP

将默认使用该语言，若不是，则默认使用中文。可在登录页面进行语言切或者参考设置中的

“5.1 语言设置”。 
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2. 注册管理 

 

注册管理分为两个模块：用户管理，安装商管理。 

➢ 用户管理：包含“新增用户”，“新增共享用户”和“未完成用户”； 

➢ 安装商管理：包含“组件”管理。 

 

 
 

  

 

◼ 用户：用户具有独立的光伏系统。 

◼ 共享用户：多客户共用同一屋顶建立自有的光伏电站，并通过同一台 ECU 进行数据通

信，且每位客户拥有独立的光伏设备（逆变器和组件），可通过注册共享 ECU 用户实现独

立监控。 
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2. 注册管理 

2.1 新增用户 

“新增用户”主要分为以下五个步骤： 

➢ 第一步：个人信息（必填） 

➢ 第二步：ECU 信息（必填） 

➢ 第三步：逆变器信息（必填） 

➢ 第四步：视图信息（必填） 

➢ 第五步：上传图纸（可选） 
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2. 注册管理 

2.1.1 个人信息 

➢ 点击“工作台” 

➢ 点击“新增用户” 

➢ 点击“添加个人信息”，根据提示输入正确的用户信息 
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2. 注册管理 

  

 

◼ “*”为必填选项。 

◼ 用户名：可包含字母、数字、空格、下划线、“.”或者“@”，设置的用户名不区分大小写

字母。个人信息一旦提交，用户名将不可修改，如需修改用户名，可在账号注册完成后，

进入该注册用户的工作台，点击“重置用户名”进行重置。 

◼ 密码：设置长度 6-32 位，必须包含数字和字母。建议新注册的账号首次登录后，重置用

户密码。 

 

 

➢ 录入所有的信息后，点击“确定”提交保存。 

 

 

◼ 点击“确定”提交个人信息后，可单击“个人信息”重新进入该页面进行编辑。 

◼ 开通共享 ECU 功能的安装商用户，请前往 APsystems 官网

http://china.apsystems.com 下载查看“共享 ECU 使用手册”了解共享 ECU 用户的注册

和管理。 

  

 

2.1.2 ECU 信息 

➢ 点击“添加 ECU”，   
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2. 注册管理 

   

➢ 输入有效的 12 位 ECU ID， 

 

 

ECU ID 不是设备的 IP 地址，是生产过程中分配的一组唯一的 12 位序列号。 

 

 

◼ ECU 机身的顶部 ID 标签 

 

ECU ID 
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2. 注册管理 

 

◼ 外包装盒 ID 标签 

 
 

 

➢ 点击“确定”提交保存 

 

 
 

 

ECU ID 
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2. 注册管理 

 

 

点击“确定”提交保存后，可在注册导航页面单击 ECU ID 重新进入页面编辑或者删除 ECU 

ID。 

– 编辑：用于修正录入错误的 ECU ID。 

– 删除：用于删除当前的 ECU ID。 

 

 

 
 

 

2. 注册管理 

 

2.1.3 逆变器信息 

逆变器信息注册包含“扫描录入” ，“手动录入”和“从 ECU 导入”三种注册方式。 
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2. 注册管理 

    

 

逆变器 ID 是生产过程中分配的一组唯一的 12 位序列号。 

 

◼ 逆变器机身顶部的逆变器 ID 标签 

 

逆变器 ID 
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2. 注册管理 

◼ 外包装盒逆变器 ID 标签 

 
 

1) 从 ECU 导入（推荐使用） 

➢ 点击“添加逆变器” 

➢ 选择 ECU 号码， 

➢ 选择录入方式为“从 ECU 导入” 

 

 

 

仅适合已完成现场调试的 ECU。 

 

 

➢ 点击“确定”，提交保存 

 

 

 

 

 

 

 

 

逆变器 ID 
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2. 注册管理 

 
 

2) 手动录入 

➢ 点击“添加逆变器” 

➢ 选择 ECU 号码 

➢ 选择录入方式为“手动录入” 

➢ 选择逆变器类型 

➢ 输入有效的 12 位逆变器 ID 

 

 

 

批量录入逆变器 ID，请换行输入 12 位逆变器 ID。 

 

➢ 点击“确定”，提交保存 
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2. 注册管理 

 
 

3) 扫描录入 

➢ 点击“添加逆变器” 

➢ 选择 ECU ID 

➢ 选择录入方式为“扫描录入” 

➢ 选择逆变器类型 

 

 

 

请选择正确的逆变器类型进行注册。QS1，QS1A 和 YC1000 有 4 个通道（1、2、3 和

4），YC600 有 2 个通道（1＆2），YC500 有两个通道（A&B）。 

 

 

➢ 点击“下一步” 
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2. 注册管理 

 

➢ 将逆变器 ID 条形码置于扫描框内，依次扫描 

 

   
 

➢ 点击“确定”，提交保存 

 

2.1.4 视图信息 

➢ 点击“添加视图” 

➢ 选择 ECU 号码 

➢ 输入视图的空白组件行/列数 

➢ 点击“下一步” 
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2. 注册管理 

    
 

 

添加视图布局信息存在两种模式：组件布局模式和列表布局模式。 

– 组件布局模式：组件以块模式排布。 

– 列表布局模式：组件以列表模式排布。 
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2. 注册管理 

    
 

右上角的快捷键可方便使用： 

– 搜索 ID：可以根据号码跟排布位置进行搜索。 

– 清除该 UID：删除当前选中组件上的逆变器 ID，保留空白组件。 

– 清除该行 UID：删除当前选中组件所在行的所有逆变器 ID，保留空白组件。 

– 清除该列 UID：删除当前选中组件所在列的所有逆变器 ID，保留空白组件。 

– 添加行：在组件最底部新增一行空白组件。 

– 添加列：在组件最右侧新增一行空白组件。 
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2. 注册管理 

 
 

1） 分配逆变器 ID（推荐使用） 

 

 

仅适合已完成现场调试的 ECU，或者已完成逆变器注册的 ECU。 

 

 

➢ 选中一块空白组件 

➢ 选择逆变器 ID，依次选中空白组件分配逆变器 ID 

➢ 点击“确定”，提交保存 
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2. 注册管理 

 
 

 

 

灰色组件：表示该组件为空白组件，未配置逆变器 ID 

浅蓝色组件：表示该组件已配置逆变器 ID  

橙色边框：表示该组件是被选中状态 
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2. 注册管理 

   
 

2） 手动录入逆变器 ID  

➢ 点击  

➢ 选择“手动录入” 

 
 

➢ 输入 12 位逆变器 ID，依次选中空白组件输入逆变器 ID 
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2. 注册管理 

 
 

➢ 点击“完成输入” 

➢ 点击“确定”，提交保存 

 

3） 扫描录入逆变器 ID 

➢ 点击  

➢ 选择“扫描录入” 
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2. 注册管理 

➢ 将逆变器 ID 条形码置于扫描框内，依次扫描 

 

 
 

➢ 点击“结束扫描”  

➢ 点击“确定”，提交保存 
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2. 注册管理 

2.1.5 上传图纸（可选） 

➢ 点击“添加图纸” 

 

   

 

 

 

系统照片显示在用户系统的首页，安装图纸显示在用户系统的组件页面（仅 Web 端）。 
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2. 注册管理 

➢ 点 击， 打开手机相册，选中图片上传 

 

 

 

➢ 点击“返回”，返回注册导航页 

➢ 点击“注册完成”按钮，保存提交 

 

 

 

 

 



25 

昱能云管（V1.0.0） 

 

2. 注册管理 

 

 

2.2 新增共享 ECU 用户 

多客户共用同一屋顶建立自有的光伏电站，并通过同一台 ECU 进行数据通信，且每位客户

拥有独立的光伏设备（逆变器和组件），可通过注册共享 ECU 用户实现独立监控。 
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2. 注册管理 

   
 

 

 

    要求先注册共享 ECU 主用户，再注册共享 ECU 分用户。  

默认情况下，安装商没有注册共享 ECU 用户账号的权限，如需要开通此权限，请与

APsystems 联系。 

 

 

2.2.1 新增共享 ECU 主用户 

“新增共享 ECU 主用户”主要分为以下五个步骤，与新增用户步骤相同，可参考“2.1 新增

用户”： 

➢ 第一步：个人信息（必填） 

➢ 第二步：ECU 信息（必填） 

➢ 第三步：逆变器信息（必填） 
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2. 注册管理 

➢ 第四步：视图信息（必填） 

➢ 第五步：上传图纸（可选） 

 

 

2.2.2 新增共享 ECU 分用户 

“新增共享 ECU 分用户”主要分为以下四个步骤， 

➢ 第一步：ECU 信息（必填） 

 

 

共享 ECU 分用户要求先注册 ECU 信息，请先完成共享 ECU 的主用户注册。 

 
 

➢ 第二步：个人信息（必填） 

➢ 第三步：视图信息（必填） 
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2. 注册管理 

 

 

共享 ECU 分用户仅可选择分配主用户下未分配的逆变器。 

 

 

➢ 第四步： 上传图纸（可选） 

 

 

2. 注册管理 

2.3 未完成用户 

注册过程由于特殊原因中断注册，数据监控和分析系统（EMA）为您保留了未完成注册客户

的信息，您可以完成其他工作之后，继续注册客户账号。 
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2. 注册管理 

  

 

2.4 安装商管理 

2.4.1 新增组件 

➢ 点击“安装商管理”下的“组件” 

 

 

 2. 注册管理 
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2. 注册管理 

 

 

➢ 点击 
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2. 注册管理 

 

 
 

 

➢ 根据提示填写组件信息 

➢ 点击“确定”，提交保存 

 

 

 

 在组件列表中选择组件，可编辑该组件详细信息或者删除该组件。 
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2. 注册管理 

2.5 公司管理 

2.5.1 新增员工 

可为公司的员工开通、修改、删除 EMA 账号。 

   

 

 

首次登录安装商账号时，“员工管理”列表和 “部门管理”列表都为空。新增员工账号

时，须先在“部门管理”新增相应的部门。“部门管理”功能详情请参见“2.5.2 新增部门” 

章节。 

 

➢ 点击“工作台” 
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2. 注册管理 

➢ 点击“员工管理” 

➢ 点 击          根据提示输入正确的员工信息，配置合适的账号权限 

 

    
 

 

 

◼ “*”为必填选项。 

◼ 用户名设置： 

用户名可包含字母、数字、空格、下划线、“.”或者“@”，设置的用户名不区分大小写字

母。 

◼ 密码设置： 

密码设置长度 6-32 位，必须包含数字和字母。 

密码区分大小写字母。 

账号注册完成后，员工首次登录账号时，需修改密码。 

 

➢ 点击“提交”按钮，保存输入的用户信息。 
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2. 注册管理 

 

 

如需给员工账号分配管理范围，可以通过员工列表进入已注册的员工账号，进行管理范围的分配。 

 

2.5.2 新增部门 

➢ 采集公司的部门信息，用于员工账号管理。 

   
 

➢ 点击“工作台” 

➢ 点击“部门管理” 
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2. 注册管理 

➢ 点 击     根据系统提示，输入部门信息，选择正确的上级部门 

 

 

 

➢ 点击“确定”，保存部门信息。 
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3. 数据监控与分析 

3.1 管理级别数据统计分析 

首页包含两类不同类别的统计报表：经营报表（用户数统计报表，设备数统计报表），电量

报表（累计电量统计报表）。 

注意： 

点击“更多”可查看详细报表数据。该数据也可通过点击“工作台”页面的报表进行查看。 
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3. 数据监控与分析 

 

3.1.1 经营报表 

经营报表包含：用户数统计报表，设备数统计报表 
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3. 数据监控与分析 

3.1.2 电量报表 

电量报表包含：累计电量统计报表。可查询不同维度的累计电量数据。 

 

 

 

3.2 终端用户数据监控和管理 

用户列表展示安装商下所有终端系统的基本信息。可通过单击某一用户进入其数据监控模

块和管理模块。 
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3. 数据监控与分析 

 

 

 

 用户列表含有丰富的快捷键，可帮助安装商快速定位终端用户、快速浏览所有终端用户系统

的运行情况。 

– 搜索方式：用户账号、用户名称、ECU ID、逆变器 ID 
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3. 数据监控与分析 

– 高级搜索：显示（选择列表中显示的信息）、筛选（根据运行条件和 ECU 类别筛选用户）、

排序（选择信息排序列表） 
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3. 数据监控与分析 

 

用户总数为安装商下所有直属终端用户账号的数量。 

 

 
 

3.2.1 首页 

终端用户系统的概览页面：系统基本信息，系统实时发电数据，系统运行情况，系统累计发

电效益。 
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3. 数据监控与分析 

3.2.2 组件 

终端用户系统的组件详细数据页面：系统某天各组件的发电功率，30 天内各组件每天的发

电量。  

 

 
 

 

 

组件页面支持手势放大缩小功能。 
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3. 数据监控与分析 

3.2.3 数据 

终端用户系统的设备详细数据页面：ECU 级别的发电数据（日、月、年、总），逆变器级别

的发电数据（日、月、年、总），电表级别的发电数据（日、月、年、总） 
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3. 数据监控与分析 

 

 

 

  

仅限连接智能电表的 ECU-C 系统查看该智能电表数据。 

 

3.2.4 工作台 

工作台为安装商对该终端用户系统的运维工作区域：包含管理注册信息，远程配置客户运

行参数。 

 

 

 

 

 

 



45 

昱能云管（V1.0.0） 

 

3. 数据监控与分析 

 

 

➢ 账号详情 

– 个人信息：修改终端用户系统的基本信息 

– ECU：添加/修改/删除终端用户系统的 ECU 

– 逆变器信息：添加/修改/删除终端用户系统的逆变器 

– 视图信息：添加/修改/删除终端用户系统的视图 

– 上传图纸：上传/删除终端用户系统的照片或图纸 

➢ 账号安全 

– 重置密码：重置终端用户系统的密码，发送重置邮件至其邮箱 

– 重置用户名：申请重置终端用户系统的 EMA 登录账号名 

 

 

 

请通过终端用户的同意之后再申请重置用户名。 
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3. 数据监控与分析 

➢ 更换设备 

– 更换 ECU：更换终端用户系统的 ECU 设备 

– 更换逆变器：更换终端用户系统的逆变器设备 

➢ 远程控制 

– ECU 远程：远程录入逆变器 ID、设置 ECU 电网标准 

 

 

 

仅支持联网的 ECU 

  



47 

昱能云管（V1.0.0） 

 

 

4. ECU 管理 

4.1 ECU 远程控制 

安装商可在工作台中“ECU 远程”功能远程录入逆变器 ID，远程设置其电网标准（仅支持

联网的 ECU，远程操作指令发送成功后，该指令会在 ECU 的下一次轮询后生效，可能存在 0-15

分钟的延迟）。 

 

  

存在两种方式进入 ECU 远程控制。 

 

 

– 方式一，登录账号，单击“工作台”，单击“ECU 远程”，需输入 ECU ID； 

 

 

4. ECU 管理 
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– 方式二，登录账号，单击“用户”，单击某一用户，单击“工作台”，单击“ECU 远程”。 

 

 
 

 

 

4.1.1 UID 管理 

远程录入逆变器 ID 或者清除逆变器 ID。 

a. 录入 UID 

➢ 选择一种方式录入 UID： 

– 已注册未同步的 UID：选择 EMA 上已注册但没有录入至 ECU 的逆变器 ID。 

– 手动输入 UID：手动输入 12 位逆变器 ID，批量录入时请换行输入。  
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4. ECU 管理 

➢ 点击“确定”，下发同步命令至 ECU，ECU 会关联下发的 UID。 

 

 

 

b. 清除 UID 

➢ 选择需清除的逆变器 ID 

➢ 点击“确定”，下发清除命令至 ECU，ECU 会清除下发的 UID。 
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4. ECU 管理 

 

 

4.2 ECU 现场调试 

4.2.1 现场调试入口 

ECU 设计了本地连接和管理功能，安装商可以通过昱能云管访问本地连接。点击"ECU APP"

进入此功能。 
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4. ECU 管理 

    
 
 

  

若您进入 ECU APP 前，未将手机接入 ECU 本地 Wi-Fi，昱能云管将提示您需要先连接 ECU。 

– 第一步：按下 AP 按钮，激活 ECU 的 Wi-Fi 热点 

 

 

 

 

 

 

 

 

进入 ECU APP 
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4. ECU 管理 

 

 

– 第二步：打开手机的 Wi-Fi 设置界面，选择 ECU 热点，ECU 热点名称含有 ECU ID 
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4. ECU 管理 

- 第三步：连接 ECU 热点，初始密码为 88888888 

- 第四步：打开昱能云管 

- 第五步：单击“ECU APP”进入 ECU 现场调试 

 

4.2.2 首页 

点击底部的“首页”按钮可以查看当前 ECU 的系统信息，包括 ECU 的 ID，当前功率，当

前逆变器连接情况（已连接逆变器台数/总逆变器台数），当天的发电量，历史发电量，CO2 减

排。 

 
绿灯：表示手机已经连上 ECU 或 ECU 已经连上互联网。 

灰灯：表示手机 WLAN 与 ECU 断开或 ECU 与互联网断开。 

 

首页 
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4. ECU 管理 

4.2.3 组件 

该页面应显示添加的逆变器。根据型号的不同，每个逆变器将具有显示实时功率的相应组

件。点击组件面板，将显示逆变器的详细信息，包括逆变器 ID，光伏组件功率，电网电压，频 

率和温度。 

 

          
 

 

4.2.4 数据 

在此页面上显示每日系统功率曲线。 选择日期以查看历史系统功率曲线。选择星期，月份

或年份以显示最近一周，最近一个月或最近一年的发电量。 

 

组件 
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4. ECU 管理 

 

         

 

 

如果 ECU 的型号是 ECU-C，并且使用了电表功能和 CT 环，可以在这个页面看到发电

量、耗电量和电网用电量/上网电量的数据。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数据 
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4. ECU 管理 

   
 

 

4.2.5 工作台 

点击底部“工作台”按钮进入设置界面。 
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4. ECU 管理 

 

 

4.2.5.1 ID 管理 

4.2.5.1.1 添加 UID 

点击“工作台”，选择 ID 管理，手动输入 UID 或扫描 UID 条形码。UID 列表修改完成后，

点击“同步”按钮同步到 ECU 设备。 

 

 

 

 

 

 

工作台 
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4. ECU 管理 

      

4.2.5.1.2 历史 ID 

你可以在历史记录中找到使用过的 UID，并且进行还原。选择所需要的历史 ID，单击"还原

"，这些 ID 就会被添加到 ID 列表当中。这个功能非常适用于将一台 ECU 中的逆变器 ID 录入到

另一台 ECU 中。 

 

 

 

 

 

 

 



59 

昱能云管（V1.0.0） 

 

4. ECU 管理 

 

 

4.2.5.1.3 删除 UID 

选择需要删除的 UID，点击“删除”；同步后即可将 ECU 设备中的该 UID 删除。 
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4. ECU 管理 

 
 

4.2.5.2 电网配置 

点击“洲”，“国家”，“电网标准”选择正确的电网配置。 
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4. ECU 管理 

  
 

 

 

如果选择了错误的电网配置，逆变器将无法正常工作。 

 

4.2.5.2 逆变器组网进度 

显示每个逆变器和 ECU 之间的连接进度和通信质量，100％表示连接已完成。 
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4. ECU 管理 

4.2.5.3 ECU 网络配置 

4.2.5.3.1 无线局域网 

该界面将显示 ECU 的无线连接状态。  

➢ 下滑屏幕，将显示可用的 SSID。  

➢ 单击 SSID，然后输入密码。  

➢ 输入密码后，ECU 将重新启动。 请重新连接 ECU。 
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4. ECU 管理 

4.2.5.3.2 有线网络 

ECU 的有线网络设置分为自动获取 IP 地址和使用固定 IP 地址。 

➢ 开启“自动获取 IP 地址”，路由器会自动将 IP 分配给 ECU。  

➢ 使用固定 IP 时，请输入 IP 地址，子网掩码，默认网关，首选 DNS 服务器和备用 DNS 服

务器。 

  

 

4.2.5.4 ECU 热点配置 

在页面上可以更改密码。 设置密码后，请重新连接 ECU 的热点。  

如果忘记密码，则可以执行硬件重置。初始密码为“88888888”。 
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4. ECU 管理 

 

 

4.2.5.5 ECU 时间配置 

进入此页面后，右侧会显示 ECU 的时间信息。 

➢ 点击日期，时间，时区可以进行修改。 

➢ 点击“快速时间设置”，APP 会给 ECU 设置成手机的日期和时间，无需用户手动选择日期

和时间。 
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4. ECU 管理 

 

 

4.2.5.6 电表配置 

如果是 ECU 的型号是 ECU-C,电表功能开启后会显示电表数据，且可以选择不同的控制功能 
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4. ECU 管理 

 

 

4.2.5.6.1 防逆流 

开启防逆流功能后，如限功率值不填写，则默认为 0，即当 ECU-C 检测到光伏系统所发电

能上传电网（逆功率）时，立即发送指令降低逆变器的输出功率，消除逆功率，当电网流向负载

的顺功率增加后，逆变器输出功率重新增大，以此动态调节，既能实现防逆流功能，也能最大化

利用太阳能。 

限制上网功率:限制逆功率值，比如输入 3，代表 ECU 通过控制系统发电功率限制上传电网

的逆功率上限为 3KW，缺省值默认为 0，即 0-export 功能。 
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4. ECU 管理 

三相配置:如果用昱能单相微逆组成的三相系统需要实现每一相的独立防逆流或限制上网功

率功能，需要将接在每一相的微逆分别注册到对应的框内。 

 

 

 

4.2.5.6.2 余电控制 

余电控制的作用是当上传电网的电能达到一定的功率值时，通过闭合 ECU-C 内部继电器控

制外部交流接触器开通，从而给外部用电设备（如热水器）供电，尽量将上传电网的电能在本地

负载消耗。 
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4. ECU 管理 

 

开启阈值:表示当上传电网的 功率达到该值时，继电器闭合，控制外部接触器导通。例如热

水器功率为 2KW，可以设置开启阈值为 2KW，这样当上传电网功率超过 2KW 时，通过继电器

控 制给热水器供电，且不消耗电网电能。 

 

 

 

此功能目前只适用于单相系统。 
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4. ECU 管理 

4.2.5.6.3 三相平衡 

当用昱能单相微逆组成三相系统时，可以开启三相平衡功能，以确保三相电流差不超过 16A。 

实现三相平衡功能可以通过外部 CT 接入检测电流，响应速度较快；也可以通过 ECU 采集

每一相上的微逆数据检测，这个时候无需外接 CT，但响应速度会慢，一般最大时长需要 5 分钟。

且此时需要在三相配置中根据接入每相的微逆序列号分别注册。 
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4. ECU 管理 

4.2.5.7 自检 

一键检测当前系统的运行状态，点击 可以查看该项未通过的原因或参考解决方案。 
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4. ECU 管理 

4.3 本地注册 

这个功能适用于安装商本地注册创建 EMA 账户。首先确保已使用第 4.2.5.1 节至第 4.2.5.5

节中描述的步骤正确配置。否则将显示警告消息，如下所示。 

 

 
然后将手机断开 ECU 热点，连接到互联网。输入所需要的信息（带*的项目是必填项）并单

击“同步 EMA”。 

然后你会收到一封电子邮件，提示你打开 EMA 账户，你就可以通过 EMA APP 监控你的系

统。 

 

 

 



72 

昱能云管（V1.0.0） 

 

4. ECU 管理 
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5. 设置管理 

5.1 语言设置 

➢ 点击“设置” 

➢ 点击“语言”，选择语言切换。 

 

    

 

 

 

语言切换后，页面将自动跳转回到设置页面。 
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5. 设置管理 

5.2 账号信息 

➢ 点击“设置” 

➢ 点击右上角的按 钮，可查看/编辑当前登录账号的注册信息。 

 

    
 

5.3 重置密码 

➢ 点击“设置” 

➢ 点击“重置密码”，可重置当前登录账号的登录密码 
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5. 设置管理 

 

 

只有输入正确的原密码才可重置新的登录密码，重置密码成功之后，需重新登录昱能云管。 

  

      

 

5.4 公司信息 

➢ 点击“设置” 

➢ 点击“公司信息”，可查看/编辑当前登录账号的公司信息。 
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5. 设置管理 

     

 

5.5 退出登录 

➢ 点击“设置” 

➢ 点击“安全退出”，安全退出当前登录账号。 
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5. 设置管理 

 
 


