
电力电缆用导管-氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑

料电缆导管技术要求
（3 设备设施---3.5 其他---3.5.5 通信管-（2）电力电缆用导管-氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙

烯塑料电缆导管）

产品名称：电力电缆用导管-氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管；

标准：DL/T 802.3-2007《电力电缆用导管技术条件 第 3 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯

塑料电缆导管》

序号 检验项目 试验方法
标准技术要求

（DL/T 802.3-2007）

1 外观 DL/T 802.1 详见标准 DL/T 802.3 中 4.2.1、4.2.2

2 尺寸 DL/T 802.1 尺寸偏差应符合 DL/T 802.1 的要求

3 密度 GB/T1033 详见标准 DL/T 802.3 中表 2

4 环刚度（3%）（常温、80℃） DL/T 802.1 详见标准 DL/T 802.3 中表 2

5 压扁试验 DL/T 802.1 详见标准 DL/T 802.3 中表 2

6 落锤冲击 DL/T 802.3 详见标准 DL/T 802.3 中表 2、表 3

7 维卡软化温度 GB/T 8802 详见标准 DL/T 802.3 中表 2

8 纵向回缩率 GB/T 6671 详见标准 DL/T 802.3 中表 2

9 接头密封性能 DL/T 802.3 详见标准 DL/T 802.3 中表 2

10 绿色要求 DL/T 802.3

GB/T 37866

T/CECS 10058

铅限量≤100mg/kg

11 品质属性要求
灰分≤12%

阻燃性 V-0 级

a 仅在必要时进行环保性能检测。



电力电缆用导管-非开挖用改性聚丙烯塑料电缆

导管技术要求
（3 设备设施---3.5 其他---3.5.5 通信管-（2）电力电缆用导管-非开挖用改性聚丙烯塑料

电缆导管）

产品名称：电力电缆用导管-非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管；

标准：DL/T 802.7-2010《电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电

缆导管》

序号 检验项目 试验方法
标准技术要求

（DL/T 802.7-2010）

1 外观质量 DL/T 802.7

导管内外壁不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、

杂质、分解变色线以及颜色不均等缺陷，导管内壁应光

滑、平整，导管端面应切割平整并与轴线垂直。

2 尺寸 DL/T 802.7
尺寸偏差应符合 DL/T 802.1 的要求，弯曲度应不大于公

称长度的 1.0%。

3 密度 GB/T 1033.1 0.90~0.94

4 环刚度（3%）（常温） DL/T 802.7

SN24 等级≥24 kPa

SN32 等级≥32 kPa

SN40 等级≥40 kPa

5 压扁试验 DL/T 802.7
加荷至试样垂直方向变形量为原内径 50%时，试样不应

出现裂缝或破裂

6 落锤冲击 DL/T 802.7 按标准 DL/T 802.7 表 3 试验，试样不应出现裂缝或破裂

7 维卡软化温度 GB/T 1633 ≥150℃， 按 GB/T 1633 试验（采用 A50法）

8 拉伸轻度 GB/T 8804.3 管材：≥25 MPa；熔接接头：≥22.5MPa

9 断裂伸长率 GB/T 8804.3 ≥400%

10 弯曲强度 GB/T 9341 ≥36 MPa

11 绿色要求 DL/T 802.3

GB/T 37866

T/CECS 10058

铅限量≤100mg/kg

12 品质属性要求
灰分≤12%

阻燃性 V-0 级

a 仅在必要时进行环保性能检测。


