
地下通信管道用塑料管-实壁管技术要求
（3 设备设施---3.5 其他---3.5.5 通信管-（1）地下通信管道用塑料管-实壁管）

产品名称：地下通信管道用塑料管-实壁管；标准：YD/T841.2-2016《地下通信管道用塑料

管 第 2 部分：实壁管》

序

号
检验项目 试验方法

标准技术要求

（YD/T841.2-2016）

1

硬聚氯乙烯

（PVC-U）

管材

颜色 YD/T841.1
管材颜色一般为本色，或由供需双方协商确定，色泽

应均匀一致。

外观 YD/T841.1

管材内、外壁应光滑、平整，无气泡、裂纹、凹陷、

凸起、分解变色线及明显的杂质，管材断面切割应平

整，无裂口、毛刺并与管轴线垂直。

管材的结构尺寸 YD/T841.1 符合标准 4.4 要求

长度 YD/T841.1 符合标准 4.4 要求

承口尺寸
GB/T 19472.1

YD/T841.2
符合标准 4.4 要求

弯曲角度 YD/T841.2 符合标准 4.4 要求

弯曲度 YD/T841.1 符合标准 4.5 要求

落锤冲击试验 YD/T841.1 (0+1) C，2h，试样 9/ 10 及以上不破裂

环刚度 YD/T841.1

SN4：≥4

SN6.3：≥6.3

SN8：≥8

SN12.5：≥12.5

SN16：≥16

复原率 YD/T841.1 ≥90%；且试样不破裂，不分层.

套管坠落试验 YD/T841.1 试样无破损或裂纹

拉伸屈服强度 YD/T841.1 ≥30

纵向回缩率 YD/T841.1
(150 土 2)C 下保持 60min,冷却至室温后观察：试样应

无分层、开裂或起泡：纵向回缩率≤ 5%

连接密封性 YD/T841.1 试样不破裂、无渗漏

维卡软化温度 YD/T841.1 ≥79

静摩擦系数 YD/T841.1 ≤0.35

热老化后的扁平试验 YD/T841.1
老化后，垂直方向初始高度形变量为 25%时，立即卸

荷，试样不破裂

高温灼烧残留量试验 YD/T841.1 待研究

环保性能 a YD/T841.1

必要时，可对管材进行环保性能试验。组成管材的各

均一材料中限用物质的含量应符合 GB/T 26572-2011

中相关规定的要求

2
聚乙烯

（PE）管材

颜色 YD/T841.1
管材颜色一般为本色，或由供需双方协商确定，色泽

应均匀一致。

外观 YD/T841.1

管材内、外壁应光滑、平整，无气泡、裂纹、凹陷、

凸起、分解变色线及明显的杂质，管材断面切割应平

整，无裂口、毛刺并与管轴线垂直。



管材的结构尺寸 YD/T841.1 符合标准 4.4 要求

长度 YD/T841.1 符合标准 4.4 要求

承口尺寸
GB/T 19472.1

YD/T841.2
符合标准 4.4 要求

弯曲角度 YD/T841.2 符合标准 4.4 要求

弯曲度 YD/T841.1 符合标准 4.5 要求

落锤冲击试验 YD/T841.1 (0+1) C，2h，试样 9/ 10 及以上不破裂

扁平试验 YD/T841.1
垂直方向初始高度形变量为 40%时，立即卸荷，试验

不破裂

环刚度 YD/T841.1

SN4 等级：≥4

SN6.3 等级：≥6.3

SN8 等级：≥8

SN12.5 等级：≥12.5

SN16 等级：≥16

复原率 YD/T841.1 ≥90%；且试样不破裂，不分层.

拉伸强度 YD/T841.1
LDPE 类管材≥8

HDPE 类管材≥18

断裂伸长率 YD/T841.1 ≥350%

纵向回缩率 YD/T841.1
LDPE 类管材试验温度(100 士 2)℃，HDPE 类管材试

验温度(110 士 2) ℃下保持 60min；纵向回缩率≤3%

连接密封性 YD/T841.1 试样不破裂、无渗漏

静摩擦系数 YD/T841.1 ≤0.35

热老化后的扁平试验 YD/T841.1
老化后，垂直方向初始高度形变量为 40%时，立即卸

荷，试样不破裂

高温灼烧残留量试验 YD/T841.1 ≤10%

环保性能 a YD/T841.1

必要时，可对管材进行环保性能试验。组成管材的各

均一材料中限用物质的含量应符合 GB/T 26572-2011

中相关规定的要求

3 绿色要求 YD/T841.2

GB/T 37866

T/CECS 10058

铅限量≤100mg/kg

4 品质属性要求
灰分≤12%

阻燃性 V-0 级

a 仅在必要时进行环保性能检测。



地下通信管道用塑料管-双壁波纹管技术要求
（3 设备设施---3.5 其他---3.5.5 通信管-（1）地下通信管道用塑料管）

产品名称：地下通信管道用塑料管-双壁波纹管；标准：YD/T841.3-2016《地下通信管道用

塑料管 第 3 部分：双壁波纹管》

序

号
检验项目 试验方法

标准技术要求

（YD/T841.3-2016）

1

硬聚氯乙烯

（PVC-U）

管材

颜色 YD/T841.1
管材内外层各自的颜色应均匀一致，外层一般为本

色，或由供需双方协商确定。

外观 YD/T841.1

管材内、外壁应光滑、平整，无气泡、裂纹、分解变

色线及明显的杂质，管材断面切割应平整，无裂口、

毛刺并与管轴线垂直。

管材的结构尺寸 YD/T841.1 符合标准 4.4 要求

长度 YD/T841.1 符合标准 4.4 要求

承口尺寸

GB/T8806

GB/T 19472.1

YD/T841.3

符合标准 4.4 要求

弯曲度 YD/T841.1
硬直管同方向弯曲度应不大于 2%。管材不允许有“S”

形弯曲。硬弯管、可挠管不考核弯曲度指标。

落锤冲击试验 YD/T841.1 (0+1) C，2h，试样 9/ 10 及以上不破裂

环刚度 YD/T841.1

SN2 等级：≥2

SN4 等级：≥4

SN6.3等级：≥6.3

SN8 等级：≥8

SN12.5等级：≥12.5

SN16等级：≥16

复原率 YD/T841.1 ≥90%；且试样不破裂，不分层.

套管坠落试验 YD/T841.1 试样无破损或裂纹

连接密封性 YD/T841.1 试样不破裂、无渗漏

静摩擦系数 YD/T841.1 ≤0.35

热老化后的扁平试验 YD/T841.1
老化后，垂直方向初始高度形变量为 25%时，立即卸

荷，试样不破裂

环保性能 a YD/T841.1

必要时，可对管材进行环保性能试验。组成管材的各

均一材料中限用物质的含量应符合 GB/T 26572-2011

中相关规定的要求

2
聚乙烯

（PE）管材

颜色 YD/T841.1
管材内外层各自的颜色应均匀一致，外层一般为本

色，或由供需双方协商确定。

外观 YD/T841.1

管材内、外壁应光滑、平整，无气泡、裂纹、分解变

色线及明显的杂质，管材断面切割应平整，无裂口、

毛刺并与管轴线垂直。

管材的结构尺寸 YD/T841.1 符合标准 4.4 要求

长度 YD/T841.1 符合标准 4.4 要求



承口结构尺寸

GB/T8806

GB/T 19472.1

YD/T841.3

符合标准 4.4 要求

弯曲度 YD/T841.1
硬直管同方向弯曲度应不大于 2%。管材不允许有“S”

形弯曲。硬弯管、可挠管不考核弯曲度指标。

落锤冲击试验 YD/T841.1 (0+1) C，2h，试样 9/ 10 及以上不破裂

扁平试验 YD/T841.1
垂直方向初始高度形变量为 40%时，立即卸荷，试样

不破裂

环刚度 YD/T841.1

SN2 等级：≥2

SN4 等级：≥4

SN6.3等级：≥6.3

SN8 等级：≥8

SN12.5等级：≥12.5

SN16等级：≥16

复原率 YD/T841.1 ≥90%；且试样不破裂，不分层.

连接密封性 YD/T841.1 试样不破裂、无渗漏

静摩擦系数 YD/T841.1 ≤0.35

热老化后的扁平试验 YD/T841.1
老化后，垂直方向初始高度形变量为 40%时，立即卸

荷，试样不破裂

高温灼烧残留量 YD/T841.1 ≤10%

环保性能 a YD/T841.1

必要时，可对管材进行环保性能试验。组成管材的各

均一材料中限用物质的含量应符合 GB/T 26572-2011

中相关规定的要求

3 绿色要求 YD/T841.2

GB/T 37866

T/CECS 10058

铅限量≤100mg/kg

4 品质属性要求
灰分≤12%

阻燃性 V-0 级

a 仅在必要时进行环保性能检测。


