
热量表技术要求
（3 设备设施--3.5 其他---3.5.2 控制与计量设备---（1）冷热量表）

产品名称：热量表

标准：GB/T 32224-2020《热量表》

序

号
检验项目 试验方法

标准技术要求

GB/T 32224-2020

1 显示

显示内容

GB/T 32224

1.热量表应显示累积热量、热功率、累积流量、瞬时流量、进口温度、出口温度、温

差和工作时间。

2.显示单位应符合表 4 的规定。

3.显示数字的可见高度不应小于 4mm。显示数值的小数部分应与数值的其他部分明显

区分。当采用多页显示时，每页显示的数值应完整。

4.冷热计量表应分别显示冷、热计量数据

显示分辨率
在使用模式和检定模式下，最小显示分辨力应符合表 4 的规定

显示值和显示单位应标注清晰、明确，显示值应为有效数

热量显示值
热量表在热功率限值下持续运行 1h，累积热量的最小有效显示数字应至少加 1；

热量表在热功率限值下持续运行 3000h，累积热量不应大于最大显示值

2 数据存储 GB/T 32224
数据应按月存储累积热量、累积流量和相对应的时间；

数据存储不应少于最近 18 个月的数据

3 强度 GB/T 32224
热量表在最大允许工作压力和温度上限条件下不应损坏和泄漏，热量表应无明显偏

差。

4

最大

允许

偏差

计算器

GB/T 32224 详见标准
配对温度传感

器

流量传感器

5 冷、热计量切换 GB/T 32224 冷热计量表在设定的切换温度值和切换温差值条件下应能实现冷、热计量的转换

6 最大压力损失 GB/T 32224 热量表在常用流量下运行时，最大压力损失不应大于 0.025MPa

7 电源 GB/T 32224

热量表可采用内置电池或外部电源。公称尺寸小于或等于 DN40 的热量表，应采用内

置电池；

当采用内置电池时，内置电池使用寿命应大于（5+1）年；

电源电压在规定范围内变化，热量表的误差不应大于最大允许误差。当热量表或组件

采用外部电源时，电源电压应符合下列规定：

a）电网交流电源供电，额定电压及频率按电网确定；

b）远程外部直流电源或交流电源供电，额定电压应为 24V；

c）本地外部直流电源供电，额定电压宜为 6V、3.6V 或 3V，电源参数应符合表 5 的

规定。

8 耐久性 GB/T 32224 热量表的使用寿命应大于 5 年，采用耐久性试验考核。

9
快速响应热量表的响

应性能
GB/T 32224 详见标准

10
安全

性能

断电保护 GB/T 32224
当电源停止供电时，热量表应保存断电前存储的累积热量、累积流量和相对应的时间

数据及历史数据，恢复供电后应自动恢复正常工作。

电池欠压提示 GB/T 32224 当电池的电压降低到设置的欠压值时，热量表应显示欠压提示信息。



静磁场 GB/T 32224
当受到强度不大于 100kA/m 的磁场干扰时，热量表的计算器及流量传感器应无明显偏

差。

电气绝缘 GB 4706.1 当热量表使用交流电源时，电气绝缘性能应符合 GB4706.1-2005 中 I 类器具的规定。

外壳防护等级 GB 4208

使用环境为Ａ类和Ｂ类的热计量表，外壳防护等级不应低于GB/T4208-2017规定 IP54；

使用环境为Ｃ类的热计量表，外壳防护等级不应低于 IP65；使用环境为 D 类的热量表，

外壳防护等级应为 IP68。冷计量表、冷热计量表的外壳防护等级不应低于 IP65。

热量表外壳应有外壳防护等级标志。

封印 GB/T 32224

热量表应有可靠封印，在不破坏封印的情况下，不能拆解热量表及影响计量的相关部

件。若热量表为单一客户服务，则累积热量及累积流量不可清零。

当机械封印不能防止对测量结果有影响的参数被修改时，应有下列防护措施：

a）仅能授权人员借助密码或特殊装置（例如钥匙）修改参数，且密码应能更换。

b）应具有保存修改记录功能，记录中应包括日期和识别授权人员的特征要素。保存

修改记录的容量不应低于 5 条，当必须删除以前的记录才能记录新的干预时，应删除

最早的记录。

11 数据接口与通讯 GB/T 32224
热量表应具有光学接口，可采用 M-bus、本地总线、RS-485 和无线传输等接口。数据

接口与通讯协议应符合附录 C 的规定

12 环境

GB/T 2423.1

GB/T 2423.2

GB/T 2423.3

GB/T 2423.4

详见标准

13 电磁兼容 GB/T 32224

热量表在静电放电、射频电磁场辐射、射频电磁场－抵抗数字无线电话辐射、电快速

瞬变脉冲群、浪涌（冲击）、射频场感应的传导骚扰、工频磁场、交流电源电压暂降

条件下，应正常工作。

热量表或组件产生的无线电骚扰限值应符合 GB/T9254 的规定。

14 流动扰动 GB/T 32224 详见标准

15 绿色要求 T/CECS 10063
1.原材料及生产工艺符合环保要求

2.内置电池寿命不少于 6 年

16 品质属性要求 T/CECS 10063

1.压损等级≤0.025MPa

2.量程比≥50

3.有效使用周期≥5 年

4.数据储存≥18 个月

5.冷热量表的计量准确的不应低于 2 级

6.冷热量表应取得对应的《计量器具型式批准证书》、《计量体系合格证》证书

热量表及其带有电子部件的组件的电缆长度小于 1.2m 时，不做射频电磁场辐射.射频电磁场数字无线设备辐射、射频场感应的传

导骚扰试验；

热量表采用内置电他或直流电源供电时，如果信号线或电源线的长度小于 1.2m，不做电快速瞬变脉冲群试验；

热量表采用内置电他或直流电源供电时，信号线或电源线的长度小于 10m，不做浪涌试验；

热量表采用内置电他或直流电源供电时，不做电源电压暂降试验。


