
蒸压加气混凝土砌块技术要求
（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（5）非烧结类砌体

材料）

产品名称：蒸压加气混凝土砌块；标准：GB/T 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》

序号 检验项目 试验方法
标准技术要求

（GB/T11968-2020）

1 尺寸偏差/mm

长度

GB/T 11968

Ⅰ型±3，Ⅱ型±4

宽度 Ⅰ型±1，Ⅱ型±2

高度 Ⅰ型±1，Ⅱ型±2

2 外观质量 详见 GB/T 11968

3 抗压强度和干密度 GB/T 11969

强度级别

抗压强度/MPa
干密度级

别

平均干密

度/

（kg/m 3）
平均值 最小值

A1.5 ≥1.5 ≥1.2 B03 ≤350

A2.0 ≥2.0 ≥1.7 B04 ≤450

A2.5 ≥2.5 ≥2.1
B04 ≤450

B05 ≤550

A3.5 ≥3.5 ≥3.0

B04 ≤450

B05 ≤550

B06 ≤650

A5.0 ≥5.0 ≥4.2

B05 ≤550

B06 ≤650

B07 ≤750

4 干燥收缩值/（mm/m） GB/T 11969 0.50

5

强度级别

GB/T 11969

A2.5 A3.5 A5.0

抗冻性

冻后质量平均值

损失/%
≤5.0

冻后强度平均值

损失/%
≤20

7
干密度级别

GB/T 10294
B03 B04 B05 B06 B07

导热系数（干态）/[ W /(m·K)]，≤ 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18

8 绿色要求
T/CECS 10031

GB/T 35605

1.单位产品废水排放量（kg/t）为 0

2.生产过程产生废弃物回用率为 100%

9 品质属性要求
T/CECS 10031

GB/T 35605

1.放射性核素限量 IRa≤1.0、Ir≤1.0

2.实测强度与设计强度的比值≥1.10

3.设计密度与实测密度的比值≥1.05

4.抗冻质量损失率≤4.5%，强度损失率≤15%


