
建筑抗震支吊架技术要求
（3 设备设施---3.5 其他---3.5.4 建筑抗震支吊架

产品名称：建筑抗震支吊架；标准：GB/T 37267-2018《建筑抗震支吊架通用技术条件》

序号 检验项目 试验方法
标准技术要求

（GB/T 37267-2018）

1 外观 GB/T 37267
材质为碳钢时，构件应表面工整、光洁，不应有锈蚀折叠、

裂纹、分层、滴瘤、粗糙、刺锌、漏镀等缺陷

2 尺寸及公差 GB/T 37267

抗震连接构件及管道连接构件用板材厚度不应小于 5mm，抗

震斜撑构件槽钢(或钢管)厚度不应小于 2mm。其他构件尺寸

公差应符合 GB/T 1804-2000 中“中等 m"的规定。

3 涂层厚度 GB/T 37267

构件表面处理应符合下列规定：

a）镀锌层厚度不应小于 5 μm；

b）采用热浸镀锌处理时，镀锌层厚度不应小于 60μm；

c）采用锌铬涂层处理时，涂层厚度不应小于 8μm；

d）构件表面采用环氧喷涂处理时，涂层厚度不应小于 70μm。

4 抗震连接构件荷载性能 GB/T 37267
抗震连接构件在额定荷载作用下，保持 1 min，不应产生明显

变形；当继续施加到 1.5 倍额定荷载时，不应产生滑脱。

5 管道连接构件荷载性能 GB/T 37267

管道连接构件在额定荷载 Fx、Fy 或 Fz 的作用下，保持 1 min，

不应产生明显变形；当继续施加到 1.5 倍额定荷载时，不应产

生滑脱。

6 循环加载性能 GB/T 37267

加载频率为 0.1Hz,经过 15 次相同荷载加载后，继续受到前次

加载幅值(15/14) 1/2 倍递增循环荷载，递增荷载不应低于 35

次，位移不应大于 50 mm。

7 疲劳性能 GB/T 37267
经过 200 万次疲劳试验，试验后组件应无裂纹、明显变形及

脱离等现象。

8 耐火性能 GB/T 37267
耐火时间不低于 180min，试验后组件不应出现断裂、脱落等

现象。

9 防腐性能 GB/T 37267

进行中性盐雾试验后，不应出现红锈。

a 材料表面为电镀锌处理时，按 GB/T 10125 的规定进行不低

于 90 h 的中性盐雾试验。

b 材料表面为热浸镀锌处理时，按 GB/T 10125 的规定进行不

低于 480 h 的中性盐雾试验。

c 材料表面为锌铬涂层处理时，按 GB/T 10125 的规定进行不

低于 1 200 h 的中性盐雾试验。

d 材料表面为环氧喷涂处理时，按 GB/T 10125 的规定进行不

低于 1200 h 的中性盐雾试验。

e 材料为不锈钢材料时，按 GB/T 10125 的规定进行不低于

3600 h 的中性盐雾试验。



10 品质属性要求 GB/T 37267

1.主体应采用 Q235B 级及以上碳钢或者不锈钢等材料，碳素

钢化学成分应符合 GB/T 700 的规定，不锈钢材料化学成分应

符合 GB/T 20878 的规定；

2.耐火时间不低于 180min，试验后组件不应出现断裂、脱落

等现象；

3.200 万次疲劳试验后组件应无裂纹、明显变形及脱离等现

象；

4.中性盐雾试验后不应出现红锈。


