
母线干线系统（母线槽）技术要求

（3设备设施---3.3建筑电气---3.3.4母线槽）

产品名称：母线槽

标准：GB/T 7251.6-2015 《低压成套开关设备和控制设备 第 6部分：母线干线系统(母线槽)》

序号 检验项目 试验方法
标准技术要求

GB/T 7251.6-2015

1 布线、操作性能和功能 GB/T 7251.6

应验证第 6 章中规定的信息和标识的完整性。

根据成套设备的复杂程度，可能有必要检查布线，并进行电气功能试验。

试验程序和试验次数取决于成套设备是否包含复杂联锁装置和程序控制

装置等。

2 耐腐蚀性 GB/T 2423.4
成套设备含铁的金属外壳及内部和外部含铁金属部件的代表性样品应进

行耐腐蚀性验证。

3 绝缘材料性能

热稳定性 GB/T 2423.2 对于绝缘材料的外壳或外壳部件,应按照 10.2.3.1进行热稳定性的验证。

绝缘材料的耐热

和耐着火性能

GB/T 5169.10

GB/T 5169.11

1.通则：

由于内部电效应而暴露在热应力下且由于部件的老化而使成套设备

的安全性受到损害的绝缘材料的部件,不应受到正常(使用)发热,非正常发

热或着火的有害影响。

2.绝缘材料耐热性能：

初始制造商应或是参考绝缘温度指标(例如,按 IEC 60216 的方法确定)

或是按照 IEC 60085的规定来选择绝缘材料。

3.绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的性能：

用于固定及维持载流部件在正常使用位置所必需的部件和由于内部

电效应而暴露在热应力下的部件的绝缘材料,由于绝缘部件的损耗可能影

响成套设备的安全性,所以不应受到非正常发热和着火的有害影响,并应采

用 10.2.3.2的灼热丝试验进行验证。在进行本试验时,保护导体(PE)不作为

载流部件考虑。

对于小的部件(表面积尺寸不超过 14 mm × 14 mm),可采用替代的试验方

法(例如,按照 GB/T 5169.5的针焰试验)。同样的步骤可适用于部件的金属

材料大于绝缘材料的情况。

4 耐紫外线（UV）辐射验证

ISO 4892-2

GB/T 9341

ISO 179

ISO 2409

对于户外使用的由绝缘材料制成的外壳和外部部件,应按照 10.2.4 进行耐

紫外线辐射验证。

5 提升 GB 7251.1 如需要，成套设备应配备合适的提升装置。按照 10.2.5的试验进行检查。

6 机械碰撞试验 GB/T 20138 详见标准

7 标志 GB 7251.1

模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志，包括带有塑料覆膜的标签，不

用经受本试验。

成套设备标志的材质和类型：

试验时先手持一块在水中浸泡过的布，摩擦标志 15s，再用在石油溶剂油

中浸泡过的布摩擦标志 15s。试验后，经正常视力或没有附加放大设备的



矫正视力目测标志，仍容易辨认。

8 耐受机械负载的能力 GB 7251.6

水平安装的母线干线系统,在使用中应能耐受 5.6 aa)规定的正常或重

型机械负载。

正常机械负载除了母线干线系统的重量外,还包括非自身固定件支撑

的馈电单元和分接单元的重量。

重型机械负载包括额外的负载,例如人员的重量。

注:此说明并不意味着母线干线系统是一条通道。

必要的机械属性可通过材料、材料的厚度、形状的选择和/或通过初始

制造商标示的固定点数量和位置来获得。

依据 10.2.101的试验对此要求进行验证。

9 热循环试验 GB 7251.6 详见标准

10 成套设备的防护等级 GB 7251.6

对机械碰撞的防护

当初始制造商按照 GB/T 20138 中 IK 代码说明了对机械碰撞的防护等级,

母线干线系统应当设计为能耐受 GB/T 20138 中 IK代码(见 10.2.6)中的试

验。

防止触及带电部分以及外来固体和水的进入

详见标准

11
电气间隙和爬电

距离

通则

GB 7251.6

详见标准

电气间隙

电气间隙应足以达到能承受宣称的电路的额定冲击耐受电压(Uimp)。电

气间隙应为表 1的规定值,但按照 10.9.3和 11.3分别进行了设计验证试验和

例行冲击耐受电压试验的情况除外。

用测量来确定电气间隙的方法见附录 F。

补充绝缘的电气间隙应不小于基础绝缘的规定值。额定冲击电压下加

强绝缘电气间隙的尺寸应比基础绝缘的规定值高一个等级 (见 GB

7251.1~-2013的表 1)。

爬电距离

初始制造商应依据所选择的成套设备电路的额定绝缘电压(Ui)去确定

爬电距离。对于任一列出的

电路,其额定绝缘电压应不小于额定工作电压(Ue).

在任何情况下,爬电距离都不应小于相应的最小电气间隙。

爬电距离应符合 7.1.3规定的污染等级和表 2 给出的在额定绝缘电压

下相应的材料组别。

补充绝缘的爬电距离不应小于基础绝缘的规定值。加强绝缘的爬电距

离应为基础绝缘规定值的两倍(见 GB 7251.1——2013的表 2)。

用测量来确定爬电距离的方法见附录 F.

注:对于无机绝缘材料.例如玻璃或陶瓷,它们不产生电痕化.其爬电距离不

需要大于其相应的电气间隙。但应考虑击穿放电的危险。

如果使用最小高度 2mm的加强筋.在不考虑加强筋数量的情况下,可以

减小爬电距离,但应不小于表 2值的 0.8倍，而且应不小于相应的最小电气

间隙。根据机械要求来确定加强筋的最小底

宽(见 F.2)。

12 电击防护和保护电路完整性 GB 7251.1 详见标准 8.4

13 开关器件和元件的组合 GB 7251.1 详见标准 8.5



14 内部电路和连接 GB 7251.1 详见标准 8.6

15 外接导体端子 GB 7251.1 详见标准 8.8

16 介电性能

通则 IEC61180

成套设备的每条电路都应能承受:

——暂时过电压

——瞬态过电压

用施加工频耐受电压的方法验证成套设备承受暂时过电压的能力及

固体绝缘的完整性;用施加冲

击耐受电压的方法验证成套设备承受瞬态过电压的能力。

工频耐受电压 GB 7251.1

成套设备的电路应能承受表 8 和表 9 给出的相应的工频耐受电压(见

10.9.2.1)。成套设备任何电路的额定绝缘电压应等于或高于其最大工作电

压。

冲击耐受电压

GB 7251.1

主电路的冲击耐受电压：

带电部分与外露可导电部分之间,不同电位的带电部分之间应能承受

表 10给出的对应于额定冲击耐受电压的试验电压值。

对给定额定工作电压的相应额定冲击耐受电压应不低于附录G中给出

的成套设备使用点的电路的电源系统标称电压和相应的过电压类别。

GB 7251.1

辅助电路的冲击耐受电压：

a) 连接在主电路.上,且以额定工作电压(没有任何减少过电压的措施)

运行的辅助电路应符合 9.1.3.1的要求。

b)不与主电路连接的辅助电路,可以有与主电路不同的过电压承受能

力。这类交流或直流电路的电气间隙应可以承受附录 G中给出的相应的冲

击耐受电压。

浪涌保护器件的

防护
GB 7251.1

当过压情况要求主电路连接浪涌保护器(SPD)时,按照浪涌保护器制造

商的规定,应对此浪涌保护器进行保护以防止不可控的短路情况。

17

温升验证（水平方向安装）

GB 7251.6

成套设备和它的电路在特定条件下应能够承载其额定电流 (见

5.3.1.5.3.2 和 5.3.3),考虑到元件的额定数据,它们的布置和应用,且当按照

10.10验证时不超过表 6 中给出的限值。表 6中给出的温升限值适用于周

围空气平均温度不超过 35 ℃。

元件或部件的温升是按照 10.10.2.3.3 的要求测得该元件或部件的温

度与成套设备外部环境空气温度的差值。如果周围空气平均温度高于

35 ℃ .则温升限值必须符合此特殊工作条件,使得周围温度和温升限值之

和仍保持不变。如果周围空气平均温度低于 35C,则温升限值的相同适配应

遵照用户与成套设备制造商间的协议。

温升不应造成成套设备载流部件或相邻部件的损坏。特别对于绝缘材

料,初始制造商应通过或是参考绝缘温度指标(例如按 IEC60216 的方法确

定)或是按照 IEC60085的规定来证明符合性。

注:如果改变了温升极限,使其涵盖不同的环境温度.则所有母线.功能单元

等的额定电流可能需要做相应改变。初始制造商应说明采取的措施,以确保

与温升极限相符合。环境温度不超过 50℃时，则可通过计算完成，即假定

每个元件或器件的超温与此元件产生的功率损耗成比例。一些器件的功率

损耗与 I'成比例,另外一些器件则具有固定的功率损耗。

注：表 6脚注有更改：d除非另有规定,在覆板和外壳可接近但正常操作中

不需要接触的情况下.允许金属表面的温升极限提高 25 K,绝缘材料表面的

温升验证（垂直方向安装）



温升极限提高 15 K.

18 短路耐受强度 GB 7251.1 详见标准 9.3

19 电磁兼容性（EMC） GB 7251.1 与 EMC相关的性能要求,见附录 J的 J.9.4。

20 机械操作 GB 7251.1

1.对于依据相关产品标准进行过型式试验的成套设备的这些器件（例如抽

出式断路器），只要在安装时机械操作部件无损坏，则不必对这些器件进

行此验证试验。

2.对需要作此试验的部件，在成套设备安装好之后，应验证机构操作是否

良好，操作循环的次数为 50 次。

3．应检查与这些动作相关的机械联锁机构的工作，如果元器件、联锁机

构、规定的防护等级等的工作状态未受损伤，而且所要求的操作力与试验

前一样，则认为通过了此项试验。

21 防止火焰蔓延
GB/T

18380.31

当火源已移开时,非火焰蔓延母线干线系统不应点燃,或者如果点憋不

应继续燃烧，

依据 10.101中的火焰蔓延试验进行检验，

22 建筑结构中防火（适用于防火型）
ISO

834-1:1999

如果有，火焰挡板母线干线单元应设计为着火条件下,规定时间内防止

火焰蔓延.此时建筑中母线干线系统垂直或水平通过建筑物(例如,墙或地

面)。

如适用,首选下列时间:60 min.90 min,120 min,180 min或 240 min.

可通过附加部件实现。

依据 10.102中的防火试验进行检验。

23 相导体和故障回路特性 GB 7251.1 提供数据

24 品质属性要求 GB/T 7251.6
1.具有防止火焰蔓延特性温升限值

2.与产品最高温升值的差值（K）不小于 l0K

注：仅列出部分参数，请依据产品类别按照 GB/T 7251.6要求提供型式检验报告。
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