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注 意
● 在阅读和理解泵手册之前，不要尝试操作、检查或维修该泵。

● 非专业人员不得进行接线和接地工作，非专业人员进行接线和接地工作极为危险，用户应
安装漏电断路器和过载安全装置，以防触电和火灾。

CNV
立式双吸泵



CNV
立式双吸泵

产品特点

产品用途

产品识别代码

·设计紧凑、安装简便、维护工作量小

·立式安装，占用空间小

·性能范围广，最高扬程可达150米。

·高质量密封筒式轴承单元，经久耐用

·可允许很高的工作压力，确保稳定运行

·机械密封，维修方便

300X200 CN   G   C 5  V

立式安装

量产品
叶轮代码
型号，电机极数为4极
如果电机为2极则为CN2
如果电机为6极则为CN6。

出口口径(mm)
进口口径(mm)

90

电机功率（kW）
50Hz

·供水

·热水和冷水循环

·冷却塔

·灌溉、工业用途

·排水

·洒水

·空调

·游泳池



附件

（荏原机械有限公司标配电机）

泵规格

电机规格

注：1.其他介质，最低温度可达-10℃，加外冲洗装置后，最高温度可达+105℃。
         2.适用机型：350X250CNJC/350X300CNEC/400X300CNGC/400X300CNHC/400X300CNJC/450X300CNJC/450X350CNGC
                                450X350CNHC/450X400CNEC/450X400CNFC/500X350CNGC/500X350CNHC/500X350CNJC/500X400CNFC/500X450CNEC
         3.轴径＜100时，机封采用JohnCrane2100系列，材质为CER/C/NBR,轴径≥100时，机封采用JohnCrane8-1系列，材质为SiC/C/FPM。
         4.400X300CNJC无青铜材质叶轮。

三相

380V±10%

全封闭自扇冷（室内）

IP55

4极

1500min-1

6极

1000min-1

2极

3000min-1

极 数

同步转速

相

电 压

型 式

防护等级

可选配置：全封闭自扇型（室外）
                    变频运转（0～50Hz）
                    用户要求的其他形式电机
                    电机功率大于等于355Kw以上时，采用高压电机。

标 准

联轴器

联轴器护罩

-

可 选

GB配对焊接法兰

膜片联轴器

轴承测温装置

25bar

最大吸入压力 20bar(20.4kgf/cm2)
最大工作压力 25bar(25.5kgf/cm2)

机械密封（平衡型)

GB PN25 RF

铸铁 球墨铸铁(注2） 球墨铸铁

铸青铜 铸不锈钢(注2） 铸青铜

碳化硅/石墨/EPDM

不锈钢（304/316) 铸青铜（注2，注4） 不锈钢（304/316)

16bar

10bar(10.2kgf/cm2)

16bar(16.3kgf/cm2)

项目

清水、工业用水、河水

0～80℃(注1）

机械密封

GB PN16 RF

不锈钢

球轴承

闭式双吸

陶瓷/石墨/NBR或碳化硅/石墨/FPM(注3）

球墨铸铁

自冲洗

碳化硅/碳化硅,碳化硅/石墨 NBR→EPDM/FPM

其他不锈钢（316等）

介质性质

介质温度

叶轮

轴封

冲洗方式

轴承

泵体

叶轮

轴

机械密封

泵体

叶轮

轴

机械密封

法兰

抽送介质

材料（标配）

结构

材料（可选）
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类型:CNV（标配）  
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093-1 挡水环 （驱动端） 橡胶 1

051-2 轴承组件（非驱动端） HT200 1

051-1 轴承组件（驱动端） HT200 1

041 叶轮螺母 ZCuSn5Pb5Zn5 1

039-2 联轴器键 50号钢 1

039-1 叶轮键 20Cr13 1

031 轴 20Cr13 1

021 叶轮 ZCuSn5Pb5Zn5 1

011-2 侧盖 HT250或QT450 1

011- 1 侧盖 HT250或QT450 1

006 下泵体 HT250或QT450 1

004 上壳体 HT250或QT450 1

002 电机连接架 HT250 1

001 底座 HT250 1

材质零件号 零件名称 数量

162 丝堵 Q235A 1

161 丝堵 Q235A 1

156 销 06Cr19Ni10 2

143 冲洗管 H62 2

142 直通接头 H62 1

141 直通接头 H62 1

136 轴承垫圈 Q235-A 1

129 轴承螺母 Q235-A 1

117-1 密封垫（泵体用） 纤维材料 1

111-2 机械密封 - 1

111-1 机械密封 - 1

107-2 泵体密封环（非传动端） ZCuSn5Pb5Zn5 1

107-1 泵体密封环（传动端） ZCuSn5Pb5Zn5 1

093-2 挡水环 （非驱动端） 橡胶 1

数量材质零件号 零件名称
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型  谱 泵断面图
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