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一． 产品概述

KS-858是一款自带键盘和液晶显示的电话语音智能报警主机。它共有16个防区（8路无线和8路有

线）。可与KS-12B无线遥控器、各种有（无）线探测器、有（无）线门磁、手按开关、脚挑开关和有

（无）线现场警号等产品组成防盗、防火、防煤气泄漏和紧急求助等全方位的安全防范系统。主机可储

存5组报警电话号码（如：110指挥中心、手机号码、电话号码、寻呼机号码等），一旦发生报警，主机

可立即驱动现场警号发出警笛声，同时自动循环拨通您已存储的电话号码将警情及时准确报告相关责任

人，或直接向公安110报警。所以，它是家居、营业场所、金融系统、机关企事业单位安全防范的理想

选择。

二． 主要功能及特点

 主机自带4*4键盘和字符点阵液晶显示，方便主机编程操作。

 主机预录标准语音，操作主机时亲切语音提示和报警时准确报告报警信息。

 主机共带8个有线防区和8个无线防区，有线、无线共用防区号。

 分级密码，一组安装员密码、一组用户主码，八组普通用户密码，在用户主码或普通用户密码最后

一位数字加“1”便组成了挟持码。

 主机可设五组电话号码、手机号码或传呼号码。可自由设置各组电话的通讯方式和所要通讯的防

区，以及布/撤操作和系统状态信息是否通讯。

 兼容双音频和脉冲拨号方式。

 报警时能自动抢线拨号及时把报警信息传出去。（电话线连接正确的情况下）

 具有外接电话线被剪断或短路自动报警功能（提示音/警笛声报警可选择，也可开/关该功能）。

 可通过远程电话或手机拨通与主机相连的电话，实现远程监听，布防，撤防，现场报警等操作。

 无线探测器、遥控器与主机之间采用学习式自动对码(无线防区每个防区可对3个不同探测器编码，

8个防区共可对24个不同探测器编码，和可对8个不同遥控器编码)。

 有线防区响应速度（50ms-750ms）和电路类型(常开，常闭，线尾电阻三种类型)可自由设置，以方

便配各种有线探测器。

 可自由设置延时报警时间（00-99秒）、延时布防时间（00-99秒）及相应的防区列表。

 完整的自检功能：主机拆动、交流电断电、备用电池低电、探测器低电、探测器拆动，均会报警。

 具有和有线警号、无线警号或其它设备联动使用功能。

 可记录最近30条报警记录，最后一次布防用户及时间，和最后一次撤防用户及时间。记录发生警情

和发生时间(月/日/时/分),超出30条自动删除最前的记录，自动循环覆盖，用户不能更改或删除记

录内容。

 无线红外探测器与主机之间有定时通讯功能，以检测它们之间通讯链路是否正常，若是它们之间通

讯链路发生故障，则主机26小时内报警提示相应防区通讯故障。（此功能可编程设置开启与否）

 无线探测器开关机状态报告主机，主机记录提示。

 主机采用220V交流和12V/7AH蓄电池双电源供电。平常对电池充电，交流停电自动切换电池供电

（正常能待机工作24小时以上）。电池低压告警，放电极限保护电路设计，从而避免由于过放电电

池受到损坏。

 遥控布撤防联动有源警号输出，用户提示更清晰。
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