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HS500i/HS650i/HS1000i



点云处理软件

点云三维建模软件点云测图建库软件
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系统简介

扫描仪数据处理流程图

5mm 最大测量频率50万点/秒完全自主知识产权，
升级有保障

同步信号输出，可外接相机传感器配套自主研发的系列软件

高频率全自主高精度

易扩展全流程

扫描仪特点

数据应用

数字文化遗产 建筑建模 数字工厂 变形监测

区域实景 数字矿山 隧道检测 滑坡治理

数据处理

数据采集

多种智能化的
拼接方式可选

智能化

HS500i/HS650i/HS1000i高精度三维激光扫描仪是海达数云完全自主研发的脉冲式、全波形、高精度、高频率三维激光扫描仪，配套

海达数云自主研发的全业务流程三维激光点云处理系列软件，具备测量精度高、点云处理效率高、成果应用多样化等特点，广泛应用于

数字文化遗产、数字城市、地形测绘、形变监测、数字工厂、隧道工程、建筑BIM等领域。
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点云处理软件
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提供强大灵活的点云选择编

辑功能，高效对点云数据进

行编辑选择，提取兴趣区域

点云

支持点云分幅设置及导出，

满足对关键兴趣点的点云

提取

支持多测站海量点云可视

化浏览，支持丰富多样的

视图浏览方式

支持自动生成DEM/TIN三维

模型数据，并支持模型浏览、

渲染、量测、编辑以及方量

计算等分析功能

支持草图拼接、单点拼接等

多种灵活适用的拼接方式

支持点云与影像的配准，

一键生成真彩色点云数据

支持地面、车载、船载、机载

点云无缝集成，满足基于三维

激光点云的应用扩展需求

支持插件式扩展定制开发，

方便专业化应用扩展
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外观设计
电 池

电源接口
CAMERA WiFi

外观尺寸

188mm



应用领域

● 矿山测量

● 三维建模

● 立面测量

● 地形测量

● 地质灾害

HS系列扫描仪为矿山三维信息的获取提供了全新的技

术手段和方法，为数字矿山的发展提供了有力的技术支

撑。矿山整体及其相关应用的统一表达与数字化再现，

就是把矿山的所有空间数据进行数字化的存储和深加

工，为矿山的的空间三维信息提供准确的数据基础。

地形测绘是一项综合性的勘测工作，在测量过程中涉及

到区域的地形、地貌、地物等各个要素，能从不同方面

反映被测量地区的环境状况。HS系列扫描仪测量所得的

三维数据，将现实地形结构大小按照一定的比例绘制到

图纸上，用几何图形来表示各种结构。相对传统测量方

式，三维扫描大大提高了工作效率，缩短了工作时间。

地面滑坡是危害比较大的自然灾害之一，而要获得全面

而精确的滑坡数据，并用于对滑坡进行勘查与监测、预

报则更为困难。HS系列扫描仪三维扫描可以测量到精

确的点位位移，实施三维整体监测。观测滑坡体整体部

特征点，采集面状点数据，能够很好的对滑坡做好勘

查、监测工作。

HS系列扫描仪在建筑、古迹测量方面，可利用三维激光

能快速获取被测物体的高精度、高密度三维点云数据特

性，为建筑物（古建筑、雕像等）内外观的修缮保护，

历史文物古迹数字化，工厂管道数字化等方面提供有效

精确的原始数据支撑。

HS系列扫描仪在建筑物立面测量领域，克服了传统建

筑立面测量的局限性，能对建筑物进行无接触扫描，具

有快速、无接触、实时性强、精度高、主动性强、全数

字特征等特点。通过高速激光扫描测量方法，以点云形

式获取建筑物表面的几何数据，快速、大量地采集建筑

物立面信息，为快速测制建筑物的立面图提高了效率。

领先 不止一面HS500i/HS650i/HS1000i高精度三维激光扫描仪



规格参数

扫描视场角

角分辨率

扫描速度

双轴倾斜传感器

垂直

水平

垂直

水平

垂直

水平

范围

分辨率

测距方式

激光产品分类

激光发散性

回波模式

最大测距

最小测距

测距精度

全景分辨率

激光脉冲重复频率

1000m

2.5m

脉冲式

1级（人眼安全）

0.35mrad

全波型测量技术，可多次回波输出

650m

1.5m

5mm

7000万像素(外置相机)

100°(-40°～+60°)

360°

0.001°

0.001°

3~150线/秒

最快36°/秒

±5°

0.001°

① ② ③

④

⑤

 最大500kHz ⑥

型 号 HS1000iHS650i

500m

1.5m

HS500i

① 500m@90%,100kHz；230m@20%,100kHz；220m@90%,500kHz；100m@20%,500kHz

② 650m@90%,100kHz；305m@20%,100kHz；290m@90%,500kHz；135m@20%,500kHz

③ 1000m@90%,100kHz；470m@20%,100kHz；445m@90%,500kHz；210m@20%,500kHz

④ 5mm@40m

⑤ 相机非标配，可选

⑥ 最大50万点/秒 

240GB(SSD)

千兆网 / USB 2.0

支持手机端和远程操控

＞4h

-20℃ — +60℃

-40℃～+85℃

非冷凝

IP 64

Φ188mm×318mm

约10.5kg

千兆网 / USB 2.0 /  WLAN, 相机触发, GPS同步等

数据存储

数据传输

操控方式

通讯接口

电池续电时间

操作温度

储存温度

湿度

防护等级

主机尺寸

主机重量



服
务
获
取

资
讯
查
阅

武汉海达数云技术有限公司 www.hi-cloud.com.cn
热线：027-59327888

典型用户

贵州省第二测绘院

广东省国土资源测绘院

山西省煤炭地质物探测绘院

甘肃省地矿局第三地质矿产勘察院

新疆塔城地区国土资源勘测规划院

吉林省有色金属地质勘查局

湖南省地质环境监测总站

测绘地理信息

武汉大学

深圳大学

广西大学

兰州交通大学

安徽理工大学

湖北理工学院

华中农业大学

安徽农业大学

黑龙江农业工程职业学院

河北工程大学

广东工业大学

广州市建筑工程职业学校

湖北水利水电职业技术学院

保定学院

广西师范学院

华南师范大学

咸阳师范学院

高等院校

福建博物院

安徽省文物考古研究所

邯郸市文物保护研究所

洛阳市文物考古研究院

南京博物馆

文化遗产

福建省建筑科学研究院 河南省林业科学研究院

科研院所

贵州省文物考古研究所

江西省文物考古研究所

云南省文物考古研究所

湖北省文物局

成都市文物信息咨询中心
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⋯⋯
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