手术动力系统参考参数及配置要求
一、参考参数要求：
1、全智能动力主机，带冲水泵。主机自动识别被连接的马达和手柄，提供最佳转速、扭矩、冲水量。
2、双液晶屏显示；≥6.5英寸高清广角液晶触摸显示屏，超灵敏度，实时显示马达和手柄的工作状态。副屏快捷键设置，可编程脚控实时功能显示。
3、双通路输出，可同时连接二只电动马达和手柄。
4、标准转速≥8万转/分钟，最高转速≥10万转/分钟。
5、多功能，配置神经外科开颅钻手柄、开颅铣刀手柄、硬脑膜悬吊打孔钻子手柄、标准型磨钻手柄和经鼻蝶入路纤细加长型磨钻手柄。
6、无碳刷马达设计，各类手柄使用时不抖动、不发热。
7、马达导线轻型电缆设计，使用轻便，方便医生灵活操作。
8、可配置椎间孔镜下磨钻手柄，用于神经脊柱内窥镜手术的开展。
9、开颅钻手柄，强劲有力，Hudson通用夹头设计，可连接各类成人、儿童用开颅钻头。
10、开颅铣刀手柄设计小巧，使用方便，配有脑膜护鞘；铣刀头麻花状切割刀刃设计，合金复合钢材，经久耐用。
11、标准型磨钻手柄可配置各规格的西瓜切割磨头、金刚砂磨头、粗金刚砂磨头、脊柱手术用火柴形磨头、开颅橡实形磨头、打孔裂钻头等。
12、纤细加长型磨钻手柄（经鼻蝶入路），专为“显微镜和脑室镜手术”设计，术中不挡视野，方便开展颅底手术；配置各规格的粗金刚砂磨头、火柴形磨头。
13、各类电动马达及导线、钻/铣/磨手柄均可高温高压消毒。
14、各类磨头/铣刀头需单独取得一次性使用注册证，可按一次性磨头/铣刀头单独收费，无菌包装。 
二、配置要求：
	1
	全智能动力主机
	1台

	2
	防水型脚踏开关
	1个

	3
	微型电动马达及连线
	1个

	4
	自停开颅钻手柄
	1个

	5
	开颅铣刀手柄
	1个

	6
	标准型弯磨钻手柄
	1个

	7
	纤细加长型磨钻手柄（经鼻蝶入路）
	1个

	8
	硬脑膜悬吊打孔钻子手柄
	1个

	9
	铣刀头
	1支

	10
	2.0mm西瓜切割磨头
	1支

	11
	3.0mm西瓜切割磨头
	1支

	12
	4.0mm西瓜切割磨头
	1支

	13
	2.0mm金刚砂磨头
	1支

	14
	3.0mm金刚砂磨头
	1支

	15
	4.0mm金刚砂磨头
	1支

	16
	3.0mm火柴形神经刨头
	1支

	17
	3.0mm加长型粗金刚砂磨头（经鼻蝶入路）
	1支

	18
	4.0mm加长型粗金刚砂磨头（经鼻蝶入路）
	1支

	19
	麻花钻头
	1支

	20
	清洗润滑油
	2瓶

	21
	E型喷嘴
	2个




