电子内窥镜系统（主机3套，胃镜2条，肠镜1条，支气管镜1条）

一、高清摄像主机：  3台
1、HDTV 高清信号输出：≥1080P,具备HD-SDI、DVI高清输出。
2、具有特殊光成像功能(NBI或BLI或ISCAN(具备OE模式)

3、具备自体荧光成像功能。
5、主机可兼容结肠镜插入状态 3D 实时导航设备

6、主机兼容同品牌超声小探头。
7、主机兼容同品牌内科胸腔镜。
8、主机兼容同品牌单气囊小肠镜。
9、主机兼容可变硬度结肠镜。
10、主机兼容双钳道双弯曲内镜

11、主机兼容同品牌超放大细胞内镜，放大倍率≥450倍
12、色调调节。
13、具备 IHb 色彩强调和 IHb 色图显示功能

14、主机具备自动增益控制（AGC）功能。
15、测光方式可选择：峰值、平均、自动三种测光方式。
16、主机具有三档的构造强调和轮廓强调功能，可对粘膜结构和粘膜轮廓进行强调使病变更加清晰可见。
17、主机具有白平衡自动调节和记忆功能、智能内镜信息显示功能、图像冻结功能。
18、具备 USB 存储功能。
19、可用内镜遥控按钮控制周边设备如水泵等。
20、主机具备画中画功能，可将其他设备如超声图像与内镜图像显示在同一个监视器上。
二、氙灯光源：  3台
1、氙灯光源，连续使用寿命≥500 小时，具有自动亮度调节。
3、具备 NBI/BLI（蓝激光）/OE/AFI 功能，利于早癌筛查。
4、具有专用滤光片，实现照明光的颜色转换。
5、具有备用光源。
三、医用液晶监视器  3台
1、≥24 英寸
四、内镜专用台车   3台
五、电子胃镜：2 条   

1、具备窄带光成像功能NBI功能或BLI功能或iSCAN(OE)功能，实现早癌筛查。
3、视野角：≥135°
4、视野方向：直视
5、景深：≥3-100mm

6、先端部外径：≤9.0mm

7、插入管道外径：≤9.0mm

8、弯曲角度：上≥200°，下≥90°，右≥100°，左≥100°
9、有效长度：≥1020mm

10、全长：≥1340mm

11、管道内径：≥2.75mm

12、最小可视距离：距离先端3.0mm

13、具备防水的一触式接头

14、具备缩短弯曲部功能

六、电子胃镜：1条
1、具备窄带光成像功能NBI功能或BLI功能或iSCAN(OE)功能，实现早癌筛查
3、视野角度：≥135°
4、视野方向：0°直视
5、景深：≥3-100mm

6、先端部外径：≤10.0mm

7、插入部外径：≤10.0mm

8、弯曲角度：上≥200°，下≥90°，右≥100°，左≥100°
9、有效长度：≥1020mm

10、全长：≥1340mm

11、钳子管道内径：≥3.15mm

12、最小可视距离：距离先端部3mm

13、具备副送水功能
七、电子结肠镜：2 条
1、具备窄带光成像功能NBI或BLI或ISCAN（具备OE模式）功能
2、视野角：≥135度
3、景深：≥5-100mm

4、先端部外径：≤10.6mm

5、插入部外径：≤10.6mm

6、弯曲角度：上≥180度，下≥180度，左≥160度，右≥160度
7、有效长度：≥1320mm

8、钳子管道内径：≥3.15mm

9、最小可视距离：距离先端部4mm

10、具备副送水功能
2、电子胃镜参数：2条
1、具备窄带光成像功能NBI功能或BLI功能或iSCAN(OE)功能，实现早癌筛查
3、视野角度：≥135°
4、视野方向：0°直视
5、景深：≥3-100mm

6、先端部外径：≤10.0mm

7、插入部外径：≤10.0mm

8、弯曲角度：上≥200°，下≥90°，右≥100°，左≥100°
9、有效长度：≥1020mm

10、全长：≥1340mm

11、钳子管道内径：≥3.15mm

12、最小可视距离：距离先端部3mm

13、具备副送水功能
3、电子结肠镜：1 条
1、支持窄带光成像功能NBI或BLI或ISCAN（具备OE模式）功能
2、视野角：140度
3、景深：5-100mm

4、先端部外径：≤10.6mm

5、插入部外径：≤10.6mm

6、弯曲角度：上≥180度，下≥180度，左≥160度，右≥160度
7、有效长度：≥1320mm

8、钳子管道内径：≥3.15mm

9、最小可视距离：距离先端部4mm

10、具备副送水功能
4、电子支气管镜：1条
1、内镜先端搭载微型CCD

2、视野角≥110°
3、景深2-50mm

4、先端部外径≥4.1mm

5、插入部外径≥4.0mm

6、有效长度≥590mm

7、钳子管道≥1.9mm

8、最小可视距离≥3.0mm

9、弯曲角度向上≥210°  向下≥130°
10、具有插入管旋转功能

11、具备防水的一触式接头
