


麻醉机参数
（一）配置需求10台：
3.适用范围成人、儿童、新生儿。
（二）流量计
1.笑氧混合或空氧混合，直接设置混合气体总流量及吸入氧浓度;分别显示各自新鲜气体。
2.具备备用机械流量计
3.非压差式流量传感器。
（三）呼吸机
1. 电动电控或气动电控呼吸机，全中文操作和显示
2. 标配通气方式：手动、自主呼吸模式、容量控制模式、压力控制模式、同步容量控制通气、同步压力控制通气、AUTOFLOW功能 
3. 无需驱动气体，节省气源；当气源故障等紧急情况时，可利用室内空气继续工作
（四）通气参数设置
1、标配：容控模式下潮气量设定最低: 5ml；
 2、呼吸频率：3-99次/分钟
3、吸呼时间比：5：1-1：50；
4、吸气平台时间：0-60%；
5、吸气流速：最大140L/分钟
6、 PEEP范围：0、1、2、3-20cmH2O连续可调；
（五）呼吸回路：
1. 具有回路加温功能：
2. 钠石灰罐大于等于1.5升。
3. 模块化呼吸回路；所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染
4.内置双流量传感器
（六）挥发罐：
1. 挥发罐与主机统一品牌
2. 具有温度，压力，流量补偿功能
3. 标配一个挥发罐
（七）、监测和报警性能：
1.具备三级声光报警功能
2.内置 彩色显示屏，显示所有通气和气体监测的数据；
3.开机自检
4.有待机模式。
5. 一体化的气体监测监测O2, N2O, CO2及四种麻醉气体吸入和呼出浓度，MAC值计算及年龄校正；
6. 自动调节MAC值
7. 标配顺磁氧检测。
8. 可显示分钟通气量和吸入/呼出潮气量
 （八）、气源
1.标配氧气、空气和笑气三气源
2. 具备氧笑联动系统
 （九）、每台标配
1. 5个流量传感器
2. 两套模块化呼吸回路





