超高清电子腹腔镜系统
1.超高清电子腹腔镜主机光源（一套）
2.输出分辨率≥1920*1080；
3.窄带成像图像处理
4. 具备升级3D的功能；
5 .具备升级荧光的功能；
6. 具备外科软性电子及纤维内镜技术，可兼容同品牌最新型号电子、纤维软镜及硬镜（如电子胸腹腔镜、电子胆道镜、电子膀胱镜、电子输尿管镜、电子鼻咽喉镜等）；
7. 影像增强设置：采用电子增强的方式强化内镜影像的细节或边缘，增强影像锐利度，有三种结构增强水平和三种轮廓增强水平	
8.具备自动增益控制功能（ACG），自动调整图像亮度，保证最佳手术视野;
9 .具备电子缩放功能，并可以选择图像缩放级别；	
10 . 具备多种显示模式，可以修改图像显示纵横比：具备2D模式下支持16:10、16:9、4:3、5:4，具备3D模式下支持16:9、16:10；		
11. IRIS（测光）：具有PEAK（峰值）、Average(平均)和AUTO(自动)测光模式；
12 . 对比度：可将影像的对比度设定为H（高）、N（正常）和L（低）3档；
13 .色调调节：红色、蓝色和色度各有＋8～－8的级别调节；
14. 预冻结：在冻结操作和显示前的设定时间段内，从采集图像中选择带模糊度最低的画面；
15.图像旋转/相反区域观察功能：可以实现内镜图像旋转180度；
16.支持多种信号输出模式，包括2D数字信号输出：3G-SDI（SMPTE424M）、HD-SDI（SMPTE292M）、DVI（可以选择WUXGA,1080p或SXGA），3D数字信号输出：3G-SDI的B级（SMPTE424M）、DVI-D(可以选择WUXGA或1080p，还可以选择并列或逐行)，模拟信号输出：VBS复合端口和Y/C；
17. 采用LCD触摸屏，主机、光源各种功能均可通过触摸屏进行设置、调节，临床可以直接自定义保存多组设定值，使用时根据术者及手术需要，调出预设的设置值进行使用；
18.采用LED光源，灯泡寿命更长，降低使用成本； 
19.提供最大光强＜5.64KW；
20.自动亮度调节功能：具备自动、手动两种亮度模式可供选择；
二、超高清电子腹腔镜（一条）
1 超高清（≥1080PTV线）；
3 景深≥21-200mm；
4 镜身一体化设计，操作方便，自动对焦功能；
5 具有特殊光检查功能，增强粘膜表面血管和其他组织的可视性；
6 具备主动防雾功能；
7 可采取高温高压、ET0、低温等离子等灭菌方式。
三、气腹机(一台)
1．最大流率≥45L/MIN；
2．最小流率≤0.1 L/MIN；
3．可实现自动排烟功能；
4．可以通过设备前面板单独控制排烟；
5．具有小腔体模式；
6．腹部压力控制：3-25mmHg；
四、液晶监视器（一台）
五、腔镜专用台车（一个）

