
脑氧监测仪参数
1、采用近红外光谱检测技术，适用范围明确指出适用于对脑组织、肌肉组织的血氧参数的无创监测。
2、测量的生理指标：既能反映组织氧合，又能反映组织灌注，同时还能反映组织的氧耗变化情况，包括局部组织血氧饱和度、局部组织血红蛋白浓度指数、局部组织还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量等。
3、仪器通道数：≥2个，同屏监测及显示不少于三个生理指标数值与曲线。
4、探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿。
5、测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行自定义
6、用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线。
7、具有历史回顾功能，且选择性导出所需的测量数据。
8、操作方式，同时满足触摸屏与快捷键方式。
9、一体化液晶显示屏：≥12英寸
10、探测光源：LED光源。
11、LED发光管平均辐射功率：≤1mW。
12、刷新周期不超过3秒。
14、局部组织血氧饱和度实际测量范围区间不小于“30%-80%”。
*15、测量误差要求≤4%，注册检验报告的实际测量结果≤1%。
16、备用电源：内置可充电锂电池，电池工作时间≥1.5小时。






