护理车类参考参数
一、总体要求
1.颜色可选；
2.具体数量以医院实际需求为准；
3. 质保期≥6年；
二、参数及要求
（一）送药车
1.外观
1.1工作台面：706×450mm
1.2外型尺寸：785×480×995mm
2.参数要求
2.1主体采用优质铝合金型材及不锈钢喷塑而成，车体轻巧，移动灵活；
2.2工作台面采用ABS吸塑台面、耐磨、防腐蚀、防渗透、易清洁；
2.3护栏由不锈钢圆管加工而成；
2.4配置5个抽屉，2个高100mm抽屉内3横3竖隔条，3个 140mm，上两个内分2横2竖隔条，可放置大小不同的药品及器具；
2.5箱体左侧带副工作台，可抽出使用，方便写字、配药；副工作台下配置1个塑料挂筐，方便使用；
2.6右侧配有把手，方便推送；把手下部为中控锁；
2.7底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活、承载量大。
（二）治疗车
1.外观
1.1尺寸：762*520*955mm（上挂钩除外）
2.参数要求
2.1台面采用ABS模具成型，车体轻便抗腐蚀，容易清洁；
2.2立柱采用铝合金型材，强度高，耐磨抗腐蚀，外形美观精致；
2.3台面上部为双层输液架挂钩；
2.4整体双层台面，均安装不锈钢围栏，精致美观，不沾手印；选用优质304#不锈钢焊接而成牢固可靠；
2.5台面下配铝合金抽屉尺寸为560*410*55与560*410*125两款，抽屉内有任意隔断，方便放置任何物体，抗腐蚀，专用ABS扣手，外形大方，容易清理；
2.6抽屉选用重型进口三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大，可自锁；
2.7抽屉下方与车体底部隔板空间可放置长方形网框（放置液体用）；
2.8底部四只脚轮，直径Φ100mm，带外罩；双轴承、静音、防缠绕、万向脚轮（其中两轮带刹车装置），不会损坏塑胶地面；聚氨酯材料或TPR高分子耐磨材料(提供相关有效证明材料)；推行灵活，承载量大； 
2.9 车体有防碰撞措施,更安全保护车体，模具一次成型，精致美观；
2.10配件：车体右侧上、下部配有方形挂筐，上部放置锐器盒、手消，下部放置长方形污物桶2个，造型贴合车体；
（三）抢救车
1.外观
1.1尺寸：（长*宽*高）785×480×995mm
1.2台面：706*450mm
2.参数要求：
2.1主体采用优质铝合金型材及304不锈钢喷塑而成，车体轻巧，移动灵活；
2.2台面采用优质1.0mm厚铝板喷塑、抽拉式，下面放置一个48格药盘；
2.3配置4个抽屉，1个高100mm抽屉 内分3横3竖隔条、1个高140mm，内分2横2竖隔条，方便放置大小不同的药品及器具。其余两个抽屉高度以能放置一套简易呼吸器为宜；
2.4背部配有心肺复苏板、伸缩式输液架,电源插座；
2.5右侧配有把手，方便推送；把手下为中控锁；
2.6底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大。
2.7箱体左侧上部配有塑料挂筐可放置利器盒、下部放置方形污物桶，方便使用；
2.8箱体上部配有仪器平台，并配有可伸缩式输液架。
（四）晨间护理车
1.外观
1.1尺寸： 1185×570×950mm
2.参数要求
2.1主体材质：钢制喷塑，两立柱结构车型，体积小巧结实稳固；
2.2三层结构，上、下台面均有不锈钢镶围栏，方便置放物品；
2.3车体外侧装有防撞角，具有极强缓冲特性，可有效保护车体； 
2.4车体左侧配一个扶手，方便推送；右侧配有污物袋，防水牛津布制作，耐用，可拆卸清洗；
2.5底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，其中两只带刹,防毛发缠绕，聚氨酯材料或TPR高分子耐磨材料(提供相关有效证明材料)，推行灵活，承载量大。
（五）病历夹车
1.外观
1.1台面：416*421mm
1.2尺寸：500*450*1080mm
2.参数要求
2.1主体采用优质铝合金型材及不锈钢喷塑而成，车体轻巧，移动灵活；
2.2病历车台面为ABS材吸塑台面，耐磨、防腐蚀、防渗透、清洁；
2.3正面:单排25格病历夹隔层，每隔隔层的高度为22mm；有抽屉，抽面尺寸:290*100mm内空:213*312*85mm；三折静音锁导轨抽拉自如；有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识；
2.4一侧配有把手（左/右），方便推送；
2.5车体底部配有万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；
2.6配有安全锁以确保病历夹资料安全。




