病床（含床头柜）参考参数
一、中控双摇病床
1.总体要求
规格/尺寸：
	名      称
	基 本 参 数

	尺寸
	全长
	2200±20mm

	
	全宽
	1100±20mm

	
	背上升
	≥75°

	
	膝上升
	≥35°

	
	床高（床面板至地面）
	500mm±20mm

	
	脚轮
	125mm

	
	安全动作载荷
	240kg

	
	引流挂钩架
	床左右各1处

	配置
	点滴杆插孔
	F:2, H:2


1.4具体数量以医院实际需求为准；
1.5质保期≥6年；
2.技术参数
	序号
	配件名称
	参数要求

	1
	床体
	①骨架采用成型方管焊接而成，焊接工艺先进，焊接质量优质，整床100%施以高精度焊接机器人集群焊接；
②床体坚固，可承载≥240kg；
③采用环保抗菌粉末静电喷涂而成，具有防腐、内外防锈，外观精美等特点。

	2
	床面
	采用1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

	3
	床头、床尾板
	采用ABS工程塑料一次注塑成型，插入式设计可拆卸方便，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽。

	4
	护栏
	铝合金防夹手折叠护栏；采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观、易清洁。

	5
	摇手
	①配置ABS摇手，内置钢芯或全不锈钢摇把手,隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降；
②设有双向极限保护装置，采用耐磨金属螺母，具有防过摇或到位保护装置。

	6
	摇杆
	摇杆传动升降系统无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能，使用省力、摇动顺畅。

	7
	制动脚轮
	①配置φ125中控制动脚轮，聚氨酯材料或TPR高分子耐磨材料，静音轮，一脚制动，四轮刹车，轻便坚固(提供相关有效证明材料)；
②高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。

	8
	配件1
	四角带有输液架插孔以及引流挂钩，可选配输液架

	
	配件2
	床底配置栅栏式金属杂物架，可放置大脸盆、鞋子

	
	配件3
	可拆卸餐桌一个：
①全新工程ABS材料，整体注塑成形，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，不易褪色，抗酸碱腐蚀；
②可用于不同宽度的病床上，背面挂钩设计,可挂于床头或床尾板；
③使用时把病床护栏抬起，卡在护栏上，可用于病人的就餐、学习、看书、写字等，不用可拿下，挂在床头尾板上即可。


二、床垫
1.总体要求
根据病床大小进行匹配，符合人体工程学设计；质保期≥6年。
2.技术参数
2.1布料采用绿防水布；内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破；
2.2内置4cm高密度海绵和4cm海南天然棕丝，回弹性好，久睡不变形，垫子的边缘和中间厚度一样，硬度合理；
2.3棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐；
2.4外层防水套两侧排气孔，易清洁，带有拉链，可拆洗。
三、床头柜
1.总体要求：
1.1符合国家标准要求，与病床配套使用，同一品牌；
1.2尺寸：480*480*880（带轮）；
1.3颜色可选；
1.4质保期≥6年；
2.技术参数：
2.1整体采用原生ABS材料注塑成型，材料强度高，耐磨、耐刮、防腐蚀（防酸碱等），外形美观大方；
2.2床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成，拉板设计有水杯及温度计放置槽；
2.3储物柜内空间大，配有隔板，可拆卸、防水、易清洁；
2.4柜体正床头柜形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时可伸出，不用时可收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90度；
2.5柜门拉手特点符合人体工学原理，柜门内侧有磁铁门吸；
2.6底部四只静音防缠绕脚轮，推行灵活。


