冰冻切片机
1.刀架底座与样本头骨架为一体化构造。
2.冷冻室温度≤-35℃，温控精度为1℃。速冻台温度≤-55℃.
3.样本头单独制冷，温度≤-50℃，温控精度为1℃.
4.具有刀架制冷功能.
5.切片厚度为1~99微米，粗切厚度为1~200微米，均可以进行微调节，调节单位≤1μm.
6.具有样本头快速定位功能.
7.特别设置的样本托锁定系统.
8.可通过样本头X-Y轴转动对样本切面进行角度的精准调节.
9.刀架可左右滑动，保证整张刀片充分利用.
10.刀架角度可调，4-14度（理想位置为8-10度）.
11.刀架采用特殊表面处理的黑色面板，与切片形成对比，便于观察和判断切片质量.
12.速冻台放置标本数量≥19个,其中有4个深度制冷位置，温度≤-55℃.
13.具有自动调节的臭氧消毒系统
14.臭氧消毒可程序设定时间.
15.具有废屑清除系统
16.具有程序设定的自动除霜和即时人工除霜功能.
17.具有双重防卷结构。防卷钩和防卷板.
18.电脑控制，彩色液晶触摸屏，设定和显示各种参数.
19.玻璃窗表面温度可调，以避免冷冻室内温度过低导致玻璃窗上水珠积聚.
20.箱体内照明设置在样本头上方的箱体内，方便观察切片的整个过程.
21.设备本身具有废液回收瓶，无须另外接出管道将废液直接排到室外.
22.可选配防止感染空气净化装置，防止污染气体向箱体外扩散。使用HEPA过滤器，0.3μm粒子过滤效果99.99%.
23.具有休眠功能
24.具有程序设定的停机功能.
25.具有自动记录和追询功能.
26.具有密码功能，锁定设定程序，防止其他人误操作.
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