妇科射频治疗仪参考参数
1、设备功能：用于治疗妇科宫颈类疾病、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿等。
2、性能指标：
（1）工作频率： 550KHz±40KHz
（2）输出功率：15～50W可调，步进为1W
（3）阻抗百分比显示为100～999%
3、治疗参数及显示：
（1）治疗计时显示：能自动识别治疗过程，连续累计显示治疗时间；
（2）阻抗实时显示：能实时显示病变组织的阻抗变化值；
（3）治疗功率显示：能实时显示和跟踪治疗功率，并且最小治疗功率大于15W。
4、安全要求：
（1）仪器具有电路短路保护功能；
（2）操作手柄中的电路和开头处具有防水功能；
（3）治疗报警：以阻抗作为治疗报警控制的评定指标，达到预定效果后自动报警并停止治疗。
5、射频指标：
（1）宫颈糜烂：宫颈完整弹性好：射频凝固宫颈上皮组织，对肌层无损伤，不形成瘢痕，保持宫颈正常弹性。无烟无痂不出血：射频治疗不产生烟尘，瞬间电弧抑制技术，避免电弧打火现象，无痂、不出血。
（2）宫颈息肉：微创：射频治疗源凝固息肉，使其变性自然脱落。根除：刀具可直接进入宫颈管，消融整块息肉，从根底部切割下息肉。
（3）宫颈肥大：宫颈弹性佳：阻抗检测技术监测组织中的水分变化，当细胞中水分消失、蛋白质变性凝固后，系统自动停机，不伤及子宫肌纤维。恢复快：射频技术变性、凝固蛋白质，容易被人体吸收，组织恢复快。
（4）尖锐湿疣：根除：A、刀头即可凝又可切，放置于尖锐湿疣表面和基底部，使疣体变性、凝固、坏死和脱落，最终被正常上皮组织所修复。B、以阻抗作为人乳头状瘤病毒被有效灭杀的评定指标，可以达到深层杀毒而根除疾病。
（5）囊肿：引流充分：针状刀头适于刺破囊壁，以阻抗作为囊肿穿刺口被有效凝固的评定指标，确保囊液引流充分，达到保留腺体功能，一次性治愈囊肿的效果。
6、无烟保证指标：
（1）烟雾净化高频手术电极：设置在手术刀头的吸风口，可以保证烟尘未扩散之前被收集，吸烟率达到99.5%
（2）大管径直通刀柄：管径大于5MM的专用操作手柄，保证烟尘畅通无阻。
（3）气管防折叠系统：设有防折皱装置的管路，避免管路被无意折弯而阻塞，影响净化效果。
（4）专用真空系统。
（5）六层烟尘净化系统：
①防尘：HEPA对直径为0.3微米微粒的过滤效99.99%；
②除臭：活性炭专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氧、TVOC等数十种有害物质，祛除异味；
③灭菌：活性炭可杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌、霉菌、脓菌等致病菌，抑制流行病原的传播，彻底清除污染
④杀毒：冷触酶可破坏固化病毒的蛋白质，将有机污染物和部分无机物分解成二氧化碳和水。
⑤强氧化溶液，遇有机物即放出新生态氧，快速杀灭细菌，杀菌力极强可除臭消毒；并且，溶液具有进一步对烟雾吸附、过滤、沉积的作用。
⑥过滤：网状纤维组织有效地过滤掉空气中大于5um的粉尘颗粒，从而保证了空气的洁净度。
7、柯凝卡：
（1）锥切范围可控：冷刀切割范围可控制，可根据宫颈坏死组织大小，控制深入的深浅从而控制切割的范围。
（2）减少切割次数：电机柯林卡手术刀在人工引导下，可以完整锥切，操作方便锥切迅速。
（3）无热损伤：柯林卡锥切通过电机控制，完全冷锥切，没有热损伤。组织结构完整：送检细胞组织结构完整，保留完整的上皮和足够的间质。
（4）适用于活组织细胞取检：手动控制切割，用于活检。
（5）组织结构完整：送检细胞组织结构完整，保留完整的上皮和足够的间质。
（6）染色清晰：送检组织染色后清晰可见：细胞大小、形态；细胞核大小、颜色、形状、核分裂是否增多、有无病理性核分裂像；异性细胞多少及区域；基底膜是否完整。
8、基本配置：
（1）专用刀具：宫颈病变刀、宫颈息肉刀、尖锐湿疣刀、前庭大腺囊肿刀、一号锥切冷刀、二号锥切冷刀、三号锥切冷刀
（2）侧开式专用窥阴器：方便观察与治疗阴道壁疾病，在治疗过程中可在不抽出刀具的情况下直接置入或取出窥阴器。
（3）吸烟器：抽吸电极工作时产生的烟尘，减少对人体的伤害。
（4）Leep刀无烟手术电极：锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极。
（5）吸烟手柄：方便拔插手术电极；拥有凝、切双按钮减少误操作；大于5MM的管径，可方便抽吸烟尘
