无线冷链系统监控技术参数
1.24小时记录监控设备的温度 ,温度范围—200℃～+100℃。
2.系统支持自检报警功能，支持报警项涵盖：数据异常报警、传感器故障报警、断电报警、网络异常报警、服务器异常报警。
3.报警方式： 支持短信报警、电话报警（需上传云平台实现）、微信报警（若装在本地，服务器需连接外网）、邮件报警、系统弹出报警、音乐报警等多种报警方式。
4.可按照部门、角色、人员对登录人进行数据权限控制和操作权限控制，限定登录人能够控制和访问的具体部门设备数据。操作权限控制，限定登录人的新增、修改、删除。
5.用户管理：登录账户管理，账户基本信息联系方式等。
6.报警策略管理：提供半定制化的报警策略，支持逐级报警，可自定义设置；可设置延时报警以及延时时长。
7.可接入网络电话短信报警平台。
8.温度采集模块
8.1  电源：220V/50HZ，直流输出模块供电,有后备可充电电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥4小时；
8.2  采集模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转。2.3 Zigbee无线通讯模式，通讯频率2.4GHz，可提供无线电核准证书；
8.3  温度采集范围：-200℃～+100℃，可提供第三方CNAS实验室出具的校准报告。
9.系统软件
9.1 系统架构， B/S架构软件部署；
9.2数据库支持Sql Server Express\2005\2008\2012\2014；
9.3 数据显示，页面显示采用先进的HTML5技术；
9.4 支持的数据展示形式：支持GIS展示，并能够逐级展开到最小层级；支持数据列表展示，曲线图、饼图、柱状图展示；支持基于冷链设备的数据大屏展示；支持自定义平面图展示。
10.移动终端支持
10.1支持微信查询，能够在手机端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、正在处理的设备数量、正常运行设备数量、冷藏车在途数据记录；（需连接云平台）
10.2 支持微信报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容；（若装在本地，服务器需连接外网）
10.3 支持微信报警处理，能够在微信端处理报警；（需连接云平台）；
10.4 支持微信端单台设备的状态查看，能够实时查询单台设备的状态信息（需连接云平台）。
11.软件自主知识产权，提供《计算机软件著作权登记证书》。
12.可选择上传云平台或本地服务两种模式。

