

耳内镜显像系统参考参数
1、摄像主机（含摄像头）
1.1 高清摄像头,数字信号；
1.2 消光速度：小于0.1秒；
1.3 摄像头8级防水，防止手术过程中水浸润；
1.4 特殊抗干扰处理，有效解决高频电刀产生的干扰纹；
1.5 分辨率：≧1200线（注册证中体现）；
1.6 有效像素：≥1920*1080P；
1.7 扫描方式：逐行扫描；
1.8 调焦范围：≧2~200mm；
1.9 图像亮度多级可调；
1.10信噪比:≧50dB；
1.11最低照度：F1.2时≦0.5Lux；
1.12全自动白平衡（无需每次开机一键对白）；
1.13视频输出：BNC*2，VGA*1，HDMI*4，SDI*1，远程端口*1；
1.14设备支持远程售后，远程参数调节；
1.15摄像头配置5个按键，方便快捷操作；
2、内窥镜冷光源
2.1 LED发光组件；
2.2 LED发光寿命2万小时以上，色温3000K~7000k；
2.3 输出总光通量：≧100 lm
3、监视器
3.1 监视器≥24寸，分辨率：1920×1080；
4、配件    
4.1 导光束1条：长度≥2.5m；
4.2 0°耳镜2条
5、高清工作站
  5.1 配置品牌电脑，CPU≥4核，存储硬盘≥1T；
  5.2 配置高清图像采集卡，实现图片和图像的高清采集；
  5.3 配置品牌打印机；

