可升降取材台（可灌注固定液）
1、尺寸：约1800*800*2000mm,符合医院场地需求；
2、具备新风层流控制系统，新风风量≥600CMH，达到上面送新风下面排风的气流形式；
3、具备垂直下抽排风水气分离能力，排风量≥1200CMH。孔板导流式台面，工作风噪＜45分贝；
4、标本台具备甲醛灌注能力及甲醛废液收集能力；
5、标本台整体需要采用＞1.2mm厚优质S316以上不锈钢，操作台面厚度不小于2.0mm，操作面及连接面要工艺精湛，光洁度要高，耐腐蚀，左右挡板＞10mm厚钢化高清玻璃，挡板高度可根据使用需求调节
6、具备液晶操作面板，实时显示设备运行情况，送排风一键智能启停能力，风速传感装置，甲醛浓度监测装置，PM2.5过滤装置。空气质量实时动态监测系统，配置在空气质量控制器中，可以实时显示：甲醛浓度，二甲苯浓度，风速大小等；（需提供证明文件）
7、配置智能升降系统，升降幅度不低于200mm，以适应不同高度工作人员对不同规格的标本在标本台上进行处理；
8、具备嵌入式照明系统及液晶面板可调射灯及紫外灭菌装置；
9、高质量的冷热水供应，需具备不锈钢冷热水龙头及抽拉式水龙头各1个；
10、具备高性能电动下水管路粉碎机，粉碎标本处理后废弃组织，不阻塞下水道；
11、配置搁脚升降坐凳及液晶显示屏支架；
12、配置取材照明放大系统，配备LED补光放大镜；
13、产品需要符合GB5226.1-2008机械电气安全的标准，通过保护联结电路连续性的检验、绝缘电阻试验、耐压试验，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。
14.配置：
14.1LED高亮发光灯板（2块）
14.2紫外线消毒灯（一盏）
14.3新风风速计（一套）
14.4显示器支架（一个）
14.5折叠式冷热水龙头（一个）
14.6柱形抽拉式花洒（一个）
14.7开关阀（二个）
14.8顶部电源插座（一个）
14.9专用组织粉碎机（一台）
14.10小组织过滤漏斗（一个）
14.11双联脚踏开关（一个）
14.12台面挡水玻璃（二块）
14.13取材板（一块）
14.14多功能记录板（一块）
14.15不锈钢专用清洗擦（一块）
14.16水池防堵专用孔板（一块）
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