
腹腔镜系统参数
	产品名称
	                       技术参数

	内窥镜摄像系统
	内窥镜摄像系统主机1台，摄像头1个，耦合器1个。
1、独立摄像主机，可以与其它品牌光源设备兼容使用。全高清三晶片摄像主机，分辨率不低于1920×1080P，图像显示格式 16：9 ，逐行扫描；支持U盘高清录像和拍照.保存格式为高清手术录像MPEG-4图像清晰度为1080 lines ，具备HDMI 等高清数字输出接口
3、信噪比≥62db。
4、全数字摄像头 手柄处理数字信号，摄像头配有调焦变焦功能
5、兼容腹腔镜，宫腔镜,关节镜，脑室镜,椎间孔镜,纤维软镜等多种镜种
6、摄像机中所有功能在摄像手柄中均可遥控
7、 血管识别能力.手术中避免血管损伤,减少出血；

	光源
	1、冷光源主机1台。LED 导光束1根；
2、液晶屏显示灯泡使用寿命。
3、独立光源主机，可以与其它品牌摄像主机兼容；
4、色温6000-6500K；
5、灯泡工作寿命≥20000小时；
6、自动待机保护功能；
7、通用光缆适配接口转换可适用各种主流品牌；

	气腹机
	1.压力设置范围5—30mmHg
2.最大进气量40L/min
3.可预设所需压力
4.内置自动减压阀，能自动监护气瓶气量大小
5.报警装置
6.能自动、快速补充在冲洗及更换手术器械中引起之气体泄漏
7.可数字显示动态进气量、总进气量、病人腹压等参数
8.气腹针一根

	显示器
	1、医用显示器2台；清晰、高分辨率的≥30英寸全高清图像；

	台车
	1、台车1台；
2、五层，配备万向转轮，

	高清腹腔镜
	30度，可高温高压消毒	10mm 超广角 1 根


	手术器械1 套

	器械
穿刺鞘，11mm	                2
穿刺针，11mm                    2	
穿刺鞘，5.5mm	                2	
穿刺针，5.5mm		            2
缩口转换器，11->5.5mm	        1
大抓钳（胆囊），10mm,330mm	    1
直分离钳	5mm, 330mm          1
小弯分离钳  5mm, 330mm          1
带锁抓钳, 5mm, 330mm	         2
剪刀, 5mm, 330mm	             1
冲吸手柄	                     1
钝头吸引管，5mm	                 1
电凝钩	                         1
电凝铲	                         1
钛夹钳	                         1
高频导线	                     1








