
电外科工作站
（一）用途：高频设备用于外科手术中专门为单极或双极的电切及电凝生成所需的电功率
（二）技术性能要求
1. ≥9”彩色触摸屏，中文界面。
2. 智能功率调节技术
3. 前面板具有≥4个输出端，两个单极输出；两个双极输出。
4. 回路电极监控
5. 智能器械管理系统，自动检测所连接的器械并自动设置适用于该器械的推荐参数。
6. 程序存储功能可存储不少于300组，默认的应用程序和人性化设定程序。
7. 具有光纤插口、以太网、USB、音频输入（备用）、CAN/UART通信接口。
8. 具有视频播放功能播放视频，将U盘插入背面接口中可播放相关视频。
9. 可远程控制：通过以太网接口，可进行远程故障检测、维护、功能升级等。
（三）功能要求
1. 具有大血管闭合、双极水下电切和电凝、单极电切和电凝、双极电切和电凝等功能
2. 大血管闭合：两路大血管闭合输出，智能调整功率输出，闭合完成提示，对不超过7mm的血管、淋巴管和组织束进行闭合及切割。
3. 大血管闭合器械可耐高温高压灭菌，用于开放手术和腹腔镜手术。开放用手术器械具有多种长度，可更换钳头；腔镜器械具有5mm和10mm器械，三分式设计，360度旋转；10mm器械具有闭合切割功能。
4. 双极水下电切：智能调节功率，≥3种切割效果设定，满足膀胱肿瘤切除、前列腺切除、前列腺汽化切除的要求，可以匹配各品牌的双极电切镜。
5. 双极水下电凝：智能调节功率，≥4种切割效果设定。
6. 单极电切：功率≥400W，≥9档混切效果调节，≥9种模式选择；
7. 单极凝血：具有柔和电凝、强力电凝、腔镜下电凝和喷凝电凝等多种模式；强力电凝功率≥250W；
8. 双极电切：具有≥2种模式，最大功率200W。
9. 双极凝血：具有标准双极电凝、精确双极电凝、强力双极电凝、腔镜下双极电凝、自动双极功能等≥8种模式。
10. 具有双极同步输出：两路双极电凝同时启动输出。
（四）功能参数
1. 单极标准电切模式：功率≥400W；
2. 单极水下电切模式：最大功率≤250W；
3. 单极腹腔镜电切模式：功率≥200W；
4. 单极喷射电凝模式：功率≥120W；
5. 单极腹腔镜电凝模式：功率≥120W；
6. 双极标准电切模式：功率≥200W；
7. 双极水下电切模式：功率≤250W，自动调整功率；
8. 双极剪刀电切模式：功率≥120W；
9. 双极水下汽化电切模式：功率≤400W，自动调整功率；
10. 双极标准电凝模式：功率≥120W；
11. 双极精细电凝模式：功率0.1-40W可调；
12. 双极水下电凝模式：自动调整功率，功率≤350W
13. 双极同步电凝模式：功率≥60W；




