
超声刀参考参数
1. 主机集数码超声切割止血系统与高频双极电外科止血系统于一个主机，能单独输出超声能量和双极电外科能量，以满足多科室、不同手术切割止血需求。
2. 主机具有广角高分辨率显示器，快速简便的触摸屏设计。支持用图形及动画的形式展现操作步骤及错误提示。
3. 软件升级及兼容性：可实现软件升级，且终生免费。能够兼容匹配医院现有及未来超声刀刀头，便于医院设备、耗材管理。
4. 超声刀头的振动频率不小于55,500HZ，最大可安全闭合直径7mm的血管，安全凝闭脉管。
5. 电外科止血系统具备最大可安全闭合直经7mm的血管。
6. 组织离断反馈：具备组织离断智能感应功能，能根据钳口中组织的变化相应调整能量输出，并能够发出声音提示停止能量输出。
7. 手柄内含智能芯片，提供系统诊断功能，并能记载主机使用的历史记录, 可导出诊断数据和使用记录。
8. 超声刀头可用于各类开放手术、腔镜手术、肥胖患者腔镜手术及糖尿病减重手术。
9. 双极电刀智能温控功能：刀头使用中，被处理组织温度始终不超过100摄氏度。可根据不同组织反馈提供相应的能量输出实现独立温控，保证较小的侧向热损伤。
10. 双极电刀多回路电极设计：能量锁定在钳口内，侧向热损伤小，最大限度地减少粘连、碳化和烟气。




