生物荧光显微镜技术参数

1.主机 无限远校正光路系统，目镜观察筒:镜筒倾角30度，瞳间距48-75mm，调焦机构:右手用旋钮的机械式载物台行程:76m(X)x30mm(Y):粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程为15mm，微调最小刻度2.5UM:4孔物镜转盘(固定式):长寿命 LED 灯:

2.聚光镜 阿贝聚光镜NA/1.25(浸油式):内装孔径光阑:

3.物镜 4X、10X、 4OX、 100X荧光物镜:

4.目镜观察筒 三档三日分光，宽视野目镜10XFN2:

5.荧光摄像头 500 万像素荧光摄像头:

6.接口 0.5倍专用接口;

7.软件具备:自动/手动 一键白平衡，区域白平衡:实时测量分析，静态测量分析;反射率检测，计数功能;多通道荧光合成叠加;荧光能量曲线，真菌检测报告软件，具有方便的病理管理和统方功能，可以随意选取需要保存的区域进行拍照，具有 DICOM 专用用口，图像注释，图像标记，同一病人最多可以采集 100张图片，具有 FISH 功能;

8.荧光附件 专用荧光模块，光源为进口长寿命光源，即开即用，响应时间纳秒级别，有医疗器械注册证，有实用新型专利证证书;

自动染色机技术参数

1.具备自动染色功能，染色时间≤30秒

2.染色机具有试剂不足提醒功能

3.染色机具有内藏式试剂避光存储功能

4.染色结束具有声光提醒功能

5.具备自动清洗功能

6.染色机具备开机自检功能

7.仪器重量:≤5KG
