参数
1、高性能压缩机制冷，保障样本冷冻迅速；
2、切片厚度：0-100 μm；设置范围：
当设定值为0 μm ～20 μm时，步进量为1 μm
当设定值为 20 μm ～50 μm时，步进量为2 μm
当设定值为 50 μm ～100 μm时，步进量为5 μm
3、 修片厚度：0 μm～600 μm；设定范围：
[bookmark: _GoBack]当设定值为1 μm ～50 μm时，步进量为5 μm
    当设定值为 50 μm ～100 μm时，步进量为10 μm
    当设定值为 100 μm ～600μm时，步进量为50 μm
4、具有回缩功能，调节范围：0-200 μm ，可设步进量5 μm；
5、水平行程：25 mm；垂直行程：59 mm；
6、样本进样速度：两档可调，300 μm/s、900 μm/s；
7、冷冻室温度范围：-35℃～40℃可调。
8、冷台最低可达到-40℃；
9、冷台一次冷冻样本数量≥20个；
10、具有2个半导体快速制冷点，最低温度可达-55℃； 
11、最大样本尺寸：55mm×55 mm；
12、样本托：标配≥2种规格大小，方便放置不同大小样本；样本托颜色≥4种，方便区分不同样本（提供实物图片）；
13、冷台具有无霜设计，避免结霜对切片进程的影响（提供具有CMA标志的检测报告）；
 14、样品定位：X轴和Y轴12°定位，Z轴360°旋转；
15、人机交互：采用7寸彩色液晶触摸屏，任何参数和功能设定都可通过触摸显示屏进行设置和制定，简单直观；
16、具有左侧按键面板：可边切边调节切片参数及样本前进与后退，操作方便快捷；
17、手轮操作顺滑轻便，并带有手轮锁定装置；
18、标配自动预约休眠、除霜功能；
19、具有烘烤化霜功能，可将箱体加热至40℃，高效彻底除去箱体内部的凝结霜；
20、标配自动UV消毒功能，有效控制箱体内的细菌繁殖；
21、具有专用的玻片放置区，方便快速取用玻片；
22、具有防雾玻璃面板，可全面加热，严格保障玻璃窗不结霜。
23、整机一体化注塑成型，人体工程学设计，无死角，易清理。

