参数

、产品用途：用于实验室饲养SPF级小鼠，应能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，应能够防止不同笼盒间交叉感染。
、规格：1台主机，2台9层9列81笼位笼架，162套IVC笼盒。
、应采用低噪音国际知名品牌离心风机，双风机结构（2个进风机，2个排风机）。
、应为国际知名品牌控制器，彩色触摸屏，中文操作界面，应能实时显示笼盒压差及换气次数等信息。

、应有国际知名品牌风速传感器在线检测笼盒换气次数的功能，显示为实测值。

、具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警。

、温湿度传感器应安装于排风口附近，保证真实反映笼盒内的温湿度，提供照片证明；

、换气次数应≥40次/h，运行噪音≤50dB，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。

  进风箱、排风箱处应至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，笼盒内空气洁净度应不低于ISO5级告。

配备集成式不间断电源（UPS），不占用主机以外的空间，供电中断后风机仍可连续工作8小时以上或脉冲式工作24小时以上，两种工作模式可随意切换，提供照片证明。

主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，应使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，为防止空调负压抽风对系统影响，排风口处应有风量调节装置。

笼架的纵向和横向位置，应带有坐标号，如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字，应提供实物照片证明。
导轨应有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位，并提供实物照片证明。

每套IVC设备应配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差应≥10Pa（正负压可调）。

笼盒尺寸≥395×185×200mm（带标牌插槽、饮水瓶），盒体高度≥13cm，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。 

笼盒应采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌250次不变形，应提供相应的材质证明材料。耐冲击性强，一米高度自由落下无损坏。

应为外置式饮水瓶，容积≥250ml，方形带液位刻度，聚砜（PSU）材料，严禁使用回收料。

笼盒顶部应设有带密封胶条的压紧式生命窗与外界直接相连通，不带密封盖，面积≥130cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。

盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣主要结构材质要求使用304不锈钢，结实耐用，严禁使用ABS塑料等不耐高温灭菌的材质。

笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门应能即刻自动关闭，与笼架的接触应为非侵入式结构，即笼架进排风口不深入笼盒内部。应提供产品实物照片证明。

笼盒应为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间应有阻隔板，笼内风速应＜0.15m/s，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。

设备应通过TUV检测，提供详细检测报告。
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