数字神经电生理系统参数
1、主机通道数量：脑电≥21通道，诱发电位≧4通道。
2、便携式设备，重量轻，能够单人手提，不需要工作台，一台机器可完成脑电+诱发电位检测，便携式完成跨地域，跨科室之间的脑死亡判定工作。 
3、设备使用环境不需要专用地线支持。
4、USB供电与数据传输。
5、A/D转换：≧16Bit
6、共模抑制比：≥110dB
7、输入阻抗：≥1000MΩ
8、输入漏电流：≤50nA
9、AC滤波：50Hz、60Hz切换
10、输入范围：0～12000uV
11、灵敏度：0～10000uV/mm；软件可以在此范围内任意设定参数值
12、扫描速度：1～1000(mm/s) ；软件可以在此范围内任意设定参数值
13、高通滤波：0.05、0.5、0.7、1.5、2、10Hz；软件可以在0.01-10Hz范围内任意设定参数值
14、低通滤波：5、10、15、35、75、100、150、200、250、500Hz；软件可以在0.1-500Hz范围内任意设定参数值
15、采样频率：2000Hz
16、耐极化电压：±800mV，±5%
17、预置蒙太奇：蒙太奇数量无限制
18、头部蒙太奇示意图：可显示蒙太奇头部示意图
19、专用参考电极：多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双耳参考A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式
20、全自动脑电采集测量功能：软件系统中可以自定义全自动的采集模板：使得在刺激过程中自动完成所定义的采集元素，完全实现采集自动化
21、全自动脑电分析功能：可以自定义自动分析模板，完成所需分析
22、实时动态地形图：在采集过程中可以进行多种参数的实时分析，且有实时的2维或3维地形图，并且可以提供瞬时地形图
23、全程自动棘尖波检测：全程在线的或离线棘尖波检测分析功能
24、实时自动干扰伪迹/现象搜索，搜索参数可以自定义
25、分析功能：波幅分析，频谱分析，周期节律分析，对比分析、相关分析、相干分析、小波分析、独立成分分析；
26、具有多种参数实时趋势图：记录过程中就可直观查看15种趋势图
27、高次谐波滤波：二次对脑电波性进行滤波以排除特定干扰
28、灵敏度：0.01- 750 µV/div.；1-50 mV/div.
29、扫描速度：0.1- 500 ms/div.；0.5- 20 s/div.
30、高通滤波器：0.05，0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10,20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 Hz；1，2，3kHz
31、低通滤波器：10, 20, 35, 50, 75, 100, 150,200, 300, 500 Hz; 1, 2, 3, 5, 10 kHz
32、采样频率：160000 Hz
33、峰值噪声：≤1μV
34、电刺激：
    刺激强度：0.1-100mA；
    刺激时限：100～5000 us；
刺激频率：0.5-50Hz；
有刺激电极状态指示。
35、听觉刺激控制器:
    刺激强度：0-120 dB；
    刺激频率：1-30Hz；
纯音频率范围：100-8000Hz；
刺激持续时间：1-10000 us
刺激波：疏、密、交替。
36、闪光刺激：
最大的亮度（一边）16000±1600 cd/m2
刺激频率：1-50Hz
连续工作时间：最大刺激量下，无使用时间限制。
（可选）棋盘翻转模式刺激：
模式刺激频率：1～5 Hz；
模式大小：4X3, 8X6, 16X12, 32X24, 64X48 sqr.
37、快速滤波：对测量波形可以滑轨式快速滤波，数据不失真且可逆
38、诱发电位：
闪光视觉诱发电位
    模式翻转视觉诱发电位
    脑干听觉诱发电位(40Hz、纯音)
    中、长潜伏期听觉诱发电位
    体感诱发电位：脊髓诱发、脊髓传导
    三叉神经诱发、性功能体感诱发
长潜伏期体感诱发电位等
