参考参数
[bookmark: _GoBack]设备用途：用于银屑病、白癜风、玫瑰糠疹、慢性湿疹、特应性皮炎、带状疱疹、斑秃、瘙痒症、掌跖脓疱病等皮肤病的窄谱UVB光疗。
1、 技术参数及要求：
（一）、主要技术指标
1. [bookmark: _Hlk91704628]灯管支数：≥42支；
2. 辐照灯管功率：≥120W，灯管长度：≥2米，超大功率灯管提高治疗效果，超长灯管提高辐照范围和均匀性；
3. 配置原装进口电感镇流器；
4. 配备辐照强度实时监测显示系统和辐照剂量自动计算控制系统，保证长期治疗效果的显著性和一致性；
5. 采用符合人体工程学的舱体设计，照射更均匀、舱内空间舒适；
6. 舱体均装有排气风扇，保证照射舱内通风顺畅和舒适的温度；
7. ≥12英寸液晶触摸屏，操作直观方便；
8. 安装进口特种亚克力保护装置，杜绝患者和灯管接触可能引起的损伤；
9. 设有：舱内手锁开关、舱外急停开关、门锁开关、剂量输入限制等四大安全控制系统，保证治疗过程中的安全性；
10. 抗干扰设计，确保设备在较强电磁干扰环境下的正常运行。
